
T
éb

is

11.01

Gebouwensysteemtechniek



902



11.03

T
éb

is

Gebouwen-
systeemtechniek

Tébis

11.08 Systeemcomponenten Tébis

11.10 TP-ingangsproducten

11.15 TP-uitgangsproducten

11.17 RF-ingangsproducten

11.19 RF-uitgangsproducten

11.20 RF-ingangs-/uitgangsproducten

T11.00 Technische gids

Tébis TS

11.21 Tébis TS

Gebouwensysteemtechniek



11.04

Tébis :
Communicerende elektrische installatie

Wat is Tébis ?
Tébis is de oplossing van Hager 
voor het realiseren van een com-
municerende elektrische installa-
tie. Dit systeem is een
volwaardig alternatief voor de
traditionele installatie en biedt de
mogelijkheid op een eenvoudige
en comfortabele manier de volle-
dige verlichting, rolluiken en ver-
warming* aan te sturen.

* aanbod verkrijgbaar in de
tweede helft van 2005

Van Tébis TS naar Tébis
De wereld van Tébis wordt
groter.
Dankzij de invoering door KNX
van de draadloze (RF)-toepas-
sing op de frequentie 868 MHz
en van een eenvoudiger configu-
ratieprincipe hebben wij een
nieuw gamma TP-busproducten
kunnen ontwikkelen en een ruim
pakket draadloze KNX-produc-
ten. Er wordt ook een nieuwe 
configurator aangeboden : 
de TX 100.
In plaats van één product per
installatie kunt u zich voortaan
beperken tot één product voor
meerdere installaties. Het pro-
duct is namelijk een draadloos,
draagbaar en herbruikbaar confi-
guratietool.

Van EIB naar KNX (Konnex)
Het resultaat van de convergen-
tie van de bussen EIB, EHS en
Batibus heet KNX en is de
Europese norm voor het techni-
sche beheer van woningen en
gebouwen.

KNX is de Europese standaard
die wordt ondersteund door tal-
rijke fabrikanten. 
Deze standaard legt een certifi-
catie van de producten op,
waardoor hun interoperabiliteit
wordt gegarandeerd.

KNX steunt op de EIB-kern en
lanceert naast de ETS-software 
(EIB Tool Software) een eenvou-
dig configuratieprincipe dat het
gebruik van een PC overbodig
maakt. Hager die op dit gebied
baanbrekend werk heeft gele-

Werkingsprincipe
Het bedradingsprincipe van een 
Tébis-installatie voorziet in het
aanleggen van twee aparte krin-
gen. De vermogenkring zorgt
voor de stroomverdeling en de
bedieningskring brengt de infor-
matie over tussen de zenders
van bevelen (drukknoppen,
afstandsbedieningen, senso-
ren…) en de ontvangers van
bevelen (uitgangsmodules) die
dienen voor het schakelen van
elektrische belastingen.
De werking van de installatie

wordt vastgelegd via program-
mering. 
Deze bewerking bestaat in het
tot stand brengen van logische
verbindingen tussen zenders en
ontvangers van bevelen. 
Met dit principe zijn groeps- en 
gecentraliseerde bedieningen of
andere scenariofuncties moge-
lijk, waarbij een hoge flexibili-
teits- en evolutiviteitsgraad
wordt gegarandeerd samen met
een ongeëvenaard gebruikers-
comfort.

verd met Tébis TS, heeft haar
aanbod aangepast aan de nomi-
natieve evolutie met de nieuwe
configurator TX 100.
Deze standaard bevat voortaan 
ook het draadloze medium met
de frequentie 868,3 MHz die
gereserveerd is voor domotica-
en immoticatoepassingen.

Konnex Association
Bessenveldstraat 5
B - 1831 DIEGEM
Tel. +32 (0) 27 75 85 90
e-mail : info@konnex.org

www. konnex-knx.com

De wereld van Tébis Tébis TS Tébis

Producten TS-aanbod + RF-aanbod 433 MHz TX-aanbod + RF-aanbod 868,3 MHz

Standaard, norm EIB EIB / KNX (CENELEC-norm)

Communicatiesupport EIB-bus + radio EIB-bus + radio 868,3 MHz KNX

Configuratietool TS 100 TX 100

één configurator per installatie één configurator ETS-software *
of ETS-software per installateur (EIB Tool Software)

Toepassingsgebieden woningen en professionele woningen en professionele professionele ruimten 
ruimten ruimten en tertiaire gebouwen 

Aard van de werken :
• nieuwbouw hoofdzakelijk TP-producten TP-producten die kunnen worden aangevuld met RF-ingangen/uitgangen

• renovatie RF-producten die kunnen worden aangevuld met TP-producten

• latere uitbreiding met TS-producten uitbreiding van de installatie, kan worden uitgevoerd met RF- of 
TP-producten naargelang van de behoeften of de 
installatievereisten

* de ETS-software biedt de mogelijkheid alle EIB/KNX-draadproducten te configureren
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Tébis :
Een ruime keuze aan technische oplossingen

Extra mogelijkheden dankzij
de dubbele technologie

Het lijkt bijna ondenkbaar dat
men zich een installatie kan
voorstellen die een maximum
aan comfort biedt zonder te
moeten stilstaan bij eventuele
technische beperkingen.
Toch is dit het doel dat Tébis
zoveel mogelijk tracht te bena-
deren. De dubbele technologie 
TP (bedraad) en RF (draadloos)
levert namelijk een hele waaier

aan technische oplossingen.
Zowel voor nieuwbouw, renova-
tie als voor latere uitbreidingen
beschikt u over een totale vrij-
heid voor de bediening van de
uitrustingen.
Wat betreft de netspanning is er
alleen nog een kabel nodig voor
de voeding van de ontvangers.
Maar voortaan kunnen naast de
actoren die in de elektrische ver-
deelkast geplaatst zijn, de uit-
gangsmodules vlakbij de
ontvangers worden gedecentrali-
seerd.

Grote keuzevrijheid
Met de combinatie bus + radio
kunt u kiezen uit een ruim aan-
bod aan producten afhankelijk
van de installatievereisten en de
aard van de uit te voeren wer-
ken.
In de busuitvoering zijn modulai-
re ingangs- en uitgangsmodules 
verkrijgbaar evenals ingangspro-
ducten die achteraan in de
inbouwdozen moeten worden
geplaatst achter de bedienings-
organen. Deze kunnen dienen
als interface voor de in de han-
del verkrijgbare drukknoppen,
zodanig dat de eindverbruiker
het design, de kleur of het merk
vrij kan kiezen.

Het RF-aanbod omvat druk-
knoppen die rechtstreeks op een
wand kunnen worden gekleefd,
afstandsbedieningen, interface-
ingangsmodules, uitgangsmodu-
les voor de verlichting of
rolluiken, die moeten worden
ondergebracht in aftakdozen of
in de rolluikkast, en tenslotte
ingangs- en uitgangsmodules
(voorbeeld 2 ingangen + 1 rol-
luik-uitgang).

De mediakoppelaar zorgt voor
de overbrenging van de signalen
van de bedrade busproducten
naar de draadloze producten en
omgekeerd.

De draagbare configurator
TX100 dient voor de program-
mering en de inbedrijfstelling van
de Tébis-installatie. Met de
SmartMedia-kaart kunnen de
projectgegevens worden opge-
slagen. Deze zorgt ook voor een
veilige toegang tot  de installatie
bij het uitvoeren van eventuele
wijzigingen. 

Bij de RF-drukknop met zonne-
sensor is een batterij overbodig.
(in de loop van 2005)

in de loop van 2005

Voordelen :

� Tébis, een oplossing voor 
woningen en professionele
ruimten.

� Tébis, voor nieuwbouw, 
renovatie en latere uitbreiding.

� Tébis beantwoordt aan de
Europese KNX-standaard
voor het technische beheer
van woningen en gebouwen.
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Tébis :
Programmeren zonder PC

Programmeren zonder PC
U bent ter plaatse met uw klant,
de werken zijn beëindigd en u
wenst de werking van de instal-
latie te testen.
U wenst aanpassingen aan te
brengen, scenario's te verande-
ren, bedieningen een andere
toewijzing te geven; met het
nieuwe configuratietool zijn deze
veranderingen slechts kinder-
spel. 

Geen breekwerk, geen stof of
puin; als u extra bedieningen
wilt, hoeft u alleen RF drukknop-
pen toe te voegen die u op een
muur kleeft. De draadloze TX100 
zorgt dan in enkele minuten voor
de programmering van de nieu-
we of al bestaande bedienings-
punten.
Minder zorgen, extra mogelijkhe-
den.

TX100 : draagbaar configura-
tietool
De configurator TX100 is een
geconcentreerde technologie en
dient voor de programmering, de
tests en de diagnose van het 
Tébis-systeem.
Hij heeft de vorm van een grote
mobiele telefoon en ligt daardoor
heel goed in de hand; het cen-
trale display maakt de interactie-
ve dialoog mogelijk met de
gebruiker. De TX100 die nog  

altijd dezelfde voordelen als de
TS100 biedt, meer bepaald de
gemakkelijke bediening, zorgt
tegelijk voor meer mogelijkheden
en extra vrijheid. Dankzij deze
draadloze RF-eenheid kan de
programmering door één enkele
persoon worden uitgevoerd en
wel per afzonderlijk vertrek.
(gewoonweg door alle vertrekken
lopen). Maar de TX100 heeft nog
heel wat andere nieuwigheden in
petto.

De TX100 zorgt voor :
- een rechtstreekse dialoog met

alle RF-producten en TP-pro-
ducten via een koppelaar 

- nummering van de ingangen en
de uitgangskanalen 

- opslag van de gegevens per
project op een SmartMedia-
kaart.

De TX100 beschikt over :
- een display dat de dialoog ver-

gemakkelijkt dankzij een uitge-
breide symbolenbibliotheek 

- een simulatie- en testfunctie
voor de uitgangen 

- een expertmodus voor toegang
tot allerlei functies 

- een meetfunctie voor het
meten van de RF-storingen.
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Roomcontroller
Dit product weerspiegelt heel
goed de enorme mogelijkheden
van een communicerend appa-
raat. Het dient als 4-voudige
drukknop en biedt de mogelijk-
heid 4 informatie-elementen
tegelijk weer te geven in het mid-
delste weergaveveld van het dis-
play (toestand van een kring,
omgevingstemperatuur of buiten-
temperatuur, tijd, datum, …).
Via een eenvoudige 2-draadsver-
binding met de bus heeft het
product toegang tot alle informa-
tie die via het netwerk wordt
doorgegeven; op het ogenblik
van de configuratie moet u
gewoon de gegevens selecteren,
die de klant wenst te zien ver-
schijnen. Op die manier kunt u
ook aan elk van de aanraaktoet-
sen van de roomcontroller een
functie toekennen (lokale 
bediening, groepsbediening,
gecentraliseerde bediening, sce-
nariofunctie…).
De toetsen kunnen worden
gepersonaliseerd en perfect wor-
den geïdentificeerd door er een
tekst of symbool aan vast te
koppelen.

4 aanraaktoetsen
De toetsen worden geactiveerd
door ze gewoon aan te raken.
De volledige bediening is heel
gebruiksvriendelijk. De toetsen
kunnen worden gepersonali-
seerd dankzij de specifieke dis-
playzones.

LCD-display met achtergrond-
verlichting
Voor het afbeelden van gege-
vens via tekst of symbolen 
van 4 verschillende informatie-
elementen.

Andere functies
- datum en tijd
- wekkerfunctie
- meten van de omgevingstem-

peratuur
- logische functie EN - OF

te combineren met de af te
beelden informatie

- menu in 9 talen

De roomcontroller is verkrijgbaar 
in wit of zilvergrijs.

Aanraaktoetsen Display met achtergrondverlichting

Tébis :
Roomcontroller
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TX TX 101

TX 100

TX TX 152

TX
TX101

TX100

TX152

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Systeemcomponenten en toebehoren Tébis

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚

17,5 mm
Configu-
ratie

Ref.

Configuratie-pakket TX 101
Geleverd in koffer met:
- configurator TX100
- media-koppelaar TR130B met

voedingskabel 230 V
- 2 SmartMedia-kaarten
- 4 accu's Ni-Mh 1,2V 1550 mA/h
- oplader 230 V / 9 V 1 A min.

Zendfrequentie: 868,3 MHz

voeding van de TX100
4x NI-Mh 1,2 V 1550mA/h of 
4 batterijen AA R6 1,5 V

afmetingen koffer : 
345 x 291 x 65 mm

afmetingen TX100:
217 x 75 x 36 mm

Configurator TX 100
Geleverd in koffer met :
- 2 SmartMedia-kaarten
- 4 accu's Ni-Mh 1,2V 

1550 mA/h
- oplader 230 V / 9 V 1 A min.   

voeding van de TX100
4x NI-Mh 1,2 V 1550mA/h of 
4 batterijen AA R6 1,5 V

afmetingen TX100:
217 x 75 x 36 mm

Set van 5 SmartMedia-kaarten
Voor het opslaan van de projec-
ten gerealiseerd met de TX100.
Eén kaart per project.

geheugen: 16 MB

Onderstaande systeemproduc-
ten en accessoires zijn de com-
ponenten die noodzakelijk zijn
voor de realisatie, configuratie of
uitbreiding van een Tébis-instal-
latie.
De elektrische communicerende
installatie van Tébis stuurt op
een eenvoudige en comfortabele
manier de volledige verlichting,
rolluiken en jaloezieën en ver-
warming* aan. Het productaan-
bod van Tébis beantwoordt aan
de KNX-norm. Het omvat RF- en
TP (bus) -producten en is zowel
geschikt voor nieuwe installaties
als voor renovatie of uitbreiding.

Configurator TX 100
RF-product voor het program-
meren van de volledige installa-
tie, ongeacht of het om een TP-,
RF- of gemengde installatie
gaat. De dialoog en het down-
loaden met de TP producten
gebeurt via de mediakoppelaar.

Andere functies:
- testen van de verbindingen en

controlefunctie
- meten van de RF-storingsge-

voeligheid van de omgeving
- kopiëren van de installatiege-

gevens op de SmartMedia-
kaart voor het opstellen van
projectdocumentatie met aan-
vullende software.

Lijnkoppelaar
Voor het uitbreiden van een TP-lijn

Mediakoppelaar
Dient als interface tussen de 
TP- en de RF-producten.

Versterker
Voor het versterken van het
KNX-radiosignaal. Toepassing bij
grote onderlinge afstanden of
een ongunstige omgeving.
Opmerking: alle bidirectionele
RF/KNX-producten kunnen met
de TX 100 ook als versterker
worden ingesteld.

SmartMedia-kaart
Wordt geleverd met de TX 100 of
het pakket TX 101 of per set van
5 stuks (TX 152). 
Functies:
- opslaan van de projectgege-

vens en beveiliging van de toe-
gang tot de installatie via
identificatie (1 kaart per project)

- software-update TX 100.

Voeding
Zorgt voor de voedingsspanning
29 V DC van de bus die recht-
streeks dient voor de voeding op
afstand van de meeste TP-pro-
ducten.

Aansluitkabels en -klemmen
EIB/KNX-bus 
Buskabel 
(ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm van 100
en 500 m lang (testspanning 4 KV)

* (Aanbod beschikbaar vanaf 2de

helft 2005)

� voor technische kenmerken,
zie pagina's T11.00 tot T11.03 
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TR 140A
TR 140B

TS 111
TX 110

TG 018

TG 019

4
7

TG 008

ETS

ETS

L147

TH001

TH101

TG 008

TS 111

TX
TX

2 TA 008

TR 130A
TR 130B

TX/ETS

TX
TX

TA008

TR130A

L 147

TH001

- Interface RS232 modulaire

- Interface USB modulaire

Systeemcomponenten en toebehoren Tébis

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚
17,5 mm

Configu-
ratie

Ref. 

RF-versterker
Voor gebruik bij slechte
communicatie,
voor versterking van 
RF-signalen

voeding: 230 V�
frequentie: 868,3 MHz
bidirectioneel product
afmetingen : 11 x 51 x 18 mm

kleur: wit
kleur: zilver

Voedingsmodule
Levert de voedings-
spanning 29 V van het
systeem voor een 
installatie met max.
64 TX-producten

voeding: 
230 V� 50 Hz, 15 VA
uitgangsspanning: 
29 V DC ZLVS;
kortsluitvast

- 320 mA
- 640 mA

Buskabel
EIB-Y (ST) Y x 2 x 2 x 0,8 mm geïso-
leerd 4 kV, kan worden geïnstalleerd in
de buurt van laagspanningsgeleiders

lengte 100 m

lengte 500 m

Busverbindingsklemmen
(verpakking = 50 stuks)

voor tot stand brengen van:
- aftakkingen van bus
- aansluiting van TX-producten

via connectoren

4 aansluitingen mogelijk
per klem

aansluitcapaciteit:
0,6 tot 0,9 mm stijve draad

Reservemodule
Voor het bewaren van
de SmartMedia-kaart 
van de installatie

Verbinding bus/computer
voor het laden van de 
installatieparameters
via ETS

Lijnkoppelaar
- voor uitbreiding van

een bedrade (TP) lijn en
voor versterking van
de signalen

- noodzakelijk bij
installatie van meer dan
64 bedrade producten
(extra voeding voorzien)

voeding : bus 29 V
verbindt stroomopwaarts
met stroomafwaarts via
twee busconnectoren TG008

Mediakoppelaar
Voor overbrenging van
de signalen van de 
TP-producten naar
de RF-producten en 
omgekeerd

voeding: 230 V
frequentie: 868,3 MHz
bidirectioneel product
afmetingen: 111 x 51 x 18 mm

kleur: wit
kleur: zilver

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX304

TX314

TX316

TX 302

TX 304

TX 308*

TX/ETS

TX/ETS

2

4

TX 314

TX 316

TX/ETS

TX/ETS

TX/ETS

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Ingangsmodules 230 V�

functies:
- voor aansluiting van ingangen

voor 230 V � (besturing van
automatiseringstoestellen, 
schakelklok, telefoonschakel-
module, windbeveiliging…)

- visualisering van de
toestand van elke ingang

- mogelijkheid tot simuleren
van de toestand van elke
ingang (keuzeschakelaar in
stand    ).

De module biedt bovendien 
de mogelijkheid drukknoppen 
met verklikkerlampjes aan te 
sluiten.

voeding: bus 29 V

- 4 ingangen voor 230 V �

- 6 ingangen voor 230 V �

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

Ingangsmodules voor inbouw

H 35 x B 38 x D 12 mm

functies:
- voor aansluiting van

potentiaalvrij contact
- alle bedieningen zijn van

het ZLVS-type (zeer lage
veiligheidsspanning)

Inbouwmodule
4 ingangen
+ 4 uitgangen led

H 35 x B 38 x D 12 mm

functies:
- voor aansluiting van

potentiaalvrij contact
- besturing van de leds

voor statusaanduiding

* leverbaar eerste helft 2005

- 2 ingangen voor
potentiaalvrije contacten

- 4 ingangen voor
potentiaalvrije contacten

voeding: bus 29 V

montage:
deze modules worden achter de
elektrische standaardapparaten
(drukknop of schakelaar)
geplaatst in de inbouwdoos
van minimum 40 mm diep

- 4 ingangen voor
potentiaalvrije contacten

- 4 uitgangen voor aanduiding
van toestand via led voorsyn-
optiek (niet meegeleverd)

I max. : 0,85 mA
U = 5 V DC 

voeding: bus 29 V

Configu-
ratie

TP-ingangsproducten Tébis

Het zijn ingangsinterfaces die
ervoor zorgen dat op de bus
rekening kan worden gehouden
met de diverse informatie die
noodzakelijk is voor de bediening
en het beheer van de elektrische
uitrustingen van een installatie.

Via de bus sturen ze de ontvan-
gen commando's door naar de
uitgangsproducten van het
Tébis-systeem.
De ingangsproducten kunnen als
volgt worden ingedeeld:

- de ingangsmodules voor het
beheer van de NO/NG-contac-
ten (potentiaalvrij of 230 V)
afkomstig van traditionele
bedieningsorganen (DK, scha-
kelaar, thermostaat, klok…)

- de roomcontroller, viervoudige
toetsen met display

- de automatiseringstoestellen
zoals schakelklokken en sche-
merschakelaars evenals 
aanwezigheidsmelders.

Al deze producten zijn recht-
streeks communicerend. Voor de
voeding van de producten en de
informatie-uitwisseling volstaat
een eenvoudige busverbinding,
waardoor de bedrading aanzien-
lijk wordt beperkt.

� voor technische kenmerken,
zie pagina's T11.14
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TX450

TX 450A

TX 450B

TX/ETS

TX/ETS

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚

17,5 mm
Ref. 

Roomcontroller

compleet geleverd :
busaankoppelingseenheid
(BCU) en 4-voudige 
toetsen met display

functies:
- besturing aan/uit
- besturing op/neer
- dimbesturing
- oproepen scenario's
- besturing verwarming
- tijdsfuncties
- logische EN/OF-functies 
- display: statusaanduiding

voeding: bus 29 V

afmetingen : 80 x 80 mm

aansluiting : bus

Kleur: wit

Kleur: zilver

Configu-
ratie

TP- ingangsproducten Tébis
Roomcontroller

De roomcontrollers combineren
de functies van 4-voudige toet-
sen en een LCD-display voor 
4-voudige informatie in één
enkel product.

4-voudige toetsen:
De 4 zijden van het product die-
nen als toetsen (aanraaktoetsen)
voor de besturingen aan/uit,
op/neer, oproepen van scena-
rio's enz.

De toewijzing van de toetsen
kan vrij worden geprogram-
meerd. Op het display kunnen
visuele symbolen worden gese-
lecteerd om de besturing gekop-
peld aan elk van de toetsen
duidelijk te identificeren.

Display:
Voor aanduiding van de status
en aanvullende informatie in
combinatie met de toetsen van
het product of andere via de bus
aangesloten producten.

Voorbeeld: on/off-status, licht-
sterkte van een schemerschake-
laar, binnen- en
buitentemperatuur, technische
alarm…

De gegevens kunnen met behulp
van symbolen worden afgebeeld,
die kunnen worden geselecteerd
in een geïntegreerde bibliotheek
of als platte tekst. De afgebeelde
gegevens kunnen eveneens wor-
den getoond met een logische
EN/OF-combinatie van verschil-
lende informatie-elementen.

Indeling van het display
Het display bestaat uit:
- een hoofdmenu voor weergave
van 1 tot 4 regels voor 4 infor-
matie-elementen
- 4 submenu's die overeenko-
men met de 4 toetsen voor iden-
tificatie van de besturing die
gekoppeld is aan elk van de
toetsen.

Andere functies:
- meten van de omgevingstem-
peratuur
- weergave van tijd en datum
- wekkerfunctie (4 tonen)
- display met achtergrondverlich-
ting : actief bij een druk op de
knop of wanneer wekker in wer-
king treedt; wordt uitgeschakeld
na een vooraf ingestelde tijd.

Montage en inbedrijfstelling:
Montage met standaard inbouw-
doos van 60 mm diameter.
De toewijzing van de verbindin-
gen gebeurt door de configura-
tor TX100 via de mediakoppelaar
of met behulp van de ETS-soft-
ware.

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.15

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX023

EG004

EG001

EG003

2

2

TX/ETS

TX/ETS

TX022

TX023

EG001

EG004

EG005

EG006

EG003

EG003U

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

TP- ingangsproducten Tébis
Schakelklokken

Programmeertoestellen 2
kanalen 

De programmeertoestellen die-
nen voor de tijdsturing van ver-
schillende uitgangen via de
installatiebus.

Functies
- weekprogrammering
- 2 kanalen, 56 programmeerstappen
- product geleverd met actuele

tijd- en datuminstelling
- manuele programmering of via PC
- mogelijke besturingen:

ON/Off; op/neer; comfort/verlaagd.
- automatische omschakeling

zomer-/wintertijd
- weergave van dagprogramme-

ring via balkje

- manuele bediening: permanen-
te of tijdelijke geforceerde
bediening

- toevalsmodus : aanwezigheids-
simulatie

- impulsprogrammering
- modus “vakantie tussen 2 data”
- tijd en datum synchroniseer-

baar op de bus : de schakel-
klokken kunnen in een
installatie als “master” of
“slave” worden aangeduid.

Een “master”-klok die al dan niet
uitgerust is met een antenne EG001
synchroniseert automatisch de
“slave”-klokken van de installatie.

Radiogestuurde versie
- synchronisatie van program-

meertoestel met DCF-zender
via RF-antenne

- antenne EG001 niet meegele-
verd met de klok TX023

Vergrendelingssleutel
- voor blokkeren van de toetsen

om ongewenste handelingen te
voorkomen.

Programmeersleutel
voor kopiëren en opslaan van
programma's
- mogelijkheid tot permanent

onderdrukken door program-
meersleutel in programmeer-
toestel te steken. De
schakelklok voert dan het pro-
gramma uit dat op de pro-
grammeersleutel zit.

Inbedrijfstelling door de TX100
via de mediakoppelaar of via ETS

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.16

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

Weekprogrammeertoestel 
2 kanalen

basisversie

radiogestuurde versie 

RF-antenne

Vergrendelingssleutel (geel) 
voor beveiliging van 
de programma's en de 
bedieningstoetsen

Programmeersleutel (grijs)
voor toevoeging van 
programmeerstappen of voor 
wijziging van het lopend 
programma

Opbergvak voor sleutels 
voor het opbergen van 3 sleutels

Interface voor PC-programmering
voor programmering van de 
sleutels.
Geleverd met software en kabel

voeding : bus 29 V ZLVS

antenne EG001
niet meegeleverd

Afstand tussen antenne
en zender : max. 200 m

RS232

USB
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is

2

2

TX/ETS

TX/ETS

TX025

TX026

TX025

TG 050

TG 050

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

Windbeveiligingsdetector  

functies:
- voor de beveiliging van

markiezen bij felle wind
- bestaat uit een

anemometer en een
elektronische behuizing.

Gebruik met Tébis-systeem:
in dit geval wordt het contact  
van de anemometer  
aangesloten op een ingang 
van de module TX314 of 
TX316.

voeding:
- 230 V� 50 Hz

detectiedrempel :
- instelbaar van 5 tot 55 km/uur

(vooraf in fabriek ingesteld op
25 km/uur)

- windblokkeertijd :
10 minuten

Het gaat om traditionele auto-
matiseringstoestellen die infor-
matie verstrekken in de vorm
van contacten.
Deze informatie wordt geregi-
streerd via ingangsmodules en
wordt dan in het Tébis-systeem
verwerkt.

Windbeveiligingsdetector
voor beveiliging van markiezen
en rolluiken bij felle wind door
aansturen van een geforceerde
bediening “ophalen”.
Deze besturing heeft voorrang
op de lokale besturing. � voor technische kenmerken,

zie pagina T11.13

Interface-automatiseringsproducten Tébis

Schemerschakelaar

functies:
- On/Off-besturing 
- ophalen en neerlaten van 

rolluiken
- mogelijkheid tot

aaneenschakeling van
verschillende apparaten 
(master/slave)

voeding: bus 29 V ZLVS

- geleverd zonder sensor

- geleverd met opbouwsensor
EE003

TP- ingangsproducten Tébis
Schemerschakelaars

Schemerschakelaar

Deze schemerschakelaar dient
voor het automatisch aansturen
via de bus van de verlichtings-
kringen voor binnen en buiten
(On/Off, dimmen) evenals van de
jaloezieën en rolluiken afhankelijk
van het daglicht.

Functies
- TX026 geleverd met opbouw-

cel EE003; aansluiting van de
cel : 0,75 tot 4 mm2.

- TX025 geleverd zonder fotocel;
wordt gebruikt voor aansluiting
van een inbouwcel EE002.

- mogelijkheid om een TX026
(met cel) te combineren met
één of meer TX025 (zonder cel).
Met deze combinatie kan het
aantal aangestuurde kanalen
worden uitgebreid.

Mogelijke instellingen:
- lichtsterktedrempel: 2 tot 200

lux en 200 tot 20 000 lux
- weergave van drempel via led

- sperren van de schemerscha-
kelfunctie (manuele modus)

- testmodus voor instelling van
de lichtsterktedrempel

- in- en uitschakelvertraging 30 sec.
- max. afstand cel : 100 m

Inbedrijfstelling door TX100 via
de mediakoppelaar of via ETS

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.17

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX510

EE813

TX/ETS TX 510

TX/ETS TX 511

EE 813

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

voeding : bus 29 V ZLVS
3 manieren van aansturen 
via keuzeschakelaar :
- modus 1 : lichtregeling inactief

(alleen aanwezigheid: aan/uit)
- modus 2 : lichtregeling actief

aanwezigheid en constante
verlichting door instelling van
de lichtsterkte op potentiome-
ter van product

- modus 3 : lichtregeling actief
aanwezigheid en constante
verlichting door instelling van
de lichtsterkte via lang indruk-
ken van communicerende DK.

Detector 1/10 V 
lichtregelaar 1 kanaal

In combinatie met Tébis-dimmers
kan het product worden gebruikt
voor een constante lichtsterkte-
regeling in een vertrek zolang
een persoon aanwezig is, onge-
acht eventuele wijzigingen 
veroorzaakt door het daglicht.

afmetingen : 
diameter 40 x diepte 45 mm

Toebehoren voor
opbouwmontage
opbouwdoos voor 
opbouwmontage 
van aanwezigheids-
melder 

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚

17,5 mm
Configu-
ratie

Ref.

voeding : bus 29 V ZLVSDetector met 2 kanalen

Kanaal 1 : aanwezigheid + licht-
sterkte
- aansturing afhankelijk van aan-

wezigheid en lichtsterkte
- uitschakelvertraging instelbaar

van 1 tot 30 minuten

kanaal 2 : aanwezigheid
- aansturing alleen afhankelijk

van aanwezigheid (signalering,
verwarming, ventilatie)

- uitschakelvertraging instelbaar
van 0,5 tot 60 minuten

TP- ingangsproducten Tébis
Aanwezigheidsmelders

Aanwezigheidsmelders
Voor de automatische aansturing
van de verlichting, de verwarming of
de ventilatie van tertiaire lokalen
afhankelijk van de aanwezigheid
van personen en van de lichtsterkte.

Belangrijkste toepassingen:
kantoren, gangen, circulatieruimten

Functies :
- verlichting aan/uit
- ophalen/neerlaten
- aansturing van de verwarming
- oproepen van scenario's
- tijdvertraging en geforceerde

bediening
- oproepen van dimniveaus
- master/slave-functie

- kop van aanwezigheidsmelder
kan 90° worden versteld om
detectiezone aan te passen aan
de configuratie van het lokaal.

Kenmerken:
- detectie 360°
- lichtsterkte van 5 tot 1200 lux
- dekkingsbereik : 13 x 7 m
- afmetingen :

110 mm x h 31 mm

Extreem fijn detectiebereik
Dankzij beide ingebouwde sen-
soren kunnen deze producten
bewegingen detecteren bij nade-
ring (grote zone) en een aanwe-
zigheid van bijvoorbeeld een
persoon die aan zijn bureau

werkt (beperktere zone).
Producten geleverd met BCU
(busaankoppelingseenheid).

Aanwezigheidsmelders ver-
krijgbaar in 2 versies:
- detector met 2 NO/NG-kanalen
- detector voor lichtregeling met

1 kanaal (voor behoud van
constante lichtsterkte).

Inbedrijfstelling
De toewijzing van de verbindin-
gen gebeurt door de configura-
tor TX100 via de mediakoppelaar
of via ETS.

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.18
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TX/ETS TX 204C

TX/ETS

TX/ETS

TX 210A

TX 210

TX/ETS

TX/ETS

TX 214

TX 211

TX/ETS

TX/ETS

TX 206A

TX 206B

TX 204C

TX 206B

TX 210 / TX 210A

TX 214

Uitgangsmodules
voor de verlichting

voor de aansturing van :
- de verlichting
- bediende stopcontacten
- diverse elektrische toestellen

die via een contact worden
bediend

functies:
- aan-/uitschakelen
- handbediening aan/uit
- aanduiding van de

status van elke uitgang
- LED en DK voor fysieke

4

4

4

4

4

4

4

Uitgangsproducten voor de verlichting Tébis

Deze uitgangsinterfaces van het
Tébis-systeem dienen voor het
aansturen van de elektrische uit-
rustingen op basis van de com-
mando's uitgestuurd door de
ingangsproducten.

De uitgangsproducten voor de ver-
lichting zorgen voor de aansturing
van alle apparatuur die in NO/NG-
modus (verlichting, bediende stop-
contacten) of in dimmodus kunnen
worden aangestuurd.

Op die manier worden zonder
aan de bedrading te raken de
volgende mogelijkheden gebo-
den:
- bediening aan/uit, aan/uit of

dimmen zowel voor individuele
als voor gegroepeerde of cen-
trale bedieningen

- functies zoals tijdvertraging,
geforceerde bediening, sfeers-
cenario's of meervoudige toe-
passingen.

Alle uitgangsmodules zijn voor-
zien van een visuele statusaan-
duiding van de uitgangen en van
een manuele geforceerde bedie-
ning op de voorzijde van het
product.

� voor technische kenmerken,
zie pagina’s T11.20 tot T11.21

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

uitgangen :
- 4 potentiaalvrije contacten 

16 A AC 1
voeding: bus 29 V

Uitgangsmodules
voor de dimverlichting

voor :
- gloeilampen en halogeenlam-

pen 230 V
- ZLS-halogeenlampen

met dimbare elektro-
nische of ferromagnetische
transformator

functie:
- aan-/uitschakelen,

dimmen, sfeerscenario's 

- 1 rechtstreekse uitgang :
20 … 300 W / VA
230 V / 50 Hz

- 1 rechtstreekse uitgang :
20 … 600 W / VA
230 V / 50 Hz

voeding : bus 29 V

- uitgangen 1/10 V voor
aansturen van dimmers 
EV 101 en EV 103  en/of trans-
formatoren en elektronische
voorschakelaar
1/10 V met 1 potentiaalvrij
contact 16 A AC 1 per uitgang

voeding : 230 V < 50 Hz

- 1 uitgang 1/10 V

- 3 uitgangen 1/10 V

- 6 potentiaalvrije contacten
4 A AC 1
niet geschikt voor parallel-
gecompenseerde TL-lampen

- 6 potentiaalvrije contacten
10 A AC 1
niet geschikt voor parallel-
gecompenseerde TL-lampen
voeding : bus 29 V

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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4 TX 224

4 TX 226

4 TX 223

4 TX 225

TX 224/TX 226

TX 223/TX 225

TX / ETS

TX / ETS

TX / ETS

TX / ETS

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

Uitgangsmodules
voor 4 lamellen-gordijnen

functies:
- openen en sluiten door

lang in te drukken (400 ms)
- STOP door kort in te drukken
- lamellenverstelling 

door kort in te drukken
- geforceerde bediening

op/neer/STOP - 
- visualisering van de

toestand van elke uitgang
- windbeveiligingsfunctie

uitgangen :
- voor 4 motoren 230 V � AC

6 A (potentiaalvrij contact)

voeding : bus 29 V 

uitgangen :
- voor 4 motoren 24 V ...

DC 6 A DC 1
motor aangedreven 
door gelijkstroom,
ophalen, neerlaten door
polariteitsomkering

voeding : bus 29 V

uitgangen :
- voor 4 motoren 230 V � AC

6 A (potentiaalvrij contact)

voeding : bus 29 V 

- voor 4 motoren 24 V ... DC 
6 A DC 1
motor aangedreven door 
gelijkstroom, 
ophalen, neerlaten door
polariteitsomkering

voeding : bus 29 V

Uitgangsmodules
voor 4 rolluiken of
markiezen

functies:
- openen en sluiten door

kort in te drukken
- STOP door kort in te

drukken
- geforceerde bediening

op/neer/STOP 
- visualisering van de

toestand van elke uitgang
- windbeveiligingsfunctie

Configu-
ratie

Uitgangsproducten voor rolluiken en jallloezieën Tébis

Deze uitgangsinterfaces van het
Tébis-systeem dienen voor het
aansturen van rolluiken, jaloe-
zieën, markiezen, lamellengordij-
nen,…

Zij interpreteren de commando's
ophalen, neerlaten, geforceerd
ophalen en neerlaten en windbe-
veiliging, die worden uitgestuurd
door de ingangsmodules.

Alle uitgangsmoduels zijn voor-
zien van een visuele toestands-
aanduiding van de uitgangen en
van een geforceerde bediening
op de voorzijde van het product.

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.22
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TR304A

TR304B

TX 100

TX 100

TR 302A

TR 304A

TX 100

TX 100

TR 302B

TR 304B

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Ref.

voeding via lithiumbattterij
CR1/2 AA 3,0 V
levensduur : 5 jaar
afmetingen : Ø 50 x 16 mm
signaleren van 
signaaloverdracht via led
unidirectioneel product :
zender

- voor 2 potentiaalvrije
contacten

- voor 4 potentiaalvrije
contacten

RF-ingangsmodules met batterij
frequentie: 868,3 MHz

functies :
- aan/uit, dimmen
- op/neer + alarm
- geforceerde bediening
- scenario's

KNX-module 2 ingangen 

KNX-module 4 ingangen

voeding : 230 V � 50 Hz 
afmetingen : Ø 52 x 30 mm
signaleren van 
signaaloverdracht via led
unidirectioneel product :
zender

- voor 2 potentiaalvrije
contacten

- voor 4 potentiaalvrije
contacten

RF-ingangsmodules 230 V
frequentie: 868,3 MHz

functies :
- aan/uit, dimmen
- op/neer + alarm
- geforceerde bediening
- scenario's

KNX-module 2 ingangen

KNX-module 4 ingangen

frequentie : 868,3 MHz

mogelijkheid tot aansturen van:
- uitsluitend de TX100
- of de kit TX101

voor meer informatie, zie 
pagina 11.08

RF-configureereenheid TX100

De configurator TX100 is
noodzakelijk voor het 
programmeren van alle 
installatieproducten
zowel TP-, RF- als 
gemengde producten

Andere functies :
- opslaan van de

programmering 
- beheer van de evolutie

van de versie van de TX100
- lokaliseren van producten op

afstand  
- RF-meetinstrument

RF- ingangsproducten Tébis
2 of 4 inbouwingangen

De draadloze EIB/KNX-ingangs-
modules dienen voor de onder-
linge verbinding van
potentiaalvrije contacten van
standaard schakelaars en druk-
knoppen. Dankzij deze modules
kunnen de toestandswijzigingen
van deze besturingsorganen via
radio worden uitgestuurd naar
alle andere producten van het
netwerk. Zij sturen zowel 
RF-uitgangsmodules aan als 
TP-producten via de mediakop-
pelaar TR130B. Deze producten
zijn bijzonder geschikt voor
renovatie of uitbreidingen van
een installatie.

2 of 4 ingangen, 230 V of batterij.
Deze ingangsmodules zijn ver-
krijgbaar in:
- versie 2 of 4 inbouwingangen 
- versie voeding 230 V of via

batterij.

Werkingstemperatuur : 0°C tot
45°C.
Montage in inbouwdoos van
60 mm diameter.

Inbedrijfstelling
De toewijzing van de verbindin-
gen gebeurt door de configura-
tor TX100. Deze producten
dialogeren eveneens met de TP-
producten via de mediakoppe-
laar bus/radio TR 130A/B.

Algemene kenmerken van het
RF-systeem
- frequentie: 868,3 MHz
- bereik: varieert afhankelijk van

de omgeving: tot 30 m binnen
en tot 100 m buiten.

Met de TX100 kan de signaal-
sterkte worden gemeten.

RF-systeem
- maximum aantal producten :

250 RF/KNX-producten
- maximum aantal RF-producten

in verbinding met TP-produc-
ten via de mediakoppelaar: 63.

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.23

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX 100

TX 100

TX 100

TX 100

TX 100

TX 100

TX100

TX100

TD 110

TD 111

TD 210

TD 211

TD 310

TD 311

TD 250

TD 251

TU 208A

TD 210

TX 100

TX 100

TX 100

TU 204A

TU 208A

TU 224A

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

RF- ingangsproducten Tébis
Drukknoppen en afstandsbedieningen

RF-drukknoppen en afstandsbe-
dieningen dienen voor het mak-
kelijk toevoegen of uitbreiden
van bedieningspunten zonder
bedradings- of breekwerk.
Zij zijn geschikt voor alle 
situaties : nieuwe installaties,
renovatie of uitbreiding.
Deze producten maken deel uit
van de Tebis-installatie.
Zij sturen zowel RF-uitgangsmo-
dules aan als TP-producten via
de mediakoppelaar TR130. 

RF-drukknoppen*
Unidirectionele RF-zenders op
basis van de EIB/KNX-stan-
daard.  

* Leverbaar 1°semester 2005

Ze zijn verkrijgbaar in een witte
of zilverkleurige opbouwdoos
met 2, 4 of 6 kanalen.

RF-afstandsbediening
Draagbare RF-zenders op basis
van de EIB/KNX-standaard. De
afstandsbedieningen zijn ver-
krijgbaar met 4, 8 en 24 kanalen.

Inbedrijfstelling
De toewijzing van de verbindin-
gen gebeurt met de configurator
TX100. Deze producten dialoge-
ren eveneens met de bedrade
producten via de mediakoppe-
laar bus/radio TR 130A/B.

Algemene kenmerken van het
RF-systeem
- frequentie: 868,3 MHz
- bereik: varieert afhankelijk van

de omgeving: tot 30 m binnen
en tot 100 m buiten.

- werkingstemperatuur :
0°C tot + 45°C

Met de TX100 kan de storings-
gevoeligheid worden gemeten.

RF-systeem
- maximum aantal producten :

250 RF/KNX-producten
- maximum aantal RF-producten

in verbinding met TP-produc-
ten via de mediakoppelaar: 63.

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.24

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Ref.

voeding via 2 batterijen
CR 2430 3,0 V
levensduur : 3 jaar
afmetingen : 80,5x80,5x12 mm
aanduiding van signaaloverdracht
via led
aanduiding leegloop batterij
unidirectioneel product :
zender

- kleur : wit

zilver 

- kleur : wit

zilver

- kleur : wit

zilver

Voeding d.m.v zonenergie

- kleur : wit

zilver

RF/KNX-drukknoppen *
met etikethouder

functies :
- aan/uit, dimmen
- op/neer + alarm
- geforceerde bediening
- scenario's

Toggle toets 

Drukknop 1 toets 2 kanalen

Drukknop 2 toetsen  
4 kanalen

Drukknop 3 toetsen
6 kanalen

RF/KNX-drukknoppen* 
met etikethouder

Drukknop 2 toetsen  
4 kanalen

voeding via lithiumbatterij
CR 1/3 N 3 V
levensduur : 3 jaar
afmetingen : 111 x 51 x 18 mm
unidirectioneel product :
zender

4 toetsen

8 toetsen

8 toetsen, 3 kanalen

RF/KNX-afstandsbediening  

functies :
- aan/uit, dimmen
- op/neer + alarm
- geforceerde bediening
- scenario's

afstandsbediening 4 kanalen

afstandsbediening 8 kanalen

afstandsbediening 24 kanalen
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TR201

TR270F

TR221

TX 100 TR 201

TX 100 TR 270F

TX 100 TR 221

De radiogestuurde EIB/KNX-uit-
gangsmodules ontvangen de
commando's uitgestuurd door
de ingangsmodules. Het zijn ver-
mogeninterfaces voor het aan-
sturen van elektrische
ontvangapparatuur.
Deze bidirectionele producten
kunnen dialogeren met alle
andere RF- of TP producten (via
de mediakoppelaar TR130A/B).
Ze zijn bijzonder geschikt voor
renovatie of uitbreidingen van
een installatie.

1 RF-uitgang 16 A 
Dit inbouwproduct dient voor het
aansturen van een NO/NG-kring
(verlichting, VMC, verwarming,
elektrothermische kleppen,…).

RF-tussenstekker
Deze dient om een permanent
stopcontact om te zetten in een
bediend stopcontact.

1 RF-rolluik-uitgang
inbouwuitgang voor het aanstu-
ren van een motor voor rolluik of
markies.

Evolutiviteit
Alle RF-uitgangsproducten kun-
nen via eenvoudige programme-
ring worden ingebouwd in
gegroepeerde bedieningen per
zone, in algemene of centrale
bedieningen en in scenariofunc-
ties.

Inbedrijfstelling
De toewijzing van de verbindin-
gen gebeurt door de configura-
tor TX100. Deze producten
dialogeren eveneens met de

bedrade producten via de
mediakoppelaar bus/radio
TR130A/B.

Algemene kenmerken van het
RF-systeem
- frequentie: 868,3 MHz
- bereik: varieert afhankelijk van

de omgeving: tot 30 m binnen
en tot 100 m buiten.

Met de TX100 kan de storings-
gevoeligheid worden gemeten.

RF-systeem
- maximum aantal producten :

250 RF/KNX-producten
- maximum aantal RF-producten

in verbinding met TP-produc-
ten via de mediakoppelaar: 63.

� voor technische kenmerken,
zie pagina T11.25

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Ref.

voeding: 230 V � 50 Hz
1 uitgang :
-16 A AC1 230 V �
- handbediening via TX100
- visualisering van de

toestand van de uitgang via led

afmetingen : Ø 52 x 30 mm

bidirectioneel product : zender
en ontvanger

1 uitgang 16 A

voor het aansturen van de ver-
lichting, verwarming, VMC…

functies van de 
uitgang:
- aan-/uitschakelen
- tijdvertraging
- 8 scenario's
- geforceerde bediening

voeding : 230 V � 50 Hz

relaiscontact :
-16 A AC1 230 V �
- lokale bediening op stekker
- visualisering van de

toestand van de uitgang via led

afmetingen : 
H 98 x B 40 x D 54 mm

bidirectioneel product :
zender en ontvanger

RF-tussenstekker

voor het aansturen
in NO/NG-modus van verlich-
ting, sproeisysteem, 
kleine elektrische 
huishoudapparaten

functies uitgang :
- aan-/uitschakelen
- tijdvertraging
- 8 scenario's
- geforceerde bediening

bidirectioneel product zender
en ontvanger

voeding : 230 V � 50 Hz

uitgang voor 1 motor :
- contacten 6 A AC1 230 V �
- handbediening via TX100
- visualisering van de toestand
van de uitgang via led

afmetingen: Ø 52 x 27 mm

bidirectioneel product:
zender en ontvanger

Uitgangsmodule rolluik

voor het aansturen 
van een rolluik, markies of 
lamellengordijn

functies uitgang:
- aan-/uitschakelen
- lamellenverstelling
- windbeveiligingsalarm,
regenalarm
- tijdvertraging
- 8 scenario's
- geforceerde bediening

RF- uitgangsproducten voor inbouw Tébis
Inbouwuitgang voor verlichting of rolluiken, tussenstekker

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TR501

TR521

TX 100 TR 501

TX 100 TR 521

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

De radiogestuurde EIB/KNX-
ingangs- en uitgangsproducten
dienen voor de interface tussen de
potentiaalvrije contacten van stan-
daard schakelaars of drukknoppen
aan de ingang en sturen recht-
streeks een elektrische ontvanger
aan de uitgang. Deze gemengde,
bidirectionele producten kunnen
dialogeren met alle andere RF- of
TP-producten (via de mediakop-
pelaar TR130A/B). Ze zijn bijzon-
der geschikt voor renovatie en
uitbreiding van een installatie.

1 ingang + 1 uitgang 10 A
Voor het creëren van een enkel-
voudige schakelfunctie die via
eenvoudige programmering kan
worden geïntegreerd in gegroe-
peerde of centrale bedieningen
of andere scenariofuncties.

2 ingangen + 1 rolluik-uitgang
voor het creëren van een volledi-
ge functie voor het aansturen
van een rolluik, die via eenvoudi-
ge programmering kan worden
geïntegreerd in gegroepeerde of
centrale bedieningen of andere
scenariofuncties.

Inbedrijfstelling
De toewijzing van de verbindin-
gen gebeurt door de configura-
tor TX100. Deze producten
dialogeren eveneens met de
bedrade producten via de
mediakoppelaar bus/radio
TR130A/B.

Algemene kenmerken van het
RF-systeem
- frequentie: 868,3 MHz
- bereik: varieert afhankelijk van

de omgeving: tot 30 m binnen
en tot 100 m buiten.

Met de TX100 kan de storings-
gevoeligheid worden gemeten.

RF-systeem
- maximum aantal producten :

250 RF/KNX-producten
- maximum aantal RF-producten

in verbinding met TP-produc-
ten via de mediakoppelaar: 63.

� voor technische kenmerken,
zie pagina’s T11.25 tot 11.26

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Ref.

voeding: 230 V � 50 Hz
1 ingang:
potentiaalvrij contact

1 uitgang :
- 10 A AC1 230 V �
- handbediening via TX100
- visualisering van de toestand

van de uitgang via led

afmetingen : Ø 56 x 30 mm

bidirectioneel product :
zender en ontvanger

1 ingang + 1 uitgang 10 A

functies ingang:
- aan/uit, dimmen
- geforceerde bediening

functies uitgang:
- schakelen aan/uit
- tijdvertraging
- 8 scenario's
- prioriteit

Product wordt bedrijfsklaar
geleverd (ingang/uitgang 
van gepreconfigureerde 
module) voor het 
aansturen van de 
aangesloten ontvanger.

voeding: 230 V � 50 Hz
2 ingangen :
potentiaalvrij contact

1 uitgang voor motor van rolluik :
- 6 A AC1 230 V �
- handbediening via TX100
- visualisering van de toestand

van de uitgang via led

afmetingen : Ø 52 x 27 mm

bidirectioneel product : zender
en ontvanger

2 ingangen +
1 rolluik-uitgang

functies ingang:
- ophalen/neerlaten : 

druk > 400 ms 
- lamellenverstelling of stop via

korte druk
- geforceerde bediening
- scenario's

functies uitgang:
- ophalen/neerlaten
- lamellenverstelling
- windbeveiligingsalarm,

regenalarm
- tijdvertraging
- prioriteit
- 8 scenario's

Product wordt bedrijfsklaar
geleverd (ingang/uitgang 
van gepreconfigureerde 
module) voor het 
aansturen van het 
aangesloten rolluik.

Gemengde RF-producten Tébis
Inbouwingang / -uitgang
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11.22 Systeemcomponenten Tébis TS

11.22 TP-ingangsproducten Tébis TS
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4

TS100

TS110

TS111

2

4

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS302

TS304

TS314

TS316

TS

TS

TS

TS320

TS321

TS322

TS/ETS

TS/ETS

TU202

TU204

TU209

TS350

TS351

2

2

2

2

TS/ETS

TS/ETS

TS

TS

TK025

TK026

TS022

TS023

TS100

TS100

TK025

TU202

TS320
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Ref.

Tébis TS

Het onderstaande productaan-
bod is hoofdzakelijk bestemd
voor de uitbreiding van bestaan-
de Tebis TS-installaties. 

Deze producten kunnen worden
gebruikt in Tebis TS- of Tebis
EIB-installaties die werden
geconfigureerd via de TS100 of
via PC met behulp van de 
ETS-software.

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Breedte in ❚

17,5 mm

Configuratiemodule 

Voeding 640 mA

Voeding 320 mA

Basismodules

Voedingsmodule 29V DC

2 potentiaalvrije ingangen

4 potentiaalvrije ingangen

4 modulaire ingangen 230V

6 modulaire ingangen 230V

Ingangsmodules voor inbouw

Modulaire ingangsmodules

Voor vloerverwarming

Voor warmwaterverwarming

Voor elektrische verwarming

Temperatuurregelaars

Afstandsbediening 2 toetsen

Afstandsbediening 4 toetsen

Afstandsbediening 8 toetsen 3
kanalen

Radio-ontvanger 4 kanalen

Radio-ontvanger 12 kanalen

Radioafstandsbediening

Geleverd zonder sensor

Geleverd met opbouwsensor EE003

2 kringen, weekprogrammering

2 kringen, weekprogrammering
radiogestuurd (antenne niet 
geleverd) 

Schemerschakelaars

Schakelklokken
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4

4

4

4

4

4

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS

TS204C

TS206A

TS206B

TS210A

TS210

TS211

4

4

4

4

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS/ETS

TS223

TS225

TS224

TS226

4 TS TS244

TS204

TS223

TS244

4 contacten 16 A AC1Uitgangsmodules voor de ver-
warming

Voor 4 motoren 230V AC 6A

Voor 4 motoren 24V DC 6A

Voor 4 motoren 230V AC 6A

Voor 4 motoren 24V DC 6A

Uitgangsmodules voor 
rolluiken  

Uitgangsmodules voor lamel-
lengordijnen

4 NO-contacten 16A AC1

6 NO-contacten 4A AC1

6 NO-contacten 10A AC1

20 tot 300VA voor het aansturen
van gloeilampen en halogeen-
lampen 230V en ZLS

20 tot 600VA voor het aansturen
van gloeilampen en halogeen-
lampen 230V en ZLS

3 uitgangen 1/10V voor het aan-
sturen van dimmers EV100 en
EV102 en elektronische voor-
schakelaars 1/10V

Uitgangsmodules voor de 
verlichting

Uitgangsmodules voor 
dimmers

Tébis TS

Het onderstaande productaan-
bod is hoofdzakelijk bestemd
voor de uitbreiding van bestaan-
de Tebis TS-installaties.

Deze producten kunnen worden
gebruikt in Tebis TS- of Tebis
EIB-installaties die werden
geconfigureerd via de TS100 of
via PC met behulp van de 
ETS-software.

Omschrijving Karakteristieken Configu-
ratie

Breedte in ❚

17,5 mm
Ref.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Principe van een RF-installatie
De voeding van de RF-producten gebeurt via netstroom of via een
batterij.

Op de ingangsmodules
kunnen de in de handel
verkrijgbare standaard
apparaten worden aange-
sloten.

2 ingangen 2 ingangen
1 rolluik-
uitgang

Het systeem Tébis

Systeembeschrijving
Tebis is een flexibel en performant elektrisch installatiesysteem voor
het aansturen van de verlichting, de rolluiken en de temperatuurrege-
ling in elk vertrek. Tebis biedt eenvoudige oplossingen voor installa-
ties die moeten beantwoorden aan veeleisende besteksvoorwaarden
waaraan moeilijk kan worden voldaan met een traditionele installatie.
Wat betreft de installatie is het grootste verschil met een klassieke
installatie de scheiding van de bediening en het vermogen.
De aan te sturen belastingen zoals de verlichting, rolluiken, bediende
stopcontacten,… zijn aangesloten op de uitgangsproducten die op
hun beurt zijn verbonden met de stroomopwaartse beveiligingen.
Talrijke retourleidingen 230 V tussen de schakelaars, drukknoppen,…
en de aan te sturen belastingen zijn niet langer nodig.

De ingangsproducten houden rekening met de door de gebruiker
gegeven commando's (drukknoppen, detectoren,…). Ze zijn onder-
ling verbonden via een unieke buskabel (stervormig of open lus) of
via radiofrequente signalen.
Tebis biedt aldus de mogelijkheid op een flexibele manier de gewen-
ste functies uit te voeren via eenvoudige programmering en via het
creëren van verbindingen tussen de ingangs- en uitgangsproducten.
Deze bewerking wordt uitgevoerd tijdens de installatie of zelfs na het
bezetten van de lokalen, zonder wijziging of toevoeging van kabels.

De bedradingsfase van een Tebis-installatie staat dan ook los van de
programmeerfase van de functies.
Het onwerp van een installatie is vereenvoudigd en laat toch een
flexibele aanpassing aan de wensen van de klant toe.

Systeemopbouw
Elke installatie bestaat uit ingangsproducten en uitgangsproducten
die onderling verbonden zijn via :
- de buskabel ook Twisted Pair (TP-leiding) genoemd of
- radiofrequente signalen (RF) op de frequentie 868 MHz.

Er zijn verschillende installaties mogelijk :
- installaties die uitsluitend uit bedrade (TP) toepassingen zijn opge-

bouwd, met TX-producten
- installaties die uitsluitend uit draadloze (RF) toepassingen zijn

opgebouwd, met TR-, TU-, TD-producten  

- gemengde installaties, bestaande uit bedrade en draadloze pro-
ducten.

De voeding van de TP-ingangs- of uitgangsproducten wordt meestal
verzorgd door de buskabel met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) van 29 V.
De RF-producten werken op batterijen of op 230 V.
De ingangs- of uitgangsproducten kunnen zowel modulaire produc-
ten zijn die in de verdeelkast moeten worden geïnstalleerd als pro-
ducten voor opbouw of inbouw.
De ingangen kunnen worden aangesloten op in de handel verkrijgba-
re standaard schakelaars of drukknoppen.

Principe van een TP-installatie
Voor de voeding van de busproducten zorgt de bus met zeer lage
veiligheidsspanning (ZLVS).

 

bus

4 uitgangen

10 A
 of 
16 A

media-
koppelaar  
TR 130B

4 ingangen

230 V

TX 100

bus 29 V ...

Configuratie en inbedrijfstelling
Voor de configuratie wordt gebruik gemaakt van de draadloze confi-
gurator TX100 en de mediakoppelaar TR130. De configuratiegege-
vens van de installatie worden opgeslagen op een standaard
SmartMedia-geheugenkaart die in de TX100 wordt geplaatst.
De configuratie kan met behulp van de draagbare TX100 op een heel
comfortabele manier worden uitgevoerd per vertrek, per product of
per functie.

Afhankelijk van de installatietypes worden de systeemproducten als
volgt gebruikt:
- TP-installatie (bedraad) : voor de configuratie zijn de configurator

TX100 en de mediakoppelaar TR130 vereist.
De TX100 is een tool dat niet in de installatie wordt opgenomen.
Ook de mediakoppelaar kan worden verwijderd en kan voor een
ander project dienen, maar moet bij wijzigingen achteraf opnieuw
worden geïnstalleerd. Het is dan ook raadzaam de koppelaar in de
installatie te laten.

- uitsluitend RF-installatie (draadloos) : de configuratie gebeurt
rechtstreeks met de TX100 en de RF-producten (zonder mediakop-
pelaar)

- gemengde installatie (bedraad en draadloos) : configuratie met
de TX100 en de mediakoppelaar TR130.
In dit geval is het absoluut noodzakelijk de mediakoppelaar in de
installatie te laten daar deze o.a. voor de verbinding tussen het TP-
gedeelte en het RF-gedeelte zorgt.
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Systeemproducten en Konnex Tébis

Systeemproducten

Configurator TX100

De draagbare RF-configurator TX100 dient voor de onderlinge com-
municatie tussen de producten en voor het realiseren van de gewen-
ste functies zoals schakelen, dimmen, besturing van rolluiken,
programmeren, scenariofuncties, temperatuurregeling of om het even
welke combinatie van deze functies.
Bijkomende functies van de TX100 zijn:
- rechtstreekse controle van de verbindingen en functies in het ver-

trek
- RF-meting: meten van de storingsgevoeligheid en van de signaal-

sterkte bij gebruik van RF-producten
- beheer en opslaan van projectgegevens.

Voorstelling van product

Mediakoppelaar TR130A/B

De mediakoppelaar is de interface tussen de bedrade TX-producten
en de draadloze TR-producten: hij zet de RF-commando's om in 
TP-commando's en omgekeerd. De mediakoppelaar is uitgerust met
een busaansluiting en kan buiten de verdeelkast om het even waar in
de installatie op de busleiding worden aangesloten. Daarbij is een
voedingsspanning van 230 V noodzakelijk.
RF-bereik (richtwaarde): tot 100 m in open veld en tot 30 m in een
gebouw.

RF-versterkers TR140A/B
In bepaalde omstandigheden (grotere afstanden, gewapend beton)
kan het voorkomen dat het radiosignaal moet worden versterkt. 
De signaalsterkte kan met de TX100 worden getest.
Bij eventueel noodzakelijke signaalversterking zijn er de volgende
mogelijkheden:
- versterking van het signaal via de bidirectionele RF-producten in de

installatie : alle bidirectionele TR-producten kunnen namelijk door
de TX100 ook als versterker worden ingesteld

- gebruik van een specifieke versterker TR140.

Voorstelling van product

Konnex-standaard

Alle Tébis-producten zowel de bedrade als de draadloze beantwoor-
den aan de nieuwe Konnex-standaard. In deze norm worden elektri-
sche huishoudtoestellen en elektrische systemen (verlichting,
rolluiken) evenals systemen voor verwarming en luchtbehandeling
met elkaar verenigd. De KNX-standaard maakt de combinatie tussen
deze afzonderlijke apparaten mogelijk.

De KNX-standaard bepaalt verschillende configuratiemodussen voor
een installatie :
- A- modus : automatische configuratie (Plug & Play) van de appara-

tuur, bijvoorbeeld van een koelkast die gewoon moet worden aan-
gesloten om geconfigureerd te worden. Deze modus is nog niet
beschikbaar.

- E-modus : vereenvoudigde configuratie van producten en syste-
men. De inbedrijfstelling gebeurt door vakmensen na een korte
opleiding. De configurator TX100 maakt gebruik van deze modus.

- S-modus : geavanceerde en volledig vrije programmering van het
systeem met behulp van de specifieke ETS-configuratiesoftware.
De inbedrijfstelling gebeurt door speciaal opgeleide vakmensen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Topologie van het systeem

De modulaire apparaten of de automatiseringstoestellen die informa-
tie verstrekken over toestanden in de vorm van contacten 230 V
(anemometer, telefoonafstandsbediening…) worden beheerd door de
modules met 4 of 6 ingangen 230 V.

anemometer schakelaar
“vakantie”

schakelklok schemerscha-
kelaar

ZLVS-bus 29 V

voeding

voeding 4 ingangen
TX 314

2 kringen
TX 022

Internet Gateway  

hoofdoverspan-
ningsbeveiliger
SP ...

fijne beveili-
ging 
SP ...

Beschikbaar eind 2005

Ingangsmodules voor inbouw

video-
module

deur
keuken

kelderver-
dieping

poort terras

RF-drukknoppen 2, 4 of 8 kanalen

voordeur

deur woon-
kamer

E1   module 
E2  2 ingangen

C        TX 302

E1  module 
E2  2 ingangen
C    TR 302B

E1  module 
E2  2 ingangen
C    TR 302A

E1    module 
E2    4 ingangen
E3
E4
C           TX 304

E1  module 
E2  4 ingangen
E3  TR 304B
E4
C

E1  module 
E2  4 ingangen
E3  TR 304A
E4
C

aanwezigheids-
melder 

roomcontroller

media-
koppelaar

b
oi

le
r

batterij
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TX 210 

230 V
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          TX 214
 -   +                  -  +
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         10 A

         TR 201
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         TR 221
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   C            C
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TX 224
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Tébis

De informatieverstrekkende apparaten van het type “droog contact”
(drukknop, alarm, deuropener, gevoelige toetsen…) worden beheerd
door een ingangsmodule voor inbouw.
Elke informatie is dan beschikbaar voor alle toepassingen.

rolluiken of markiezen
aangedreven door
motor
1 motor per uitgang

bediening 1/10 V
naar andere
dimmers of elek-
tronische voor-
schakelaars

piloot 1 kanaal dimmer 
EV 100 ou
EV 102
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Met de lijnkoppelaars en extra voedingen (maximum 3) kan een 
leiding worden “uitgebreid” en kunnen meer dan 64 producten 
worden geïnstalleerd. 

TR 130B
media-
koppelaar

TA 008

TX

TX

voeding

TX

TX

voeding

TX

TX

voeding

TX

TX

product  1

product  64

voeding

product 65

lijn-
koppelaar
TA 008

product 128

lijn-
koppelaar
TA 008

product 192

lijn-
koppelaar
TA 008

product 66

product 127

product 129

product 191

product 193

product 256

primaire leiding

uitbreiding nr. 1

uitbreiding nr. 2

uitbreiding nr. 2

Topologie en architectuur van een installatie
Elke installatie bestaat uit ingangs- en uitgangsproducten die zowel
bedraad als draadloos kunnen zijn.
Bij gebruik van bedrade producten moet een busvoeding TS111 wor-
den geïnstalleerd.
Communicatiesupport:
- TP-producten : gebruik van de buskabel (2 x 2 x 0,8 mm2)
- RF-producten: de verbinding gebeurt via radiofrequente signalen

op de frequentie 868 MHz.

Topologie 1 : TP-installatie
Elk Tébis-product (ook busdeelnemer genoemd) kan informatie uit-
wisselen met alle andere Tébis-producten die op de busleiding zijn
aangesloten. De voeding van de bus gebeurt via ZLVS 29 V DC.

Het schema rechts toont de maximumlengten van de buskabel die
met een voeding TS111 kunnen worden gerealiseerd. Daarbij mogen
de volgende waarden niet worden overschreden:
- totale lengte max. 1000 m
- grootste afstand tussen 2 willekeurige producten : 700 m
- grootste afstand tussen voeding en product : 350 m

Bovenstaande gegevens definiëren een EIB-leiding. Elke EIB-leiding
vereist een voeding en er kunnen tot 64 communicerende producten
worden op aangesloten.

Rol van de lijnkoppelaar TA008
De lijnversterker versterkt de signalen over de busleiding, zodat de
installatie kan worden uitgebreid. Dankzij de lijnversterker kan de pri-
maire leiding tot 3-maal worden vergroot.

Maximumgrenzen van een “uitgebreide” leiding
Het schema rechts toont de maximale systeemgrenzen met 4 voe-
dingen en 3 lijnversterkers. De lengten van de leidingen in de afzon-
derlijke segmenten blijven onveranderd; de maximumlengten zijn:
- totale lengte maximum 4 x 1000 m
- grootste afstand tussen 2 willekeurige producten op eenzelfde lei-

ding : 700 m
- grootste afstand tussen de voeding van een leiding en een wille-

keurig product van diezelfde leiding :  350 m

Er kunnen dus maximum 4 x 64 = 256 TX-producten worden geïn-
stalleerd.

Rol van de mediakoppelaar TR130A/B
In de configuratiefase van de installatie doet de mediakoppelaar
dienst als interface tussen de TX-producten die onderling verbonden
zijn via de busleiding en de RF-configurator TX100.
Na de inbedrijfstelling kan de mediakoppelaar worden verwijderd en
worden gebruikt voor de configuratie van andere installaties. Bij uit-
breiding of onderhoud van de installatie moet de mediakoppelaar
evenwel opnieuw worden geïnstalleerd. Het is dan ook raadzaam de
TR130 in de installatie te laten.

Er zijn verschillende installaties mogelijk:

1. uitsluitend TP-installaties
2. uitsluitend RF-installaties
3. gemengde TP- en RF-installaties

Hieronder wordt de topologie voor de drie mogelijke installaties 
beschreven.

Bedrade (TP) Tébis-installatie

In het Tébis-systeem moet voor elke leiding
rekening worden gehouden met de volgende
maximale bedradingslengten :
- tussen de voeding en een TX-product: 350 m
- tussen 2 TX-producten: 700 m.
De totale lengte van alle kabelsegmenten
samen mag niet meer bedragen dan 1000 m.

Uitbreiding van een Tébis-installatie met behulp van bedrade
producten

Topologie van het systeem Tébis

voeding
totale maximumlengte van de
busleiding : 1000 m
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RF-systeem 868 MHz Tébis

RF-installatie
De draadloze TR-producten (op basis van de KNX-standaard) bestaan uit
ingangsproducten, uitgangsproducten en gecombineerde ingangs-/uit-
gangsproducten. Ze communiceren onderling via radiofrequente signalen
868 MHz.
De producten kunnen worden onderverdeeld in 2 catagorieën:
- unidirectionele ingangsproducten : uitsluitend zenders die de informatie

alleen doorsturen
- bidirectionele producten: tegelijk zenders en ontvangers die informatie

kunnen doorsturen en ontvangen.

De bidrectionele producten kunnen eveneens worden geconfigureerd als
RF-versterkers door de TX100 om de betrouwbaarheid van de transmissie
algemeen te verhogen.

Afhankelijk van het geval gebeurt de voeding van de RF-producten via:
- netspanning 230 V
- batterij.

In een installatie met uitsluitend RF-producten gebeurt de configuratie
alleen met behulp van de configurator TX100; de mediakoppelaar is over-
bodig. De gecombineerde ingangs-/uitgangsproducten zijn voorgepro-
grammeerd: zo zijn voor een product met 2 ingangen en 1 uitgang voor het
aansturen van rolluiken bijvoorbeeld de basisfuncties zoals ophalen/neerla-
ten vooraf geregistreerd. Alleen voor wijzigingen van functies zoals het rea-
liseren van een centrale aansturing is het gebruik van de TX100 vereist.

RF-bereik (richtwaarde)
- in open veld : tot 100 m
- in een gebouw : tot 30 m

Een installatie met uitsluitend RF-producten kan tot 250 TR-producten
omvatten.

868 MHz, een gereserveerde frequentie
De gebruikte frequentie is 868 MHz. Deze frequentie is geharmoniseerd op
Europees niveau. Er zijn 2 zendvermogenniveaus :
- versterkerproducten: maximum 25 mW
- producten op batterijen : maximum 10 mW.

Ter vergelijking : een draagbare telefoon zendt met een vermogen van
zowat 2000 mW.

Er dient te worden op gewezen dat de reguleringsautoriteiten speciaal de
frequentieband van 868 MHz hebben toegewezen voor de immotica- en
domoticatoepassingen : de bezettingsgraad (duty cycle) is gepredefinieerd
om aldus verzadigingsproblemen op de band te voorkomen. De 868 MHz
bevindt zich buiten de ISM-banden en kan dus niet verzadigd raken door
permanente zendsignalen (bijvoorbeeld koptelefoon).

Topologie 2

Draadloze Tébis-installatie  

TR 130B
media-
koppelaar

TX TX

TX

TX

TX

TX

TX

voeding TXTX

Topologie 3
Gemengde Tébis-installatie met zowel TP-producten als 
RF-producten

Gemengde installatie : TP (bedraad) en RF (draadloos)
De gemengde installatie vereist een mediakoppelaar TR130B voor
het overbrengen van de signalen van de TP-producten naar de RF-
producten en omgekeerd.
Voor installaties die zowel TP-producten als RF-producten bevatten,
is bovenstaande informatie die werd verstrekt voor topologie 1 en 2
uiteraard ook geldig. Maar er dient rekening te worden gehouden
met de volgende beperkingen:
- van de 250 mogelijke RF-producten kunnen maximum 63 produc-

ten communiceren met de bedrade TX-producten.
- van het bedraad gedeelte naar het draadloze gedeelte kunnen

maximum 50 verbindingen tot stand worden gebracht
- er zijn in totaal 1024 kanalen, namelijk 512 ingangskanalen en 512

uitgangskanalen.

Voorbeelden:
Product 6 uitgangen = 6 kanalen
Product 4 ingangen = 4 kanalen
RF-product 2 ingangen = 2 kanalen

max. 63 RF-producten

max. 50 
verbindingen

vermogen
(mW)

alarm-
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Configurator TX100 Tébis 

Configurator TX100 

De draagbare configurator TX100 dient voor de programmering van
de gewenste functies en voor de visualisering van de verbindingen
tussen alle producten die zich in een installatie bevinden: TP-en/of
RF-producten, unidirectionele of bidirectionele producten. Als de
installatie TP-producten bevat, moet gebruik worden gemaakt van de
mediakoppelaar TR140. Op een SmartMedia-geheugenkaart die in
de TX100 wordt geplaatst kunnen alle gegevens met betrekking tot
de installatie worden opgeslagen.

Beschrijving van de configurator

display met achter-
grondverlichting

ingang:
- selecteren van

een ingangsnum-
mer

- selecteren van
een toegewezen
functie voor de
gekozen ingang

- navigeren in de
menu's

aan/uit-toets

toets “menu
oproepen”
(zelfde functie 
als          )

uitgang:
- selecteren van een uit-

gangsnummer
- navigeren in de

menu's 

Beschrijving van het display

aantal uit-
gangen in
installatie

fout op
weergege-
ven uitgang

uitgangs-
type

uitgangs-
nummer

aantal uitgangen verbon-
den aan weergegeven
ingang (bijv. 5 uitgangen
voor ingang 17)

titelbalk

Informatie over de 
uitgangen

Informatie over de
ingangen

aantal ingangen die de
gekozen uitgang aansturen
(bijv. uitgang 25 wordt aan-
gestuurd door 2 ingangen
waaronder de 17)

totaal aantal
fouten in 
installatie

ingangs-
nummer

ingangs-
functie

fout op 
weergegeven
ingang

aantal 
ingangen in
installatie

functies toegewezen aan displaytoetsen

Tip
U kunt een kanaal op 2 manieren selecteren:
- selectie van een ingang door bewerking op het apparaat dat de

ingang stuurt: drukknop, schakelaar of afstandsbediening.
Selectie van een uitgang door bewerking op de handbediening van
het uitgangsproduct.

- selectie van de ingangen of uitgangen met de TX100 via hun num-
mers met behulp van de toetsen        .

alfanumeriek
toetsenbord

Beschrijving van de toetsen :

displaytoetsen
de toetsfunctie wordt op het display boven de
betrokken toets weergegeven; de functie ver-
schilt afhankelijk van het display.

- bevestigt de huidige bewerking
- selecteert het menu
- bevestigt de gegevensinvoer

- schakelt de functie van de linkertoetsen          om
(selecteert ofwel een ingangsnummer ofwel
een functie)

- terugkeer naar vorig menu

- activeert de gekozen uitgang
- start de nummering van de uitgangen van de

installatie

- toegang tot de installatiehelpschermen

- toegang tot de menu's

Beschrijving van de symbolen

laadniveau batterij

uitgang

ingang

RF-product

TP-product

voorbereiden verbinding

tot stand gebrachte verbinding

verwijderen verbinding

Geluidsbevestiging
- een enkelvoudige pieptoon wijst op een geslaagde bewerking
- een dubbele pieptoon wijst op een mislukte bewerking
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Geheugenkaart voor het opslaan van de installatieparameters
Voor het configureren van een Tébis-installatie is absoluut een
geheugenkaart van het type SmartMedia TX 152 (5 kaarten) vereist
om de installatieparameters (verbindingen, functies, …) op te slaan.

Met de configurator worden twee kaarten meegeleverd met elk een
geheugen van 16 MB:
- kaart 1 voor de documentatie van het project, blijft bij de installatie
- kaart 2 voor de installateur (documentatie, archivering).

De kaarten kunnen worden gekopieerd met de TX100. De gegevens
kunnen ook worden overgezet op een PC voorzien van een in de
handel verkrijgbare SmartMedia-kaartlezer die niet wordt meegele-
verd met het product. De kaarten dienen ook voor de update van de
software van de configurator.

Werkwijze
- open de klep     
- schuif de kaart in de TX100 voordat u deze onder spanning zet
- volg de instructies van het display op: kaart formatteren, producten

selecteren,…

Update van de TX100
Een update van de software van de TX100 is mogelijk met behulp
van update-kaarten die door Hager kunnen worden geleverd of die u
via het internet kunt downloaden als uw PC uitgerust is met een
geschikte kaartlezer. 

Configurator TX100
De voeding van de TX100 kan op twee manieren gebeuren:
- met accu's: 4 elementen van het type LR6, NiMH, 1,2 V, min. 1550

mAh;
- met batterijen: 4 alkalinebatterijen van het type LR6 AA, 1,5 V.

Bij normaal gebruik in de configuratiefase gaan de meegeleverde
1950 mAh accu's ongeveer acht uur mee.

Vervangen van accu's of batterijen
- verwijder schroef   
- open de klep     voor toegang tot het vak
- plaats de omschakelaar     in de stand afhankelijk van het gebruikte

voedingstype
stand     : batterijen
stand     (standaardstand bij levering) : accu's (meegeleverd)
- plaats de elementen (let op de polariteit!), klep sluiten en vast-

schroeven.

Opladen van accu's

Het product wordt geleverd met een oplader die moet worden aan-
gesloten aan    . Het opladen duurt maximum drie en een half uur.
Tijdens het opladen kan het product niet worden gebruikt.

Configurator TX 100 Tébis 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

A

B

C

1

2

D

1



T11.08

tebis

TR 302B

598997 0

230 V� 6
T

0
4
5
8
b

L N

Made in France

tebis

TR 302A

598999 4

E1
E2

6
T

0
4

5
7

c

868,3 MHz

Made in France

0682

3,0 V

6
T

0
4

6
1

b

tebis

TR 201

598201 8

  16 A 230 V 

L
N

N

Made in
 France

A

A

B

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Installatie type

Installatie met 
TP producten ?

ja nee

Num

Alle Auto Prog

17

59
?

Om functie 
te 

selecteren 
op    

functieknop 
drukken            

Installatie

M. Dupond
Obernai

veranderd op :

aantal prod. :

17/02/04

22

Prog

AlleAuto Num

Zoeken...

Begin de configuratie 
door lang indrukken 
van de toets          

Prog

AlleAuto Num

1

95

Num

AlleAuto Prog

17

59
?

Om functie 
te selecteren 

op 
functieknop 

drukken
N /     

Prog

AlleAuto Num

25

9559

17

Prog

AlleAuto Num

25

9559

17
1        1

Prog

AlleAuto Num

1

9559

1

1. Inschakelen van de TX100
De informatie die op de geheugenkaart zit,
wordt weergegeven.
Druk op de displaytoets    .

Bepalen van het installatietype
gaat het uitsluitend om een RF-installatie,
druk dan op NEE

Selecteren van de Prog-modus 

2. Lokaliseren en nummeren van de 
uitgangen in de Prog-modus
Door lang indrukken van de toets     kunt u
het lokaliseren van de uitgangen en hun
automatische nummering starten.
Na het lokaliseren verschijnt de eerste
gevonden uitgang     en het aantal gede-
tecteerde uitgangen     op het display.

3. Nummeren van de ingangen in de Num-
modus
Voor het nummeren van de ingangen moet u
ze activeren door op de aangesloten DK of
schakelaars te drukken.
Een bidirectionele ingang wordt automatisch
genummerd. In geval van een unidirectionele
ingang moet de configurator in de onmiddel-
lijke nabijheid worden geplaatst en moet u
op de displaytoets drukken.
Oproep
De op de ingang aangesloten drukknop of
schakelaar ingedrukt houden. Bij het detec-
teren van de ingang hoort u een geluidssig-
naal. Er wordt dan automatisch een nummer
aan toegewezen.

5. Tot stand brengen van verbinding tus-
sen een ingang en een uitgang in de
Prog-modus
Selecteer een ingang met de linkertoetsen      

of door bediening van de aangesloten
drukknop of schakelaar.

Selecteer een uitgang via zijn nummer met
de rechtertoetsen     . De uitgang eventueel
lokaliseren door te drukken op     die de
weergegeven uitgang zal activeren.

Bevestig de verbinding door lang te drukken
op     .

Een symbool bevestigt het tot stand bren-
gen van de verbinding    .

Functie toewijzen aan ingang
4. Selecteren van functie in Num-modus
Na het nummeren van de ingangen kunt u
een functie selecteren. Druk daartoe op
toets     .
Selecteer de functie met de linkertoetsen.
Bevestig door te drukken op     . 

Overschakelen op de Prog-modus

Configuratie van een installatie Tébis 

Configuratie van een installatie met de TX100

Na het installeren van alle TP- en RF-producten moet de installatie
worden geconfigureerd; dit betekent dat de verbindingen tussen de
ingangen en de uitgangen van elk product moeten worden tot stand
gebracht en er functies moeten worden aan toegewezen.
Zo gaat u te werk:
- schuif de SmartMedia-kaart in de TX100, schakel het toestel in en

formatteer de kaart (volg de instructies op het display);
voor het configureren voert u dan de volgende stappen uit:

- lokaliseren en nummeren van de uitgangen
- nummeren van de ingangen
- toewijzen van een functie
- tot stand brengen van de verbindingen tussen de ingangen en de

uitgangen.

Configuratie van een installatie met de TX100

De configuratie kan op verschillende manieren gebeuren:
- configuratie van de installatie vanop een bepaalde plaats (bijvoor-

beeld elektrisch verdeelbord)
- configuratie van vertrek tot vertrek.

Configuratie van een installatie met uitsluitend RF-producten

Betrokken producten: TR-ingangs- en uitgangsproducten en voor de
configuratie: configurator TX100 en SmartMedia-kaart.

A

B

A
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Configuratie van een gemengde installatie met zowel bedrade
TX-producten als draadloze TR-producten

Benodigde middelen voor de configuratie: configurator TX100,
SmartMedia-kaart en mediakoppelaar;
producten: bedrade TX- of draadloze TR-producten; ingangs- of 
uitgangsproducten.

Num

Alle Auto Prog

17

59
?

Om functie 
te 

selecteren 
op    

functieknop 
drukken            

Prog

AlleAuto Num

Zoeken...

Begin de configuratie 
door lang indrukken 
van de toets          

Prog

AlleAuto Num

1

95

Prog

AlleAuto Num

25

9559

17

Prog

AlleAuto Num

1

9559

1

Prog

AlleAuto Num

25

9559

17
1        1

Selecteer een mediakoppelaar door op de
drukknop van de mediakoppelaar te druk-
ken tot de rode verklikker gaat branden (4s).

Het tot stand brengen van de koppeling
wordt bevestigd door een geluidssignaal.
Wacht tot Auto verschijnt op het display
voordat u verder gaat.

Selecteren van de Prog-modus 

2. Lokaliseren en nummeren van de uit-
gangen in de Prog-modus
Door lang indrukken van de toets     kunt u
het lokaliseren van de uitgangen en hun
automatische nummering starten.

Na het lokaliseren verschijnt de eerste
gevonden uitgang     en het aantal gedetec-
teerde uitgangen     op het display.

5. Tot stand brengen van verbinding tus-
sen een ingang en een uitgang in de
Prog-modus
Selecteer een ingang met de linkertoetsen 

of door bediening van de aangesloten
drukknop of schakelaar.

Selecteer een uitgang via zijn nummer met
de rechtertoetsen     . De uitgang eventueel
lokaliseren door te drukken op     , die de
weergegeven uitgang zal activeren.

Bevestig de verbinding door lang te drukken
op      .

Een symbool bevestigt het tot stand bren-
gen van de verbinding     .

4. Selecteren van functie in Num-modus
Na het nummeren van de ingangen kunt u
een functie selecteren. Druk daartoe op de
toets    .
Selecteer de functie met de linkertoetsen     .
Bevestig door te drukken op     .

Overschakelen op de Prog-modus

Configuratie van een installatie uitsluitend met bedrade 
TX-producten

Betrokken producten: alle TX-ingangs- en uitgangsproducten en voor
de configuratie: configurator TX100, SmartMedia-kaart, mediakoppe-
laar.

1. Inschakelen van de TX100
De methode is dezelfde als voor de 
RF-producten. 

Bepalen van het installatietype
Aangezien er uitsluitend TP-producten zijn,
moet u op Ja drukken.

Selecteren van de Num-modus 

3. Nummeren van de ingangen in de 
Num-modus
Voor het nummeren van de ingangen moet u
ze activeren door op de aangesloten DK of
schakelaars te drukken.
De configurator wijst er automatisch een
nummer aan toe. 

Functie toewijzen aan ingang

Installatie type

Installatie met 
TP producten ?

ja nee

Installatie

M. Dupond
Obernai

veranderd op :

aantal prod. :

17/02/04

22

Num

AlleAuto Prog

17

59
?

Om functie 
te selecteren 

op 
functieknop 

drukken
N /     

Configuratie van een installatie Tébis 
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klokken
TX 022
TX 023

master-klok

slave-klok

schemerscha-
kelaar
TX 025

master-
schemerschakelaar

slave-
schemerschakelaar

roomcontrollers
TX 450A
TX 450B 

weergavezone op
roomcontroller (1 tot 4)

logische functie

alle 
toepassingen

geen functie

scenario 1 tot 8

TX022-TX023 uitsturen van tijd op bus voor synchroniseren
van slave-klokken

TX022-TX023 synchroniseren met tijd uitgestuurd door master klok

master-schemerschakelaar TX025 stuurt op de bus de 
lichtsterkte uit die door de cel werd gemeten

de schemerschakelaars TX025 lezen de lichtsterkte die door de cel
werd gemeten en door de master-schemerschakelaar werd uitgestuurd

elke zone (1 tot 4) kan informatie (tijd, datum, temperatuur)
tonen evenals toestanden of meetwaarden (verlichting, ver-
warming, fysieke metingen) of functies

creëren van logische functies voor het afbeelden van 
informatie over de installatie

drukknop

verwarming comfort

eco

comfort / eco

vorstbeveiliging

geforceerd uitschakelen

geforceerde bediening comfort

geforceerde bediening eco

comfort met vertraging

eco met vertraging

tijdregelaar, drukknop of contact automatiseringstoestel, TX510

tijdregelaar, drukknop of contact automatiseringstoestel, TX510

tijdregelaar of contact autom. of TX510, TX022-TX023

tijdregelaar of contact autom. of TX510, TX022-TX023

schakelaar of contact van autom. of TX022-TX023

schakelaar of contact van autom. of TX022-TX023, TX510

schakelaar of contact van autom. of TX022-TX023, TX510

drukknop of detector TX510-TX511

drukknop

windbeveiligingsfunctie

beveiliging “slecht weer”

windbeveiligingsdetector TG050 of contact weerstation TG051

contact weerstation TG051

rolluiken /
jaloezieën

ophalen type drukknop

neerlaten type drukknop

op - neer type drukknop

functie op - neer type schakelaar

functie neer - op type schakelaar

functie ophalen - type schakelaar

functie neerlaten type schakelaar

geforceerd ophalen

geforceerd neerlaten

drukknop

drukknop

drukknop

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

schakelaar of contact v. automatiseringstoestel

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023,
TX025

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023,
TX025

verhogen dimniveau

verlagen dimniveau

dimmen via drukknop

geforceerd uitschakelen

geforceerd inschakelen

vertraagd inschakelen 

vertraagd uitschakelen

verlichtingsniveau 25%, 50%, 75% of 100%

drukknop

drukknop

drukknop of detector , TX511, TX022-TX023

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023,
TX025

schakelaar of contact v. autom., of TX510, TX022-TX023,
TX025

drukknop of contact van autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

drukknop of contact van autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

TX510, TX022-TX023, TX025

toepassingen symbolen bedieningstype
verlichting aansteken

doven

aan/uit type schakelaar  

aan/uit type - afstandsschakelaar

aan/uit type - afstandsschakelaar voor 
unidirectionele producten

Symbool en functie

bedieningsorganen

drukknop of contact van autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

drukknop of contact van autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

drukknop of contact van autom., of TX510, TX022-TX023, TX025

drukknop

RF-drukknop

Bedieningstypes Tébis 
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Aanbevelingen voor de inbedrijfstelling van een Tébis-installatie
1. Installeer de Tébis-producten onderaan in de kast om een te hoge
werkingstemperatuur te voorkomen.

2. Sluit alle ingangs- en uitgangsproducten aan op de bus 29 V.

3. Sluit alle elektrische uitrustingen aan op de verschillende uitgan-
gen van de producten.

Controle van de bedrading

1. Controle van de bedrading van de (vermogen)uitgangen
- plaats alle keuzeschakelaars van de uitgangsproducten in de 

stand “Manu” 
- test de uitgangen door te drukken op de DK die overeenstemt 

met elke uitgang en controleer de bijbehorende kring
- plaats na de controle de keuzeschakelaars opnieuw in de Auto-

modus.
2. Controle van de busbedrading
- voedingsmodule:

controleer of de groene verklikker OK brandt
- uitgangs- en ingangsmodule:

druk op de adresseerdrukknop “test”; de rode verklikker moet
branden, druk de knop opnieuw in om de verklikker te doven.

Configuratie

1. Onderbreek de voeding van de bus gedurende minimum 10 s om
te garanderen dat alle adresseerverklikkers gedoofd zijn voordat u
met de configuratie start.

2. Volg de instructies van de configuratiegids op.

Tébis-installatie in badkamer

Het Tébis-systeem gebruikt de EIB-bus als aansturingsbus. Voor de
voeding van de bus (29 V DC) zorgt een veiligheid van het ZLVS-type
< 12 V � of 30 V DC.
Deze modulaire veiligheid wordt logischerwijze geïnstalleerd in een
elektrische kast die zich buiten het volume 2 bevindt.
In die omstandigheden mogen de bedieningsorganen die aangeslo-
ten zijn op de ingangsproducten waarvan de voeding wordt verzorgd
door de bus of een batterij in de volumes 1, 2 of 3 van de badkamer
worden geplaatst.

Installatievoorwaarden – Tébis 
aanbevelingen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX 100 TR 130A/B

868,3 MHz 868,3 MHz

max. 10 mW max. 25 mW

BUS EIB

TR 140A/B

868,3 MHz

max. 25 mW

IP 20 IP 40IP 30

340 g

75 x 169 x 34,5 mm 203 x 77 x 26,5 mm203 x 77 x 26,5 mm

52 mm 52 mm52 mm

Ph
N

Ph
N

3

2

5

4

1
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3 uur 30 min.

1

2

3

4

5

voeding

accu's

batterijen

autonome werking

verbruik

max. vermogenverlies

max. oplaadtijd

zendfrequentie

zendvermogen

geheugenkaart

werkingstemperatuur

opslagtemperatuur

beschermingsgraad

autonome werking

gewicht

afmetingen

antenne

Systeemproducten Tébis 

ref.
kenmerken

4 accu's of 4 batterijen LR6 230 V� 50 Hz ± 15% bus : 29V DC

Ni-Mh 1,2 V, 1950 mAh

alkaline 1,5 V

oplader type AA 230 V / 9 V 1 A

0,2 A (per apparaat)

2 W (per apparaat)

Smart Media van 8 tot 64 MB

Technische kenmerken

230 V�

0º C tot +45° C 0º C tot +45° C0º C tot +45° C

-20° C tot +70° C -20° C tot +70° C-20° C tot +70° C

8 uur

Elektrische aansluiting
TR 130A/B TR 140A/B

Voorstelling van de TR130B
Mediakoppelaar

deksel

voedingsverklikker 230 V

aankoppelingsknop: aankoppeling
aan de TX100 (te gebruiken op ver-
zoek van de TX100 : selecteer de
koppelaar door 4s tot 10 s lang te
drukken op de aankoppelingsknop)

verklikker voor fysieke adressering

verklikker voor 
EIB/KNX-communicatie (bus/radio)

F
N

F
N
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TBTS

�L N

�

230 V
50/60 Hz

BUS 29 V

I  > I max.

OK

reset

reset

Bus
29 V

Ph
N

230 V  50 Hz

�L N

�L1 N

�

OK

Ph
N

TBTS

Bus
29 V

TS 110 TS 111

N Ph

2 7 81 3 4 5 6

230 V�

TX 110 TS 111
230 V� 50 Hz

29 V 640 mA 29 V 320 mA

24 VA 15 VA

-5 °C  tot +45 °C 

-20 °C tot +70 °C 

Windbeveiligingsdetector TG050

Opbouw van het product
- anemometer met bevestigingssteun
- waterdichte interface-behuizing
- bevestigingsschroeven van de behuizing ( boorgaten: 6 mm).

Elektrische karakteristieken
- voedingsspanning: 230 V� 50 Hz
- contacttype (windbeveiliging)  : 230 V� 4 A

(beveiliging door vertragingszekering 4 A).

Werkingskarakteristieken
- instelling windsnelheidsdrempel : tot 55 km/uur via potentiometer

(fabrieksinstelling: 25km/uur)
- reactietijd bij overschrijding van drempel: 3 seconden (max. 5

seconden)
- windblokkeertijd: 10 minuten (vast)

Omgeving
- isolatieklasse II
- beschermingsgraad IP65
- werkingstemperatuur: - 25°C tot + 50°C

Aansluiting
Capaciteit: 0,5 tot 2,5�

Afmetingen
- totale afmetingen van de waterdichte behuizing : 80 x 100 x 52 mm
- tussenafstand bevestigingsgaten: 90 mm

Werkingsprincipe
Om de windbeveiligingsfunctie met het Tébis TS-systeem te kunnen
gebruiken, moet het contact van de anemometer worden aangeslo-
ten op een ingang van de module TS316 en moet de windbeveili-
gingsverbinding worden geprogrammeerd met de configurator. 
De windbeveiligingsdetector TG050 dient als beveiliging van markie-
zen tegen rukwinden.
Als de windsnelheid die door de anemometer wordt gemeten gedu-
rende 3 opeenvolgende seconden de via potentiometer ingestelde
drempel overschrijdt, wordt onmiddellijk het volledig ophalen van de
markiezen gestart en blijven de markiezen minstens 10 minuten lang
in de hoge stand (de andere bedieningen worden inactief).
Als de windsnelheid na 10 minuten voldoende afgenomen is, wordt
de windbeveiliging gedesactiveerd; de bedieningen van de markiezen
kunnen opnieuw worden geactiveerd.

Elektrische aansluiting

naar ingang
230 V van
de TX316

Voedingsmodules TX110, TS111

Werkingsprincipe
Deze module is de voedingsmodule van de bus. De uitgangsspan-
ning is van het type ZLVS 29 V*** (Zeer Lage Veiligheidsspanning).

Elektrische aansluiting TX110, TS111

“reset”-
schakelaar

voedingsspanning

uitgangsspanning

opgenomen vermogen

aansluiting : 
soepele draad
stijve draad

snelkoppeling
1,5�

2,5�

schroefklem
0,75 tot 2,5�

0,75 tot 4�

werkingstemperatuur

opslagtemperatuur

Basismodules en toebehoren Tébis 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX 302 TX 304 TX 308 TX 314 TX 316
35 x 38 x 12 mm 2 ❚ 4 ❚

- -

230 V AC (-15/+10%)

0,5 mA 19 mA

- 7,3 mA 3,9 mA

Bus 29 V
TBTS

+-

- +

E1 E2 E3 E4
TX 304

Bus 29 V
TBTS

+-

- +

TX 308

auto

7

8

5

6

1 3

1 2

4 5

N
L3
L2
L1

TX 314

PE

Bus
29 V

Bus
29 V

auto

7 9 13 15

8 10  14

5 11

6 12 16

1 3

1 2 3

4 5 6

N
L3
L2
L1

TX 316

PE
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kenmerken

afmetingen

voeding

ingangen

uitgangen

referenties

Ingangsmodules Tébis

Technische kenmerken

29 V door TS111

2 voor poten-
tiaalvrije contacten

4 ingangen 230 V 6 ingangen 230 V

4 uitgangen 5 V DC
Imax 850 �A

geleverde spanning

contactstroom

ruststroom

afstand tussen 
contacten en product

max. 30 m max. 100 m

aansluiting op
EIB-bus

aansluiting van
de ingangen

werkingstemperatuur
opslagtemperatuur

-25 °C tot +55°C
-5 °C tot +45°C

4 voor potentiaalvrije contacten

5 V DC impulsspanning geleverd door het product

afneembare connector van 200 mm lang die tot
5 m kan worden verlengd

afneembare connector van 200 mm lang via kooiklemmen :
- soepele draad: 1 tot 6�

- stijve draad : 1,5 tot 10�

Inbouwmodule met 4 ingangen: TX304

led voor
fysieke 
adressering

DK
test / adressering

standaard DK of
schakelaar

Inbouwmodule met 4 ingangen / 4 uitgangen LED : TX308

led voor
fysieke 
adressering

DK
test / adressering

standaard DK of
schakelaar

LED

Module met 4 ingangen 230 V : TX314 Module met 6 ingangen 230 V : TX316

gecontroleerde fase

led voor visualisering
van de ingangstoestand

drukknop voor 
geforceerde bediening

auto/manu-
omschakelaar

led voor fysieke 
adressering

drukknop voor 
fysieke adressering

auto/manu-
omschakelaar

led voor fysieke 
adressering

drukknop voor 
fysieke adressering

led voor visualisering
van de ingangstoestand

drukknop voor 
geforceerde bediening

via rode en zwarte klem TG008

ZLVS-bus
29 V

ZLVS-bus
29 V
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TX 450A TX 450B

150 mW

80 x 80 mm

2

1

3

4

4

4

Elektrische aansluiting

kenmerken

roomcontroller

aanraaktoetsen

Technische kenmerken

kleur wit zilver

voeding

verbruik

montage

meegeleverde accessoire BCU

configuratie

werkingstemperatuur 0°C tot +45°C

afmetingen

opbouwmontage (ingebouwde behuizing van 60 mm)

29 V DC EIB-bus door TS111

met TX100 of met de ETS-software en de
toepassingseenheid TL450A

referenties

Functie
De roomcontroller is een wandapparaat voor het aansturen en visualise-
ren van het Tébis-systeem.  
Het toestel is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zilver.
Het combineert verschillende functies in één enkel product. 
Met zijn 4-voudige aanraaktoetsen biedt het de volgende mogelijkheden:
- aansturen van de verlichting, rolluiken, verwarming,…
- aansturen van geëvolueerde functies zoals scenario's.
Het centrale display dient voor:
- weergave van informatie over de status van de uitrustingen
- weergave van tijd, datum, omgevingstemperatuur,…

De parameters van deze verschillende informatie-elementen kunnen
worden ingesteld via de modi “Instellingen” en “Configuratie” die
deel uitmaken van het product.

- de BCU     aansluiten op de EIB-bus met behulp van de 
EIB-connector 

- de montageplaat met de BCU op de inbouwdoos schroeven
- de voorzijde     van de BCU vastklikken.

Voor een goede zichtbaarheid moet u de roomcontroller op een
hoogte van 1,30 m tot 1,50 m installeren.

TP-producten Tébis 
Roomcontroller

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

2

3

1



T11.16

ok menu

+

auto prog

modif
new

On
Off

24181260

1

2

34

5 7
tebis

EG 001 
pour TX 023 

TX 022
TX 023

230 V �
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menu : selectie van de werkingsmodus
auto : werking op basis van 

vastgelegd programma
prog : new voor de programmering
prog : wijzigen of wissen van 

bestaande programmeerstap
: visualisering van het programma
: wijziging van tijdstip, datum 
en keuze van modus voor 
omschakeling van 
zomer-/wintertijd 

: instelling vakantie
+ en - : navigeren of instellen van waarden

: in auto-modus, selectie van de 
geforceerde bediening, 
onderdrukking of toevalswerking

: bevestigt de knipperende informatie
: terugkeer naar vorige stap

2

3

4

ok

A

B

Belangrijkste kenmerken

- bij levering is het product ingesteld op de actuele tijd en datum
- automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- programmeersleutel: 

voor permanent onderdrukken
voor het kopiëren of opslaan van het programma

- programmering per dag of groep van dagen
- 56 programmeerstappen On, Off      1 sec. tot 30 min. of dimmen
- permanente geforceerde bedieningen On of Off (    brandt)
- tijdelijke geforceerde bedieningen On of Off met mogelijke parame-

terinstelling via de configuratietools
- tijdelijk onderdrukken On of Off (    knippert)
- vakantiemodus     : geforceerde bediening ON of Off tussen twee

data 
- aanwezigheidssimulatie 
- balkje voor visualisering van dagprogrammering
- mogelijkheid tot vergrendelen van toetsenbord 
- programmeerbaar ook als product niet onder spanning staat
- synchronisatie DCF (alleen bij de TX023)
- mogelijkheid tot uitsturen van tijd en datum op bus

/

/

Voorstelling van het product

U kunt op elk ogenblik naar de auto-modus terugkeren met de
menu-toets. Als gedurende 1 minuut geen enkele bewerking wordt
uitgevoerd, keert de schakelklok terug naar de auto-modus.

Aansluitschema
TX022 - TX023

Technische kenmerken

Elektrische karakteristieken
- voeding : 29 V DC EIB-bus
- TX022 : verbruik : max. 9,5 mA
- TX023 : verbruik: max. 10 mA

Werkingskarakteristieken
- programmeercapaciteit : 56 stappen te verdelen over de 2 kanalen
- minimum tijd tussen 2 stappen: 1 minuut
- gangnauwkeurigheid: ± 1,5 sec. /24uur
- gangreserve: lithiumbatterij, 5 jaar
- het product schakelt over op de standby-modus (display uit) na 1
minuut spanningsonderbreking en keert terug naar de auto-modus
zodra er opnieuw spanning is of bij indrukken van een toets
- beschermingsgraad IP20

Omgeving
- werkingstemperatuur : - 5°C tot + 45°C
- opslagtemperatuur: - 20°C tot + 70°C

Aansluiting via kooiklemmen
- soepele draad : 1 tot 6�

- stijve draad: 1,5 tot 10�

Terugstelling op nul
- van het programma: het kan volledig worden gewist door tegelijk
indrukken van de volgende 3 toetsen: menu, OK en     . De tijd en de
datum bljven behouden. 
- volledige terugstelling; door tegelijk indrukken van de toetsen menu,
Ok en      wordt de volledige inhoud van het product gewist. Na een
volledige reset moeten de tijd en de datum van de schakelklok
opnieuw worden ingesteld.

TP-producten Tébis 
Schakelklokken

EG001
voor TX023

1
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TX 025
auto

86

test

Bus
29 V

EE002 / EE003Bus
29 V

86

TX 026

86

TX 025

86

TX 025

TP-producten Tébis 
Schemerschakelaars

Elektrische aansluiting

Auto / Manu /
Test-omschakelaar 

LED voor selectie
van de lichtsterkte

drukknop en LED
voor fysieke 
adressering

potentiometer voor 
instelling van de 
lichtsterktedrempel 

LED voor signaleren van
overschrijding van de
drempel

drukknop

lichtgevoelige cel
EE002 of EE003

Schemerschakelaar TX025

Functie
Dit product dient voor het automatisch aansturen van de verlichting,
de rolluiken en jaloezieën afhankelijk van de gemeten lichtsterkte. Bij
overschrijding van de ingestelde drempel wordt het commando via
de bus doorgestuurd naar de uitgangsmodules.

Elektrische kenmerken
Voeding
- ZLVS-bus 29 V 
- Inschakel-/uitschakelvertraging: 30 s
- Instelbereik: 2-200 en 200-2000 lux
- Geforceerde bediening ON/OFF in manu-modus

Omgeving
- werkingstemperatuur : 0°C tot + 45°C
- opslagtemperatuur : - 20°C tot + 70°C

Aansluiting
capaciteit:
- soepele draad: 1� tot 6�

- stijve draad: 1,5� tot 10�

Cel
Dubbel geïsoleerde kabel gebruiken voor aansluiting van de opbouw-
cel EE003 of voor verlenging van de kabel van de inbouwcel EE002.
Maximum afstand : 100 m.

Omvang
- afmetingen: 2 ❚

Aaneenschakeling van verschillende TX025

TK025: product
met cel

TK025: product
zonder cel

Het is mogelijk een drempel in te stellen via de schemerschakelaar.
De lichtsterkte wordt gemeten door een unieke cel die aangesloten
is op een TX025 die de lichtsterktewaarde via de EIB-bus doorstuurt
naar de andere TX025 van de installatie.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TX 510 TX 511

-

-

< 0,2 W

IP 41

110 x 44 mm

1
2

3
4 5

6

lux

1

5
10 15

30

test

On

min

5

30s

10 15
30

45
60

min

1

4

5

6

3

2

6

5

4

3

2

1

60

2
8

3
1

110

1 5 -

2 100

3 200

4 300

5 500

6 800

ON -

X

Y

X

Y

h 2,5 m 3 m
x 13 15,5
y 7 8

3,5 m 
18
9

  X

Y

h
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29 V EIB-bus, 12 mA

kenmerken

omschakeling op
lichtsterktedrempel

Technische kenmerken

type EIB/KNX-
aanwezigheidsmelder
NO/NG

EIB/KNX-
aanwezigheidsmelder
lichtsterkteregelaar

voeding

kanaal 1/ kanaal 2 NO/NG-omschakelaar

kanaal 3 NO/NG-omschakelaar NO/NG-omschakeling

lichtsterkte omschakeling op 
lichtsterktedrempel

instelling op  
lichtsterktedrempel

verklikkerlampje OFF: auto
ON: beweging/test

verbruik

referenties

opslagtemperatuur -10°C tot + 60°C

werkingstemperatuur 0°C tot + 45°C

beschermingsgraad 

aansluiting via connector TG008

afmeting

circulatieruimte

circulatieruimte, WC

werktafel

kantoor

klaslokaal
laboratorium

lichtsterktemeting
inactief

De standen (1…6) houden geen rekening met de installatieomgeving
(bureau, meubilair,…).

TP-producten Tébis 
Aanwezigheidsmelders

Voorstelling

Functie
- verlichtingsvertraging ingesteld via potentiometer: 1 tot 30 minuten
- aanwezigheidsduur ingesteld via potentiometer: 30 sec. tot 60 minuten
- lichtsterktebereik: 5 tot 1200 lux
- inbouwhoogte: 2,5 m tot 3,5 m

potentiometer voor instelling van de verlichtingsvertraging
potentiometer voor instelling van de lichtsterktedrempel
potentiometer voor instelling van de aanwezigheidsuitgang (uitsluitend TX510)
signaleer-led V1
detectielenzen
sensor voor meten van lichtsterkte

stand van
potentiometer

lichtsterkte in
lux ruimte in gebouw

Gids voor instelling van de lichtsterktedrempel

aanwezigheids-
zone

doorgang doorgang
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TX 206A/B/C
auto

7 9 13 15

8 10  14

5 11

6 12 16

TBTS

Bus
29 V

TX 204C
auto

1 3 7 9 13 15

8 10  14

5 11

6 12 16

TX 206A TX 206B TX 204C

F
N

F
N

uitgang 3 uitgang 4

TX 206A/B

uitgang 1 uitgang 2

visualisering van de
uitgangstoestand

DK voor geforceerde
bediening van de van
de auto/manu-
omschakelaar

DK test /
fysieke
adressering

auto / manu-
omschakelaar

Nota: de verschillende uitgangen kunnen op verschillende fasen
worden aangesloten.

visualisering van de
uitgangstoestand

DK voor geforceerde
bediening van de van
de auto/manu-
omschakelaar

uitgang 4 uitgang 5 uitgang 6

uitgang 1 uitgang 2 uitgang 3

DK test /
fysieke
adressering

auto / manu-
omschakelaar

Onderbrekingsvermogen:
- gloeilamp
- halogeenlamp 230V
- ZLS-halogeenlamp ferromagnetische trafo
- ZLS-halogeenlamp elektronische trafo
- niet-gecompenseerde TL-lampen
- parallel-gecompenseerde TL-lampen
- TL-lampen voor elektronische 

voorschakelaar mono- of duoschakeling
- compacte TL-lampen

800 W
800 W
800 VA
800 VA
800 W
niet geschikt
12 x 36 W

6 x 23 W

1200 W
1200 W
1200 VA
1000 VA
1000 W
niet geschikt
15 x 36 W

12 x 23 W

voeding van de module 
opgenomen vermogen
maximum dissipatie
werkingstemperatuur
opslagtemperatuur 
breedte in modules
aansluitcapaciteit
- soepele draad
- stijve draad

bus
< 0,2 W
< 1 W
-10 °C tot +45 °C
-20 °C tot +70 °C
4 ❚

1 tot 6�

1,5 tot 10�

bus
< 0,2 W
< 1 W
-10 °C tot +45 °C
-20 °C tot +70 °C
4 ❚

1 tot 6�

1,5 tot 10�

Elektrische aansluiting

TX 204C

2300 W
2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
200 W met 22,5 µF
20 x 36 W

18 x 23 W

bus
< 0,2 W
< 1 W
-10 °C tot +45 °C
-20 °C tot +70 °C
4 ❚

1 tot 6�

1,5 tot 10�

6 uitgangen, 10A uitgangen, 16A

Uitgangsmodules voor de verlichting

Functie

De uitgangsmodules TX204C en TX206A/B bieden de volgende
mogelijkheden:
- aan/uit-sturing
- tijdvertraging ON of OFF van 1 seconde tot 12 uur
- geforceerde bedieningen aan of uit.

In de auto-modus zijn de commando's “aan” en “uit” afkomstig van
de ingangsmodules van het Tébis-systeem.
In de manu-modus zijn deze commando's toegankelijk via 
drukknoppen op de voorzijde van de module (geforceerde bediening).

referenties
karakteristieken

Aantal uitgangen, In 6 uitgangen, 4A

Technische kenmerken

TP-producten Tébis 
Uitgangsproducten voor de verlichting

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



T11.20

TX 210/TX 210A TX 211/TX 214

0,5 VA 5 VA

< 5 W 10 W

4 4

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

Ph
N

Bus
29 V TBTS

 

1 5 73 9 11

161210 14

13 15

6 8

1/10V 1/10V

min
max

auto
TX 211

EV 102
EV 100 

load

TBTS
Bus 29 V

1 3

14 16

TX 210 
auto

TX 210
TX 210A

35 °C 
(TX 210)

45 °C 
(TX 210A)

20 W 600 W 300 W

20 W 600 W 300 W

300 VA
250 W

300 VA
270 W

45 °C 
(TX 210)

500 W

500 W

Bus
29 V TBTS

 

1 5 73 9 11

161210 14

13 15

6 8

min
max

auto
TX 211

Ph
N

L N

-+
1-10 V
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belasting

F

N

bus + 230 V 50 Hz bus + 230 V 50 Hzvoeding

opgenomen vermogen

max. dissipatie

werkingstemperatuur 0°C tot +45 °C 0°C tot +45 °C

opslagtemperatuur -20°C tot + 70 °C -20°C tot+ 70 °C

breedte in modules

aansluitcapaciteit : soepele draad
stijve draad

1 tot 6�

1,5 tot 10�

1 tot 6�

1,5 tot 10�

TP-producten Tébis 
Dimmers

Technische kenmerken

referenties

aantal uitgangen 1 rechtstreekse uitgang beveiligd tegen overbelasting 3 uitgangen of 1 uitgang (per uitgang : 1 NO/NG-contact + 1-10 V)

onderbrekingsvermogen 600 W (zie onderstaande tabel) TX 210
300 W TX 210A

NO/NG-contact 16A AC1 250 V,
zelfde karakteristieken als TX204C
uitgang 1-10 V : max. stroom 50 mA

Technische kenmerken

Teledimmer TX210x
Producten voor dimmen van de verlichting; het Tébis-aanbod
bestaat uit:
- modules met een rechtstreekse uitgang 300 of 600 W (TX210A, TX210)
- modules met een uitgang 1-10 V (TX214) of drie uitgangen 1-10 V (TX211).

De module TX210 of TX214 dient voor rechtstreekse aansluiting van
gloeilampen, LS- en ZLS-halogeenlampen.
De modules TX210 en TX210A kunnen per uitgang 8 verschillende
lichtsterkteniveaus voor de scenario's in het geheugen opslaan.
In de manu-modus zijn deze bedieningen toegankelijk via de druk-
knoppen op de voorzijde van de module (geforceerde bediening).

Stuureenheid voor dimmers (1-10 V) TX211, TX214
De modules TX211 en TX214 zijn geschikt voor aansturing per uit-
gang 1-10 V van :
- maximum 30 dimmers EV100 of EV102
- maximum 25 elektronische voorschakelaars 20 mA.
Al deze modules worden aangestuurd door drukknoppen die op
ingangsmodules aangesloten zijn.
Met één enkele drukknop kan een dimkring worden aangestuurd:
- eenmaal kort indrukken = aan of uit
- eenmaal lang indrukken = verhogen of verlagen
Via de bediening Aan keert u terug naar het vorige lichtsterkteniveau.
De modules TX211 en TX214 kunnen per uitgang 3 verschillende
lichtsterkteniveaus voor de scenario's in het geheugen opslaan.
In de manu-modus zijn deze bedieningen toegankelijk via de druk-
knoppen op de voorzijde van de module (geforceerde bediening).

Elektrische aansluiting

Teledimmer TX210xwerkingstemperatuur

belastingstype min. belasting max. belasting

gloeilamp

LS-halogeenlamp

ZLS-halogeenlamp
+ ferromagnetische transformator

trafo 20 VA
belasting 15 W

trafo 600 VA
belasting 480 W

ZLS-halogeenlamp
+ elektronische transformator

trafo 25 VA
belasting 20 W

trafo 600 VA
belasting 540 W

Dimbereik

Nota: Voordat u de producten TX210A en TX210 gebruikt, moet u
het aangesloten belastingstype specificeren.
De voeding en de belasting moeten stroomopwaarts van
dezelfde differentieelinrichting worden aangesloten.

trafo 500 VA
belasting 400 W

trafo 500 VA
belasting 450 W

auto/manu-
omschakelaar

LED voor fysieke
adressering

DK voor fysieke
adressering

DK voor aansturing

LED oververhitting of
overbelasting
- brandt: oververhitting
- knippert: overbelasting

DK en 
LED's voor 
selectie van het belastingsty-
pe (inductief of capacitief)

belasting

aankoppeling
van bus

auto/manu-
omschakelaar

aankoppeling
van bus

visualisering van 
uitgangstoestand

TL-lamp

elektronische voorschakelaar

drukknop voor 
geforceerde bediening
van kanalen

Stuureenheid voor dimmer TX211 / TX214

F
N

F
N
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TX 223, TX 224 TX 225, TX 226

4 4

6 A  DC1 24 V ...

< 0,2 W < 0,2 W

< 1 W < 1 W

4 4

TBTS
Bus 29 V

3 4

1 2

1 3 5 7 9 11 13 15

6 8 10 12 14 16

TX 223

TBTS
Bus 29 V

3 4

1 2

1 3 5 7 9 11 13 15

6 8 10 12 14 16

+

-

TX 225

24 V ...

6 A AC1 250 V �

F
N

TX 225 / TX 226

Elektrische aansluiting

TX223/TX224

auto/manu-
omschakelaar

visualisering van de
uitgangstoestand 

LED voor fysieke
adressering

DK voor 
fysieke 
adressering

visualisering van de
uitgangstoestand 

drukknop voor:
a) programmering
b) geforceerde bediening van de

uitgangen in stand van de
auto/manu-omschakelaar in
onderstaande chronologische
volgorde:
- 1ste druk: neerlaten
- 2de druk: STOP
- 3de druk: ophalen
- 4de druk: STOP
- 5de druk: neerlaten

auto/manu-
omschakelaar

LED voor fysieke
adressering

DK voor 
fysieke 
adressering

drukknop voor:
a) programmering
b) geforceerde bediening

van de uitgangen in stand
van de auto/manu-

omschakelaar in onder-
staande chronologische
volgorde:
- 1ste druk: neerlaten
- 2de druk: STOP
- 3de druk: ophalen
- 4de druk: STOP
- 5de druk: neerlaten

Nota: aansluiting van de motoren
- wisselstroommotoren

nooit motoren parallel aansluiten
- gelijkstroommotoren

twee gelijkstroommotoren mogen parallel worden gescha-
keld op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de
nominale stroomsterkte van de uitgang van de modules
TX225 of TX226.

bus bus

Technische kenmerken

referenties

aantal uitgangen

onderbrekingsvermogen

elektrische weerstand 100 000 handelingen 100 000 handelingen 

voeding van de module

opgenomen vermogen

max. dissipatie

werkingstemperatuur 0 °C tot +45 °C 0 °C tot +45 °C

opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C -20 °C tot +70 °C

breedte in modules

aansluitcapaciteit - soepele draad
- stijve draad

1 tot 6�

1,5 tot 10�

1 tot 6�

1,5 tot 10�

TP-producten Tébis 
Uitgangsproducten voor rolluiken

Uitgangsmodules voor 4 rolluiken, markiezen of lamellengordij-
nen TX223, TX224, TX225 en TX226
Het volledige gamma van de producten voor rolluiken en markiezen
kan worden onderverdeeld in twee toepassingsmodules:
- de modules TX223 en TX225 die de bedieningen ophalen, neerlaten

en stop beheren. Ze dienen voor het aansturen van rolluiken, mar-
kiezen,…

- de modules TX224 en TX226 die de bedieningen ophalen, neerla-
ten, stop en de lamellenverstelling beheren. Ze dienen voor het
aansturen van markiezen en lamellengordijnen.

De producten TX225 en TX226 zorgen voor het aansturen van gelijk-
stroommotoren. De bedieningen op en neer zijn het resultaat van
polariteitsomkering.

In de auto-modus zijn de bewegingscommando's afkomstig van de
ingangsmodules van het Tébis-systeem.

In de manu-modus zijn deze bedieningen toegankelijk via de
drukknoppen op de voorzijde van de module (geforceerde bedie-
ning).

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

ZLVS ZLVS
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TR 302A / TR 304A

30 µA

19 mA

868,3 MHz

IP 30

max. 30 m
max. 100 m

TR 302B / TR 304B
230 V � 50 Hz ± 15%

30 µA

19 mA

-

868,3 MHz

IP 20

max. 30 m
max. 100 m

48 x 53 x 27 mm48 x 51 x 16 mm

+-

3

4

2

5

1

4

1

2

3

4

5

tebis
TR 302B
598997 0
230 V�

L N

Made in France

3

2

1

4

4

1

2

3

4

3

1

4

2

TR 304B
598996 3
230 V�

tebis

L N

Made in France

1

2

3

4

1

2

3

4

5

+-

3

2

5

1

4
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5 jaar

batterij 1/2AA (3,6V)

2/4 ingangen voor potentiaalvrije contacten

0º C tot +45° C

-20º C tot +70° C

2/4 ingangen voor potentiaalvrije contacten

0º C tot +45° C

-20º C tot +70° C

afneembare connector 200 mm langafneembare connector 200 mm lang

referenties
karakteristieken

voeding

ingangen

contactstroom

ingangsstroom

levensduur batterijen

zendfrequentie

werkingstemperatuur

opslagtemperatuur

beschermingsgraad

zendbereik
- binnen in gebouw
- in open veld

afmeting

aansluiting

RF-producten Tébis 
Ingangsmodules

Technische kenmerken

Voorstelling van de producten
Module 2 ingangen: TR302A (batterij)

Module 4 ingangen: TR304A (batterij)

klep batterij
batterij
RF-antenne
traditionele drukknop
led voor uitsturen bevel

Module 2 ingangen: TR302B (230 V�)

led voor uitsturen bevel
RF-antenne
voedingsklemmen
F : fase 230 V�
N : nulleider
traditionele drukknop

Module 4 ingangen: TR304B (230 V�)

led voor uitsturen bevel
RF-antenne
voedingsklemmen
F : fase 230 V�
N : nulleider
traditionele drukknop

klep batterij
batterij
RF-antenne
traditionele drukknop
led voor uitsturen bevel
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TU 204A / TU 208A / TU 224A

max. 30 m
max. 100 m

868,3 MHz

IP 30

111 x 51 x 18 mm

1 2

43

1 2

43

65

87

1 2

43

65

87
A

B

C

TD 110 TD 210 TD 310
TD 111 TD 211 TD 311

868,3 MHz

IP 30

80,5 X 80,5 X 12 mm

voeding batterij CR 1/3N (3 V)

levensduur batterij 3 jaar

zendbereik :
- binnen in gebouw
- in open veld

zendfrequentie

werkingstemperatuur 0°C tot + 45°C

opslagtemperatuur -20°C tot + 70°C

beschermingsgraad

afmetingen
afstandsbediening:
- TU 204A 4 toetsen, 4 bedieningen
- TU 208A 8 toetsen, 8 bedieningen
- TU 224A 9 toetsen, 24 bedieningen

Voorstelling van het product

max. 30 m
max. 100 m

voeding batterijen CR 2430 (3 V)

levensduur batterij 3 jaar

zendbereik :
- binnen in gebouw
- in open veld

zendfrequentie

werkingstemperatuur 0°C tot + 45°C

opslagtemperatuur -20°C tot + 70°C

beschermingsgraad

afmetingen

RF-producten Tébis 
Drukknoppen en afstandsbedieningen

Drukknop TD

De drukknoppen zijn unidirectionele of standaard EIB/KNX-zenders.
De extra platte RF-drukknoppen zijn verkrijgbaar in twee kleuren
(blauw en zilver) en in de versies 2, 4 of 6 kanalen (toggle toetsen).
Alle producten zijn voorzien van een etikethouder en een led voor 
RF zendsignalen. De toewijzing van de toetsen gebeurt met de 
configurator TX100.

Technische kenmerken

RF-afstandsbedieningen

Deze afstandsbedieningen zijn unidirectionele zenders op basis van
de EIB/KNX-standaard. De toewijzing van de toetsen gebeurt met de
configurator TX100.

Technische kenmerken

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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2300 W
2300 W
1600 VA
1200 VA
20 x 36 W
max. 120 �f

TR 201
230 V � 50 Hz ± 15 %

2300 W
2300 W
1600 VA
1200 VA
20 x 36 W
max. 120 �f

TR 501
230 V � 50 Hz ± 15 %

1500 W
1500 W
800 VA
800 VA
11 x 36 W
max. 47 �f

TR 270F
230 V � 50 Hz ± 15 %

16 A 230 V � AC116 A 230 V � AC1 10 A 230 V � AC1

1... 6 mm2

1,5... 10 mm2

868,3 MHz868,3 MHz 868,3 MHz

max. 30 m
max. 100 m

IP 30IP 30 IP 30

98 x 40 x 54 mm48 x 53 x 30 mm 48 x 53 x 30 mm

8

L N N

Ph
N

2

3

4

2

1

3

1

2

8

L N N

TR501

Ph
N

1

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

1 potentiaalvrij contact

referenties
karakteristieken
voeding

onderbrekingsvermogen:
- gloeilamp
- halogeenlamp 230 V
- ZLS-halogeenlamp ferromagnetische transfo
- ZLS-halogeenlamp elektronische transfo
- parallel-gecompenseerde TL-lampen

Technische kenmerken

ingangen

uitgang

aansluiting via kooiklem:
- soepele draad
- stijve draad

zendfrequentie

zendbereik
- binnen in gebouw
- in open veld

0°C tot + 45°Cwerkingstemperatuur 0°C tot + 45°C 0°C tot + 45°C

- 20°C tot + 70°Copslagtemperatuur - 20°C tot + 70°C - 20°C tot + 70°C

beschermingsgraad

afmetingen

Uitgangsmodules
TR201 : 1 uitgang 16 A

Tussenstekker 16 A
TR270F

1 - led voor visualisering
van de uitgangstoestand

2 - RF-antenne
3 - voedingsklemmen:
L = fase 230 V �
N= nulleider

= uitgang

1 - aanduiding van de uitgangstoestand
• led brandt: contact gesloten
• led gedoofd: contact open

2 - functie van knop:
door de knop in te drukken wordt de 
uitgang lokaal omgeschakeld

TR501 : 1 ingang / 1 uitgang

1 - led voor visualisering
van de uitgangstoestand

2 - RF-antenne
3 - voedingsklemmen:
L = fase 230 V �
N= nulleider

= uitgang
4 - ingangscontacten

RF-producten Tébis 
Uitgangsproducten voor de verlichting

F
N

F
N
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8

TR501

Ph
N

N L

M

TR 221
230 V � 50 Hz ± 15 %

TR 521
230 V � 50 Hz ± 15 %

2 W 2 W

600 ms 600 ms

max. 30 m
max. 100 m

IP 30

48 x 53 x 30 mm 48 x 53 x 30 mm

8

N L

Ph
N

M

2

3

4

2

1

3

868,3 MHz 868,3 MHz

1 ... 6 mm2

1 ... 10 mm2
1 ... 6 mm2

1 ... 10 mm2

1

2 potentiaalvrije ingangen

1 rolluik-uitgang
6 A 230 V � AC1

1 rolluik-uitgang
6 A 230 V � AC1

0°C tot + 45°C 0°C tot + 45°C

- 20°C tot + 70°C - 20°C tot + 70°C

referenties
karakteristieken
voeding

Technische kenmerken

ingangen

uitgang

max. vermogenverlies:

min. tijd tussen richtingsomkeringen

zendbereik
- binnen in gebouw
- in open veld

werkingstemperatuur

opslagtemperatuur

beschermingsgraad

afmetingen

zendfrequentie

aansluiting via kooiklem:
- soepele draad
- stijve draad

Rolluiken / jaloezieën
TR221 : 1 uitgang

1 - led voor visualisering
van de uitgangstoestand

2 - RF-antenne
3 - voedingsklemmen:
L = fase 230 V �
N = nulleider

= neerlaten
= ophalen

TR521 : 2 ingangen / 1 uitgang

1 - led voor visualisering van
de uitgangstoestand

2 - RF-antenne
3 - voedingsklemmen:
L = fase 230 V �
N = nulleider

= neerlaten
= ophalen

4 - ingangscontacten

RF-producten Tébis 
Uitgangsproducten voor de rolluiken

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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