
Noir RAL 9011 Goulotte
complète

Angle 
intérieur

Angle  
extérieur

GBD5005009011

Emballage 16 m

L44729011
Emballage

5 pièces

L43929011

Emballage

GBD5013109011 L43919011 

12 m 5 pièces 5 pièces

L43429011

Emballage

GBD5016109011 L43419011 

8 m 4 pièces 4 pièces 2 pièces

tehalit.GBD
Goulottes en PVC noir à enclipsage direct de l'appareillage

Angle plat Té Embout

L44339011

L44789011 L44779011 L44739011

4 pièces 4 pièces 5 pièces5 pièces

GBD5008509011 L44719011 

16 m  5 pièces

L43989011 L43579011 L43939011

4 pièces 4 pièces 5 pièces

L43489011 L43479011 L43439011

2 pièces 5 pièces

tehalit.BRP 
Goulottes en PVC noir pour installation d'appareillage 45 mm et 60 mm

Couvercle Angle
extérieur

Embout Angle platAngle 
intérieur

BRP08029011

24 mEmballage

BRP651004H9011

1 pièce

BRP651003H9011

1 pièce

BRP6510069011

1 pièce

BRP651005H9011

1 pièce

BRP08029011

24 m

BRP651304H9011

1 pièce

BRP651303H9011

1 pièce

BRP6513069011

1 pièce

BRP651305H9011

1 pièce

BRP6510019011

BRP6513019011

Emballage

socle et
couvercle 

Socle

BRP6510019011

BRP6513019011

8 m

Noir RAL 9011

8 m

variable variable

variable variable



g

GT4539010

GT4519011

GT4529011

GT4539011

Les supports d'appareillage 
45 mm et les boîtes 
d'appareillage 60 mm se 
clipsent frontalement sur le 
profilé.

Couleur :
Noir, RAL 9011 

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Support d'appareillage 
45 mm

h. 80 x b. 95 mm

Support d'appareillage 
45 mm

h. 80 x b. 140 mm

Supprt d'appareillage 
45 mm

h. 80 x b. 185 mm

support simple

support double

support triple

tehalit.BRP
Supports pour appareillage 45 mm et 60 mm

Appareillage systo au formaat 45 mm 
pour goulottes d'installation.
(Voir catalogue général - chapitre systo -
 page 13.04)

Appareillage systo

1

1

1

G2860

G2870

1

1

1

Boîte de montage simple, 
courant fort

Cadre de montage simple, 
courant faible

Boîte de montage double, 
courant fort

montage d'appareillage 60 mm

montage d'appareillage 60 mm

montage d'appareillage 60 mm

G2850

G2850

G2860

G2870

GT4519011

GT4529011

GT4539011

WS122N



a a

Goulotte complète
socle et couvercle

tehalit.LF
Goulottes en PVC noir, profondeur 15 mm

LF1501509011

Emballage 44 m

tehalit.LF
Kanalen in PVC, diepte 40 mm

tehalit.LF
Goulottes en PVC noir, profondeur 40 mm

Goulotte complète
socle et couvercle

Embout
extérieur

LF4006009011

Emballage 24 m

LFF400649011 LFF400639011 LFF600669011 

5 pièces               5 pièces      10 pièces

Angle plat

LFF400659011

5 pièces

tehalit.LF
Kanalen in PVC, diepte 60 mm

tehalit.LF
Goulottes en PVC noir, profondeur 60 mm

Goulotte complète 
socle et couvercle

Embout Angle plat

LFF6011009011

Emballage 16 m

LFF601149011    LFF601139011 LFF601169011 LFF601159011 

Embout

LF1501569011

Noir RAL 9011

Noir RAL 9011

Noir RAL 9011

Angle 
intérieur

Angle

variable

Angle 
intérieur

Angle 

variable variable

variable
extérieur

5 pièces 5 pièces 5 pièces 5 pièces




