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Deze handleiding geeft een beschrijving van de werking en de instelling van KNX apparaten met behulp van de ETS
software of de Easy tool software.

De handleiding bestaat uit 4 delen:
- Een algemene presentatie.
- De instellingen en beschikbare KNX objecten.
- De beschikbare Easy tool instellingen.
- Een bijlage met een overzicht van de technische eigenschappen.

1.2.1 Compatibiliteit ETS

De applicatieprogramma's zijn beschikbaar voor ETS5. Ze kunnen gedownload worden op onze internetsite onder
de productreferentie.

1.2.2 Betreffende applicatieprogramma

Dit product kan ook ingesteld worden met behulp van de TXA100 configuratietool. Het bestaat uit een TJA665
configuratieserver.

Versie software compatibel TXA100: V 1.4.10.0 of hoger

Het is noodzakelijk dat je de softwareversie van de configuratieserver update.
(Gelieve de TXA100 gebruikershandleiding te raadplegen).

1. Presentatie

1.1 Algemeen

1.2 Software aspect ETS

Versie ETS Extensie van de compatibele bestanden

ETS5 (V5.7.2 of hoger) *.knxprod

Applicatieprogramma Productreferentie

STXF121 TXF121

1.3 Software aspect Easy Tool
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2.1.1 Principe

De interface KNX van de energieteller maakt het mogelijk om op afstand gegevens en waarden van de
energietellers Hager van het type enkefasig en driefasig af te lezen. Dankzij de infrarode verbinding ontvangt de
interface telegrammen van een energieteller Hager en geeft deze door via de installatiebus KNX.
De elektrische voeding van de interface is direct afkomstig van de installatiebus KNX.

2.1.2 Lijst van compatibele tellers

2. Algemene presentatie

2.1 Installatie van het product

enkelfasig

Productreferentie Productbeschrijving

ECN140D Directe enkelfasige teller 40A 1M

ECP140D Directe enkelfasige teller 40A 1M S0 MID

ECP180D Directe enkelfasige teller 80A 2M S0 MID

ECM180D Directe enkelfasige teller 80A 2M MBUS MID

ECR180D Directe enkelfasige teller 80A 2M MODBUS MID

ECA180D Directe enkelfasige teller 80A 2M AGARDIO MID

ECP180T Directe enkelfasige teller 3x80A 4M S0

ECM180T Directe enkelfasige teller 3x80A 4M MBUS

ECR180T Directe enkelfasige teller 3x80A 4M MODBUS

ECA180T Directe enkelfasige teller 3x80A 4M AGARDIO
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driefasig

Productreferentie Productbeschrijving

ECP380D Directe driefasige teller 80A 4M S0 MID

ECM380D Directe driefasige teller 80A 4M MBUS MID

ECR380D Directe driefasige teller 80A 4M MODBUS MID

ECA380D Directe driefasige teller 80A 4M AGARDIO MID

ECP310D Directe driefasige teller 125A 6M S0 MID

ECM310D Directe driefasige teller 125A 6M MBUS MID

ECR310D Directe driefasige teller 125A 6M MODBUS MID

ECA310D Directe driefasige teller 125A 6M AGARDIO MID

ECP300C Driefasige teller via TI 1A of 5A 4M S0 MID

ECM300C Driefasige teller via TI 1A of 5A 4M MBUS MID

ECR300C Driefasige teller via TI 1A of 5A 4M MODBUS MID

ECA300C Driefasige teller via TI 1A of 5A 4M AGARDIO MID
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2.1.3 Algemeen overzicht

* Allen programmeerbaar met ETS

Tellers

Uurwerk* TXF121

KNX

Energiebeheerder

Thermostaat*

enkelfasig
80 A

driefasig
80 A

Lokale server

TCP/IP

Tactiel scherm Tactiel tablet Smartphone

enkelfasig
40 A
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2.1.4 Beschrijving van het toestel

2.1.5 Fysieke selectie

Om de fysieke adressering uit te voeren of de aanwezigheid van de bus te controleren, drukt u op de verlichte knop
(3) boven het productplaatje rechts op het product.

Lampje aan = bus en fysieke adressering aanwezig.

Het product blijft in fysieke adressering tot het fysieke adres wordt overgedragen door ETS. Als een een tweede
keer op de knop drukt, verlaat u de stand fysieke adressering.

2.1.6 Betekenis van de leds
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2.2.1 Hoofdfuncties

• Energie
Met de functie kan op de bus de geconsumeerde en geproduceerde energiewaarde worden weergegeven voor elke
telleringang. Deze is beschikbaar in formaat 4 bytes of 6 bytes.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen::
• Actieve energie:

- Totaal: Deze indicator totaliseert de geconsumeerde actieve energie vanaf de inwerkingstelling van de
teller. Deze indicator kan niet op nul worden gezet.

- Gedeeltelijk: Deze indicator totaliseert de geconsumeerde actieve energie vanaf de laatste reset. Deze
indicator kan op nul worden gezet door de bus (afhankelijk van de instelling).

• Reactieve energie:
- Totaal: Deze indicator totaliseert de geconsumeerde reactieve energie vanaf de inwerkingstelling van de

teller. Deze indicator kan niet op nul worden gezet.
- Gedeeltelijk: Deze indicator totaliseert de reactieve energie vanaf de laatste reset. Deze indicator kan op

nul worden gezet door de bus (afhankelijk van de instelling).

• Tijdstempel
Met de functie kan bij elke tellermeting de datum en het tijdstip geïndexeerd worden.

• Tarief
Met de functie kan bij elke tellermeting het geldende tarief worden geïndexeerd.
Het tarief kan afkomstig zijn van de teller (T1/T2) of van de bus KNX.

• Vermogen
Met deze functie kan op de bus de vermogenswaarde worden verstrekt die door elk tellerkanaal wordt opgevraagd.

• Spanning
Met deze functie kan op de bus de spanningswaarde worden verstrekt die door elk tellerkanaal wordt opgevraagd.

• Sterkte
Met deze functie kan op de bus de sterktewaarde worden verstrekt die door elk tellerkanaal wordt opgevraagd.

• Reset partieel tellers
Met deze functie kunnen de tellers gedeeltelijk op nul worden gezet voor alle telleringangen.

• Dynamische modus
Met deze functie kan de vermogensinformatie met een hogere frequentie geactualiseerd worden.
De controle wordt ontvangen van de visualiseringsinterface op het moment van het verzoek om informatieweergave.

• Opslag van meting
Met de functie kan gedurende 30 roterende dagen, de de meetingsindicaties worden opgeslagen zelfs als geen bus
KNX aanwezig is. Deze functie is alleen beschikbaar als de interface minstens een keer de datum en het tijdstip
heeft ontvangen.

2.2 Productfunctie
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2.2.2 Communicatieobjecten

Interface KNX
voor elektrische

energieteller

Telleringang 1 tot 3
Teller totalisering

Datum

Tijd

Datum en tijd

Verzoek om datum en tijd

Tarief

Netwerkfrequentie

Communicatieverlies meter

Actief vermogen

Schijnbaar vermogen

Reactief vermogen

Totale en gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen

Verkeerd tellertype

Herstellen ETS parameters

module LEDs uitschakelen

Fasevolgordefout

Meterserienummer

Totale en gedeeltelijke geëxporteerde actief vermogen

Totale en gedeeltelijk geïmporteerde reactief vermogen

Totale en gedeeltelijke geëxporteerde reactief vermogen

Spanning

Stroom

Arbeidsfactor

Energierichting

Type reactief vermogen

Actief vermogen met tijdstempel

Schijnbaar vermogen met tijdstempel

Reactief vermogen met tijdstempel

Totale en gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen met tijdstempel

Stroom met tijdstempel

Arbeidsfactor met tijdstempel

Energierichting met tijdstempel

Type reactief vermogen met tijdstempel

Spanning met tijdstempel

Tarief

Activering dynamische modus

Reset partieel tellers

Geschiedenis opvragen
Totale en gedeeltelijke geëxporteerde actief vermogen met tijdstempel

Totale en gedeeltelijk geïmporteerde reactief vermogen met tijdstempel

Totale en gedeeltelijke geëxporteerde reactief vermogen met tijdstempel

Drempel overconsumptie

Overspanningsalarm

Onderspanningsalarm

Alarm overconsumptie
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2.2.3 Gedrag bij storing bus

Tijdens de storing op de bus KNX werkt de interface niet meer. De gekoppelde teller blijft functioneren.

Als de busvoeding weer werkt:
- De totale energiewaarden worden geüpdate.
- De gedeeltelijke energiewaarden worden geüpdate met de nieuwe waardedelta.
- Als het tarief van de busKNX komt, worden alle energiewaarden gedefinieerd met het tarief dat gold voor de

sotring van de bus.
- De historiek wordt geüpdate.
- De consumptiewaarden die tijdens de storing verloren zijn gegaan, worden geüpdate met de eerste geldige

datum en tijd na retour van de bus.

2.2.4 Gedrag bij verlies van communicatie met de teller

De communicatie tussen de interface en de teller vindt plaats via infrarood. De communicatie kan op elk moment
verstoord worden door mechanische bewegingen of stof.
De interface geeft een communicatiefout weer en stuurt een bericht van communicateverlies op de bus KNX.
Bij retour van de communicatie worden de tellerwaarden geüpdate en stuurt de interface een bericht van hervatting
van de communicatie op de bus KNX.

2.2.5 Gedrag bij vervanging van de teller

Bij vervanging van de teller zijn de opgeslagen gegevens anders dan van de vorige teller. Deze vervanging wordt
gedetecteerd door de aawezigheid van een nieuw serienummer.

Na vervanging van de teller:
- De totale energiewaarden worden geüpdate.
- De gedeeltelijke energiewaarden worden onveranderd bewaard.
- De historiek wordt gewist.
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* Standaardwaarde

3.1.1 Algemeen

Dit instellingsvenster maakt het mogelijk algemene instellingen voor het product uit te voeren.

3. Programmering via ETS

3.1 Definitie van de algemene instellingen

Instelling Beschrijving Waarde

Metertype Deze parameter definieert het type teller dat aan de interface is
gekoppeld.
Het tellen is van toepassing op:

- 1 circuit enkelfasig enkelfasig*

- 3 circuits enkelfasig 3 x enkelfasig

- 1 circuti driefasig driefasig

- 1 circuti driefasig met een Modbus-link Driefasig Modbus

Format van het
Energie object

Deze parameter definieert het tellertype van de
energieobjecten die het product gebruikt voor de tellerkanalen.
Het tellen van de energieobjecten is bezig:

- Zonder tarief.
4 bytes (alleen
energiewaarde)

- Met tarief.
6 bytes (energiewaarde +
tariefinformatie)
TXF121 12 6LE007221A



* Standaardwaarde

3.1.1.1 Herstellen objecten ETS-param: drempel overconsumptie

Het apparaat heeft twee types parameters.
- De instellingen die uitsluitend gewijzigd kunnen worden door ETS.
- De instellingen die gewijzigd kunnen worden door ETS en door de KNX bus.

Voor de instellingen die gewijzigd kunnen worden door ETS en door de KNX bus, zijn 2 waarden opgeslagen in het
geheugen van het apparaat: De waarde die overeenkomt met instelling ETS en de normaal gebruikte waarde.

Reactief vermogen Met deze parameter wordt de reactieve energie geteld.

De objecten en de daarbij behorende parameters zijn
verborgen.

Nee*

De objecten en de bijbehorende paramters zijn weergegeven. Ja

Geëxporteerd
vermogen

Met deze parameter wordt de geëxporteerde energie geteld.

De objecten en de daarbij behorende parameters zijn
verborgen.

Nee*

De objecten en de bijbehorende paramters zijn weergegeven. Ja

Tijdstempel De meting en de weergave van de objecten betreffende de
totale en gedeeltelijke energie, het vermogen, de stroom en de
spanning wordt uitgevoerd:

Zonder tijdstempel Nee*

Met tijdstempel Ja

Tarief ingang Deze parameter definieert het tarieftype dat het product
gebruikt en dat afkomstig is van de teller die via infrarood is
gekoppeld

De objecten en de daarbij behorende parameters zijn
verborgen.

Nee*

De objecten en de bijbehorende paramters zijn weergegeven. Ja

Instelling Beschrijving Waarde

 

2 

2 

1

1 

 

Programma
ETS

Bus KNX

Geheugen van het apparaat

Waarde parameters ETS Normale waarden

Drempel
overconsumptie

Drempel
overconsumptie

Ontvangst van de waarde 1 op het object Herstellen waarde ETS-parameters: Vervanging van de normale
instellingen door de waarden van de ETS instellingen.

Downloaden van applicatie ETS: Vervanging van de waarden van de normale instellingen door de waarden
van de instellingen ETS op het moment van downloaden.
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* Standaardwaarde

***De betreffende parameters zijn: Drempel overconsumptie.

3.1.1.2 Zenden objecten

Om de KNX bus niet over te belasten bij het starten van het systeem, kan de emissie van communicatie-objecten
uitgesteld worden.

3.1.1.3 Netwerkfrequentie

Instelling Beschrijving Waarde

Herstellen ETS
parameters

De objecten en de daarbij behorende parameters zijn
verborgen.

Nee*

De objecten en de bijbehorende paramters zijn weergegeven. Ja

Objecten herstellen ETS
parameters

Het object Herstellen waarde ETS-parameters is verborgen. Nee*

Het object Herstellen waarde ETS-parameters wordt
weergegeven.

Ja

Als het object de waarde 1 ontvangt, worden de waarden van
de ***-parameters die tijdens de laatste download zijn
verstuurd, hersteld.

Communicatieobjecten: 268 - Algemeen - Herstellen ETS parameters (1-bit-1.001 DPT_Switch )

Instelling Beschrijving Waarde

Vertraging bij het
verzenden van objecten
op terugkeer bus

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval waarna de waarden
van de objecten doorgegeven moeten worden op retour van de
KNX bus.

0…20*…65535
(ss)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Netwerkfrequentie wordt op de bus verzonden:

Bij elke verandering Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering
en cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven het object
Netwerkfrequentie wordt verzonden.

0,001…5*…65,535 Hz

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van het object Netwerkfrequentie.

00:00:01…00:30:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Communicatieobjecten: 265 - Algemeen - Netwerkfrequentie (4-byte-14.033 DPT_Value_Frequency )
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* Standaardwaarde

3.1.1.4 Meterserienummer

3.1.1.5 Tarief

Het object Tarief is een waarde die verzonden wordt door de interface op de busKNX afkomstig van de teller.
Er zijn een groot aantal verschillende en specifieke tarieven afhankelijk van landen en leveranciers.

De volgende parameters maken het mogelijk om de adequate index te bapelen.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Meterserienummer wordt verzonden op de
bus:

Bij elke verandering Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de
ingestelde duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van het object Meteeserienummer.

00:00:01…01:00:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Communicatieobjecten: 266 - Algemeen - Meterserienummer (character string-16.000
DPT_String_ASCII)

Instelling Beschrijving Waarde

Aantal tarieven van de
teller

Deze parameter definieert het aantal tarieven dat in de
installatie wordt gebruikt.

2 tarieven*
4 tarieven
8 tarieven

Instelling Beschrijving Waarde

Tariefkeuze voor T1 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T1.

0…1*…10

Tariefkeuze voor T2 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T2.

0…2*…10

Tariefkeuze voor T3 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T3.

0…3*…10

Tariefkeuze voor T4 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T4.

0…4*…10

Tariefkeuze voor T5 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T5.

0…5*…10

Tariefkeuze voor T6 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T6.

0…6*…10
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* Standaardwaarde

3.1.1.6 Datum en tijd

• 1 object (8 bytes)

• 2 objecten (3 bytes + 3 bytes)

Tariefkeuze voor T7 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T7.

0…7*…10

Tariefkeuze voor T8 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die
verzonden wordt op de bus KNX voor het tarief T8.

0…8*…10

Deze parameter is alleen zichtbaar als de parameter Tarief ingang de volgende waarde heeft: Actief.

Communicatieobjecten: 257 - Algemeen - Tarief (8-bit-5.006 DPT_Tariff)

Instelling Beschrijving Waarde

Aanvraagtijd van de
datum en de tijd tot
initialisatie

Deze parameter bepaalt het interval waarna een aanvraag wordt
verstuurd voor een datum en tijd aanvraag als deze niet eerder
zijn ontvangen.

00 :00…20*…04 :15
hh :mm

Deze parameter is alleen zichtbaar als de parameter Tijdstempel de volgende waarde heeft: Actief.

Communicatieobjecten: 261 - Algemeen - Verzoek om datum en tijd (1-bit-1.017 DPT_Trigger)

Instelling Beschrijving Waarde

Objecten datum en tijd Deze paramater definieert het formaat van het object
Datum en tijd.

Het object Datum en tijd wordt gedefinieerd door een
object van 8 bytes.

1 object (8 bytes)

Het object Datum en tijd wordt gedefinieerd door 2
objeten van elk 3 byte.

2 objecten (3 bytes + 3 bytes)

Deze parameter is alleen zichtbaar als de parameter Tijdstempel de volgende waarde heeft: Actief.

Communicatieobjecten: 260 - Algemeen - Datum en tijd (8-byte-19.001 DPT_DateTime)

Communicatieobjecten: 258 - Algemeen - Datum (3-byte-11.01 DPT_Date)
259 - Algemeen - Tijd (3-byte-10.01 DPT_TimeOfDay)

Instelling Beschrijving Waarde
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3.1.2 Alarm en statusindicatie

3.1.2.1 Parameters

Instelling Beschrijving Waarde

Communicatietime-out
teller

De communicatie tussen de interface en de teller vindt plaats
via infrarood. De communicatie kan op elk moment verstoord
worden door mechanische bewegingen of stof. Deze
parameter bepaalt de tijd waarna de communicatie niet
langer geldig is.

00 :07 …00 :10*…04 :15
(mm :ss)

Instelling Beschrijving Waarde

LED gedrag Deze parameter bepaalt de werking van de LED aan de
voorkant.
Het lampje is:

- Altijd UIT. Niet actief

- Knippert voor elke gebruikte Wh. Puls

- Altijd AAN. AAN*

- Geeft de status aan van het tariefcontact T1/T2 van de
teller (T1 groen - T2 rood).

Tarief
TXF121 17 6LE007221A



* Standaardwaarde

3.1.2.2 Polariteit

Instelling Beschrijving Waarde

Fasevolgordealarm Met de teller kan een kabelfout worden gedetecteerd met
betrekking tot de volgorde van de bekabeling van de 3 fasen.
Het object Fasevolgordefout zendt uit:

0 als de bekabeling correct is.
1 als de bekabeling niet correct is.

0 = Geen alarm, 1 =
Alarm*

0 als de bekabeling niet correct is.
1 als de bekabeling correct is.

0 = Alarm, 1 = Geen
alarm

Deze parameter is alleen zichtbaar als de waarde van de parameters als volgt is:
• Metertype: driefasig.

Communicatieobjecten: 267 - Algemeen - Fasevolgordefout (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

Instelling Beschrijving Waarde

Alarm
communicatieverlies
meter

De communicatie tussen de interface en de meter is
onderbroken.
Het object Communicatieverlies meter zendt het volgende
uit:

0 als de communicatie correct is.
1 als de communicatie onderbroken is.

0 = Geen alarm, 1 =
Alarm*

0 als de communicatie onderbroken is.
1 als de communicatie correct is.

0 = Alarm, 1 = Geen
alarm

Communicatieobjecten: 264 - Algemeen - Communicatieverlies meter (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

Instelling Beschrijving Waarde

Verkeerd telleralarm Dit alarm geeft aan dat de infrarood gekoppelde meter niet
compatibel is met de parameter Metertype.
Het object Verkeerd tellertype zendt uit:

0 als het tellertype correct is.
1 als het tellertype niet correct is.

0 = Geen alarm, 1 =
Alarm*

0 als het tellertype niet correct is.
1 als het tellertype correct is.

0 = Alarm, 1 = Geen
alarm

Communicatieobjecten: 263 - Algemeen - Verkeerd tellertype (1-bit-1.005 DPT_Alarm)
TXF121 18 6LE007221A



* Standaardwaarde

3.1.2.3 Zenden

Instelling Beschrijving Waarde

module LEDs
uitschakelen

Deze functie wordt gebruikt voor het beperken van het globale
energiegebruik van het apparaat.
Hiermee kunnen de LEDs op de voorkant van het apparaat
worden uitgeschakeld.
Het object module LEDs uitschakelen ontvangt:

0 = LEDs indicatie is geactiveerd.
1 = De LED indicatie is gedeactiveerd.

0 = Status indicatie, 1
= Altijd UIT*

0 = De LED indicatie is gedeactiveerd.
1 = LEDs indicatie is geactiveerd.

0 = Altijd UIT, 1 =
Status indicatie

Communicatieobjecten: 262 - Algemeen - module LEDs uitschakelen (1-bit-1.001 DPT_Switch)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende de alarmen worden op de bus
uitgezonden:

Bij elke verandering Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering
en cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt de tijdsinterval tussen elke
verzending van objecten betreffende alarmen.

00:00:01…01:00:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Communicatieobjecten: 263 - Algemeen - Verkeerd tellertype (1-bit-1.005 DPT_Alarm)
264 - Algemeen - Communicatieverlies meter (1-bit-1.005 DPT_Alarm)
267 - Algemeen - Fasevolgordefout (1-bit-1.005 DPT_Alarm)
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3.1.3 Tarief ingang

Deze tab is alleen zichtbaar als de parameter Tariefingang actief is.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Tarief van de teller wordt verzonden op de
bus:

Bij elke verandering Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de
ingestelde duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van het object Tarief.

00:00:01…01:00:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Communicatieobjecten: 257 - Algemeen - Tarief (8-bit-5.006 DPT_Tariff)
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Met deze parameter kan de werkingsmodus van elk kanaal worden gedefinieerd. Deze parameters zijn op elk
kanaal individueel beschikbaar.

3.2.1 Algemeen

3.2 Teller ingang 1 tot 3 en teller totalisering
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3.2.1.1 Benaming

3.2.1.2 Polariteit

Communicatieobjecten:
59 ,123 ,187 ,251 - Teller ingang x - Reset partieel tellers (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

Communicatieobjecten:
40 ,104 ,168 ,232 - Teller ingang x - Energierichting (1-bit-1.1201 DPT_EnergyDirection)
56 ,120 ,184 ,248 - Teller ingang x - Energierichting met tijdstempel (9-byte-265.1201
DPT_DateTime_EnergyDirection)

Communicatieobjecten:
41 ,105 ,169 ,233 - Teller ingang x - Type reactief vermogen (1-bit-1.1202 DPT_ReactiveLoad_Type)
57 ,121 ,185 ,249 - Teller ingang x - Type reactief vermogen met tijdstempel (9-byte-265.1202
DPT_DateTime_ReactiveLoad_Type)

Instelling Beschrijving Waarde

Benaming Dit veld dat vrij kan worden ingevuld, maakt het
mogelijk een naam toe te kennen aan de betreffende
telleringang.
Dit veld Naam van de objecten van de groep wordt
automatisch geactualiseerd na invoer.

Ingang x *

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit reset
gedeeltelijke teller

De gedeeltelijke energie kan gereset worden met
behulp van het object Reset van de partieel tellers.

Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de partieel
teller op nul gezet.

Reset bij 1

Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de partieel
teller op nul gezet.

Reset bij 0

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit energierichting De objecten waarop de energierichting betrekking
heeft zenden het volgende uit:

0 = Bij import van energie (consumptie)
1 = Bij export van energie (productie)

0 = Import, 1 = Export*

0 = Bij export van energie (productie)
1 = Bij import van energie (consumptie)

0 = Export, 1 = Import

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit type reactief
vermogen

De objecten waarop het type reactief vermogen
betrekking heeft zenden het volgende uit:

0 = Voor reactief vermogen van het inductieve type.
1 = Voor reactief vermogen van het capacitieve type.

0 = Inductief, 1 = Capacitief*

0 = Voor reactief vermogen van het capacitieve type.
1 = Voor reactief vermogen van het inductieve type.

0 = Capacitief, 1 = Inductief
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3.2.1.3 Historie

De meetgegevens kunnen gebruikt worden voor het volgen van het verbruik van het gebouw.
Als de communicatie met de weergave verbroken is, kunnen met deze functie gedurende 31 lopende dagen de
indicatiemetingen worden opgeslagen met een resolutie van 1 uur. Deze opsalg werkt niet in geval van afwezigheid
van de KNX bus.
Deze functie is alleen beschikbaar als de interface minstens een keer de datum en het tijdstip heeft ontvangen.

Communicatieobjecten:
60 ,124 ,188 ,252 - Teller ingang x - Geschiedenis opvragen (1-bit-1.017 DPT_Trigger)

3.2.1.4 Dynamische modus

Met deze functie kunnen de meetgegevens met een hogere frequentie worden geactualiseerd. De controle wordt
ontvangen van de visualiseringsinterface op het moment van het verzoek om informatieweergave.

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit van de
historische aanvraag

Het opvragen van de geschiedenis vindt plaats met
behulp van het object geschiedenis opvragen.

Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de
geschiedenis van het betreffende kanaal
overgedragen op de KNX bus.

1 = Start, 0 = Stop*

Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de
geschiedenis van het betreffende kanaal
overgedragen op de KNX bus.

1 = Stop, 0 = Start

Het duurt een paar minuten per kanaal om een volledige geschiedenis op te laden

Instelling Beschrijving Waarde

Interframevertraging
voor historische emissie

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen
verzending van de betreffende objecten.

00:00:00…00:00:02*…18:12:15
(hh:mm:ss)

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit van de
activering van de
dynamische modus

De activering van de dynamische modus vindt plaats met behulp van
het object Activering dynamische modus.

Als het object de waarde 1 ontvangt, is de stand-by modus actief.
Als het object de waarde 0 ontvangt, is de stand-by modus niet actief.

1 = Start, 0 =
Stop*

Als het object de waarde 0 ontvangt, is de stand-by modus niet actief.
Als het object de waarde 1 ontvangt, is de stand-by modus actief.

1 = Stop, 0 =
Start

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur dynamische
modus

Deze parameter bepaalt de maximale duur die de
dynamische modus actief is voor een verzoek.

00:00 :00…00:15 :00*…18 :12:15
(hh :mm :ss)

Instelling Beschrijving Waarde

Verzenden vermogen
(dynamic mode) bij
wijzigen (W)

Deze parameter bepaalt de waarde van het interval
(in W / VA / Var) van de zendfrequentie van de
vermogensobjecten gedurende de dynamische
modus.

0…10*…65535
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Communicatieobjecten:
2 ,66 ,130 ,194 - Teller ingang x - Actief vermogen (4-byte-14.056 DPT_Value_Power)
3 ,67 ,131 ,195 - Teller ingang x - Schijnbaar vermogen (4-byte-14.080 DPT_Value_ApparentPower)
4 ,68 ,132 ,196 - Teller ingang x - Reactief vermogen (4-byte-14.081 DPT_Value_ReactivePower)

Het opstarten van de dynamische modus vindt plaats met behulp van het object Activering dynamische modus.

Communicatieobjecten:
58 ,122 ,186 ,250 - Teller ingang x - Activering dynamische modus (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Als de interface de dynamische modus verlaat (einde van de duur of einde van de dynamische modus) gaat het
product terug naar de vorige werkingsmodus.

3.2.1.5 Overspanning - Onderspanning

De meter die gekoppeld is aan de interface die de spanningsmetingen uitvoert kan volgens een gedefinieerde
drempel een overspanning of onderspanningalarm detecteren.

Instelling Beschrijving Waarde

Overspanningsdrempel Deze parameter definieert de zenddrempel voor het
overspanningsalarm.

184…276*
(V)

Instelling Beschrijving Waarde

Onderspanningsdrempel Deze parameter definieer de zenddrempel voor het
onderspanningsalarm.

184*…276
(V)

 

1                 2                1                     3                            1 

2 

3 

1 

Spanningswaarde

Overspanningsdrempel
Hysteresis

Hysteresis
Onderspanningsdrempel

Overspanningsalarm

Onderspanningsalarm

geen alarm.

Het onderspanningsalarm is alleen actief als de spanning onder de
onderspanningsdrempel komt.

Het overspanningsalarm is alleen actief als de spanning boven de overspanningsdrempel
komt.

t

t

t
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Communicatieobjecten:
61 ,125 ,189 ,253 - Teller ingang x - Overspanningsalarm (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

Communicatieobjecten:
62 ,126 ,190 ,254 - Teller ingang x - Onderspanningsalarm (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

3.2.1.6 Overconsumptie

Instelling Beschrijving Waarde

Hysteresis
spanningsdrempel

Deze parameter definieert de hysteresis voor de
overspanningsdrempel of de onderspanningsdrempel.
Het overspanningsalarm wordt weer inactief als de waarde onder de
drempel minus deze hysteresis komt.
Het onderspanningsalarm wordt weer inactief als de waarde boven de
drempel plus deze hysteresis komt.

0.1…10*…50
(V)

Instelling Beschrijving Waarde

Alarmpolariteit
overspanning

Het obejct overspanningsalarm zendt het
volgende uit:

0 = Als het overspanningsalarm niet actief is.
1 = Als het overspanningsalarm actief is.

0 = Geen alarm, 1 = Alarm*

0 = Als het overspanningsalarm actief is.
1 = Als het overspanningsalarm niet actief is.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit van het
onderspanningsalarm

Het obejct onderspanningsalarm zendt het
volgende uit:

0 = Als het onderspanningsalarm niet actief is.
1 = Als het onderspanningsalarm actief is.

0 = Geen alarm, 1 = Alarm*

0 = Als het onderspanningsalarm actief is.
1 = Als het onderspanningsalarm niet actief is.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm

2 

1 

1                                             2                                         1               

Waarde consumptie

Consumptiedrempel
Hysteresis

Alarm overconsumptie

t

geen alarm.

Het alarm overconsumptie is alleen actief als de stroom boven de drempel oversconsumptie
komt.

t
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Communicatieobjecten:
64 ,128 ,192 ,256 - Teller ingang x - Drempel overconsumptie (4-byte-14.019 DPT_Value_Electric_Current)

Communicatieobjecten:
63 ,127 ,191 ,255 - Teller ingang x - Alarm overconsumptie (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

3.2.2 Tarief

Met de functie kan bij elke tellermeting het geldende tarief worden geïndexeerd. Het tarief kan afkomstig zijn van de
teller (T1 tot T8) of van de bus KNX.

Instelling Beschrijving Waarde

Drempel
overconsumptie

Deze parameter definieert de zenddrempel voor het
overconsumptiealarm.

0.1…5*…6553.5
(A)

Deze drempel kan ook gedefinieerd worden met behulp van het object consumptiedrempel vanaf de KNX
bus.

Instelling Beschrijving Waarde

Hysteresis
overconsumptie

Deze parameter definieert de hysteresis voor de
overconsumptiedrempel. Het overconsumptiealarm worden weer
inactief als de waarde onder de drempel minus deze hysteresis
komt.

0.1…0.5*…6553.5
(A)

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit van het
oversconsumptiealarm

Het obejct Overconsumptiealarm zendt het volgende
uit:

0 = Als het overconsumptiealarm niet actief is.
1 = Als het overconsumptiealarm actief is.

0 = Geen alarm, 1 = Alarm*

0 = Als het overconsumptiealarm actief is.
1 = Als het overconsumptiealarm niet actief is.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm

Instelling Beschrijving Waarde

Tarief ingangsselectie Het meten van de energie vindt plaats:

Zonder tarief Niet actief

Met het tarief van teller. Tarief van meter

Met het tarief van de KNX bus. Tarief van de KNX bus*

De parameter Tarief van de meter is alleen zichtbaar als de parameter Tariefingang in de tab Algemeen
actief is.
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Communicatieobjecten:
1 ,65 ,129 ,193 - Teller ingang x - Tarief (8-bit-5.006 DPT_Tariff)

In geval de energieobjecten geen tariefinformatie bevatten, kan de tariefwaarde T1 en T2 voor het verzenden van
energie in 4 bytes worden gedefinieerd.

Instelling Beschrijving Waarde

Vertraging volledige
synchronisatie
energiemeters

Deze parameter bepaalt de tijdsinterval tussen het
verzenden van het geheel aan energieobjecten
waaruit het tarief bestaat.
Via deze synchronisatie kan een herinnering aan de
verschillende tarieven worden uitgevoerd.

00:00:01…00:30:00*…18:12:15
(hh:mm:ss)

Deze parameter is alleen zichtbaar als de waarde van de parameters als volgt is:
• Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie).

Instelling Beschrijving Waarde

Interframevertraging
voor emissie
energietellers

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen het
verzenden van elk energieobject waaruit het tarief bestaat.
Standaard is het tijdsinterval tussen het verzenden van elk
object 1 seconde.

00:00:01*…18:12:15
(hh:mm:ss)

Deze parameter is alleen zichtbaar als de waarde van de parameters als volgt is:
• Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie).

Instelling Beschrijving Waarde

Tariefkeuze voor T1 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die verzonden
wordt op de bus KNX voor het tarief T1.

0...1*…10

Tariefkeuze voor T2 Deze parameter bepaalt de indexwaarde die verzonden
wordt op de bus KNX voor het tarief T2.

0...2*…10

Deze parameter is alleen zichtbaar als de waarde van de parameters als volgt is:
• Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde).
• Tarief ingangsselectie: Tarief van de KNX bus of Tarief van de meter .
TXF121 27 6LE007221A



* Standaardwaarde

3.2.3 Geïmporteerde emissie actief vermogen

Om de KNX bus niet over te belasten is het mogelijk de verzendvoorwaarden van de communicatieobjecten te
configureren.

3.2.3.1 Totaal geïmporteerd actief vermogen

- Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
5 ,69 ,133 ,197 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd actief vermogen (6 Bytes - 235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy)
6 ,70 ,134 ,198 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd actief vermogen T1 (4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy)
7 ,71 ,135 ,199 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd actief vermogen T2 (4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy)
8 ,72 ,136 ,200 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd actief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)

OR
8 ,72 ,136 ,200 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd actief vermogen (4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
45 ,109 ,173 ,237 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd actief vermogen met tijdstempel (14-byte-269.1200
DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende de totaal geïmporteerd actief
vermogen worden op de bus verzonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende de volledig geïmporteerd actief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (Wh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.
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3.2.3.2 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
21 ,85 ,149 ,213 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen (6 Bytes - 235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy)
22 ,86 ,150 ,214 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen T1 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)
23 ,87 ,151 ,215 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen T2 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)
24 ,88 ,152 ,216 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)

OR
24 ,88 ,152 ,216 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
49 ,113 ,177 ,241 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen met tijdstempel (14-byte-
269.1200 DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende de volledig
geïmporteerd actief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende partieel geïmporteerd actief
vermogen worden verzonden op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende de partieel geïmporteerd actief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (Wh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende de partieel
geïmporteerd actief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.4 Geëxporteerde emissie actief vermogen

Om de KNX bus niet over te belasten is het mogelijk de verzendvoorwaarden van de communicatieobjecten te
configureren.

3.2.4.1 Totaal geëxporteerd actief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
9 ,73 ,137 ,201 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd actief vermogen (6 Bytes - 235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy)
10 ,74 ,138 ,202 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd actief vermogen T1 (4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy)
11 ,75 ,139 ,203 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd actief vermogen T2 (4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy)
12 ,76 ,140 ,204 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd actief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)

OR
12 ,76 ,140 ,204 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd actief vermogen (4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
46 ,110 ,174 ,238 - Teller ingang x - Energie active exportée totale horodatée (14-byte-269.1200
DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende totaal geëxporteerd actief
vermogen zenden uit op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende de volledig geëxporteerd actief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (Wh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.
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3.2.4.2 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
25 ,89 ,153 ,217 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen (6 Bytes - 235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy)
26 ,90 ,154 ,218 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen T1 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)
27 ,91 ,155 ,219 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen T2 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)
28 ,92 ,156 ,220 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)

OR
28 ,92 ,156 ,220 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen (4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
50 ,114 ,178 ,242 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen met tijdstempel (14-byte-
269.1200 DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende de volledig
geëxporteerd actief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende partieel geëxporteerd actief
vermogen worden uitgezonden op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende partieel geëxporteerd actief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (Wh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende partieel
geëxporteerd actief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.5 Geïmporteerde emissie reactief vermogen

Om de KNX bus niet over te belasten is het mogelijk de verzendvoorwaarden van de communicatieobjecten te
configureren.

3.2.5.1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
13 ,77 ,141 ,205 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd reactief vermogen (6 Bytes - 235.002
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy)
14 ,78 ,142 ,206 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd reactief vermogen T1 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
15 ,79 ,143 ,207 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd reactief vermogen T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
16 ,80 ,144 ,208 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd reactief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

OR
16 ,80 ,144 ,208 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd reactief vermogen (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
47 ,111 ,175 ,239 - Teller ingang x - Totaal geïmporteerd reactief vermogen met tijdstempel (14-byte-269.1201
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende totaal geïmporteerd reactief
vermogen worden uitgezonden op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende totaal geïmporteerd reactief vermogen
worden uitgezonden.

1…100*…65535 (VArh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.
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3.2.5.2 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
29 ,93 ,157 ,221 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen (6 Bytes - 235.002
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy)
30 ,94 ,158 ,222 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen T1 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
31 ,95 ,159 ,223 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
32 ,96 ,160 ,224 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

OR
32 ,96 ,160 ,224 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
Betreffende objecten: Met tijdstempel
51 ,115 ,179 ,243 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen met tijdstempel (14-byte-
269.1201 DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende totaal
geïmporteerd reactief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende partieel geïmporteerd reactief
vermogen zenden uit op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende partieel geïmporteerd reactief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (VArh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende partieel
geïmporteerd reactief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.6 Geëxporteerde emissie reactief vermogen

Om de KNX bus niet over te belasten is het mogelijk de verzendvoorwaarden van de communicatieobjecten te
configureren.
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3.2.6.1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
17 ,81 ,145 ,209 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd reactief vermogen (6 Bytes - 235.002
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy )
18 ,82 ,146 ,210 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd reactief vermogen T1 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
19 ,83 ,147 ,211 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd reactief vermogen T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
20 ,84 ,148 ,212 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd reactief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

OR
20 ,84 ,148 ,212 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd reactief vermogen (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
48 ,112 ,176 ,240 - Teller ingang x - Totaal geëxporteerd reactief vermogen met tijdstempel (14-byte-269.1201
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende totaal geëxporteerd reactief
vermogen zenden uit op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende totaal geëxporteerd reactief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (VArh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende totaal
geëxporteerd reactief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.6.2 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
33 ,97 ,161 ,225 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen (6 Bytes - 235.002
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy )
34 ,98 ,162 ,226 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen T1 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
35 ,99 ,163 ,227 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)
36 ,100 ,164 ,228 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen T1 + T2 (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

OR
36 ,100 ,164 ,228 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen (4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
52 ,116 ,180 ,244 - Teller ingang x - Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen met tijdstempel (14-byte-
269.1201 DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende partieel geëxporteerd reactief
vermogen zenden uit op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende partieel geëxporteerd reactief
vermogen worden uitgezonden.

1…100*…65535 (VArh)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende partieel
geëxporteerd reactief vermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.7 Emissie andere waarden

Om de KNX bus niet over te belasten is het mogelijk de verzendvoorwaarden van de communicatieobjecten te
configureren.
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3.2.7.1 Vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
2 ,66 ,130 ,194 - Teller ingang x - Actief vermogen (4-byte-14.056 DPT_Value_Power)
3 ,67 ,131 ,195 - Teller ingang x - Schijnbaar vermogen (4-byte-14.080 DPT_Value_ApparentPower)
4 ,68 ,132 ,196 - Teller ingang x - Reactief vermogen (4-byte-14.081 DPT_Value_ReactivePower)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
42 ,106 ,170 ,234 - Teller ingang x - Actief vermogen met tijdstempel (12-byte-266.56
DPT_DateTime_Value_Power)
43 ,107 ,171 ,235 - Teller ingang x - Schijnbaar vermogen met tijdstempel (12-byte-266.80
DPT_DateTime_Value_ApparentPower)
44 ,108 ,172 ,236 - Teller ingang x - Reactief vermogen met tijdstempel (12-byte-266.81
DPT_DateTime_Value_ReactivePower)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende vermogen worden op de bus
uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende vermogen worden uitgezonden.

1…500*…65535 (W / VA / VAr)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende vermogen.

00:00:01…00:05:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.7.2 Spanning

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
37 ,101 ,165 ,229 - Teller ingang x - Spanning ( 4-byte-14.027 DPT_Value_Electric_Potential)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
53 ,117 ,181 ,245 - Teller ingang x - Spanning met tijdstempel (12-byte-266.027
DPT_DateTime_Value_Electric_Potential)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende spanning worden op de bus
uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende spanning worden uitgezonden.

1…5*…65535 (V)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende spanning.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
TXF121 39 6LE007221A



* Standaardwaarde

3.2.7.3 Stroom

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
38 ,102 ,166 ,230 - Teller ingang x - Stroom ( 4-byte-14.019 DPT_Value_Electric_Current)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
54 ,118 ,182 ,246 - Teller ingang x - Stroom met tijdstempel (12-byte-266.019 DPT_DateTime_Electric_Current)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende stroom worden op de bus
uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende stroom worden uitgezonden.

1…2*…65535 (A)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende stroom.

00:00:01…00:05:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.7.4 Arbeidsfactor

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
39 ,103 ,167 ,231 - Teller ingang x - Arbeidsfactor (4-byte-14.057 DPT_Value_Power_Factor)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
55 ,119 ,183 ,247 - Teller ingang x - Arbeidsfactor met tijdstempel (12-byte-266.057
DPT_DateTime_Value_Power_Factor)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende de arbeidsfator worden op de
bus uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde verzenden bij
variatie van

Deze parameter bepaalt de dimwaarde waarboven de
objecten betreffende arbeidsfactor worden
uitgezonden.

0.001…0.05*…1

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering OR
Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende
arbeidsvermogen.

00:00:01…00:15:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.7.5 Energierichting

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
40 ,104 ,168 ,232 - Teller ingang x - Energierichting (1-bit-1.1201 DPT_EnergyDirection)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
56 ,120 ,184 ,248 - Teller ingang x - Energierichting met tijdstempel (9-byte-265.1201
DPT_DateTime_EnergyDirection)

3.2.7.6 Type reactief vermogen

Betreffende objecten: Zonder tijdstempel
41 ,105 ,169 ,233 - Teller ingang x - Type d'énergie réactive (1-bit-1.1202 DPT_ReactiveLoad_Type)

Betreffende objecten: Met tijdstempel
57 ,121 ,185 ,249 - Teller ingang x - Type d'énergie réactive horodatée (9-byte-265.1202
DPT_DateTime_ReactiveLoad_Type)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende de energierichting worden op
de bus uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende
energierichting.

00:00:01…00:30:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende type reatief vermogen worden
op de bus uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende type reactief
vermogen.

00:00:01…00:30:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.2.7.7 Spanningsalarmen

Betreffende objecten:
61 ,125 ,189 ,253 - Teller ingang x - Alarme de surtension (1-bit-1.005 DPT_Alarm )
62 ,126 ,190 ,254 - Teller ingang x - Alarme de soustension (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

3.2.7.8 Alarm overconsumptie

Betreffende objecten:
63 ,127 ,191 ,255 - Teller ingang x - Alarm overconsumptie (1-bit-1.005 DPT_Alarm)

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende de spanningsalarmen worden
op de bus uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende
spanningsalarmen.

00:00:01…01:00:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden De objecten betreffende overconsumptie worden op de
bus uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde
duur.

Bij statusverandering en
cyclisch*

Instelling Beschrijving Waarde

Verzending van de
waarde elke

Deze parameter bepaalt het tijdsinterval tussen elke
verzending van de objecten betreffende
overconsumptie.

00:00:01…01:00:00*…99:59:59
(hh:mm:ss)

Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek OR Bij
statusverandering en cyclisch.
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3.3.1 Objecten per kanaal

3.3 Communicatieobjecten

Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

1 Teller ingang 1 Tarief 1 bit C - W T

2 Teller ingang 1 Actief vermogen 4 byte C R - T

3 Teller ingang 1 Schijnbaar vermogen 4 byte C R - T

4 Teller ingang 1 Reactief vermogen 4 byte C R - T

5 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd actief vermogen 6 byte C R - T

6 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd actief vermogen T1 4 byte C R - T

7 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd actief vermogen T2 4 byte C R - T

8 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd actief vermogen T1 + T2 4 byte C R - T

9 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd actief vermogen 6 byte C R - T

10 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd actief vermogen T1 4 byte C R - T

11 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd actief vermogen T2 4 byte C R - T

12 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd actief vermogen T1 + T2 4 byte C R - T

13 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen 6 byte C R - T

14 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen T1 4 byte C R - T

15 Teller ingang 1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen T2 4 byte C R - T

16 Teller ingang 1
Totaal geïmporteerd reactief vermogen T1 +
T2

4 byte C R - T

17 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen 6 byte C R - T

18 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen T1 4 byte C R - T

19 Teller ingang 1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen T2 4 byte C R - T

20 Teller ingang 1
Totaal geëxporteerd reactief vermogen T1 +
T2

4 byte C R - T

21 Teller ingang 1 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen 6 byte C R - T

22 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen
T1

4 byte C R - T

23 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen
T2

4 byte C R - T

24 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen
T1 + T2

4 byte C R - T

25 Teller ingang 1 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen 6 byte C R - T

26 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen
T1

4 byte C R - T

27 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen
T2

4 byte C R - T

28 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen
T1 + T2

4 byte C R - T

29 Teller ingang 1 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen 6 byte C R - T

30 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen
T1

4 byte C R - T

31 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen
T2

4 byte C R - T

32 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen
T1 + T2

4 byte C R - T
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33 Teller ingang 1 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen 6 byte C R - T

34 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen
T1

4 byte C R - T

35 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen
T2

4 byte C R - T

36 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen
T1 + T2

4 byte C R - T

37 Teller ingang 1 Spanning 4 byte C R - T

38 Teller ingang 1 Stroom 4 byte C R - T

39 Teller ingang 1 Arbeidsfactor 4 byte C R - T

40 Teller ingang 1 Energierichting 1 bit C R - T

41 Teller ingang 1 Type reactief vermogen 1 bit C R - -

42 Teller ingang 1 Actief vermogen met tijdstempel 12 byte C R - -

43 Teller ingang 1 Schijnbaar vermogen met tijdstempel 12 byte C R - T

44 Teller ingang 1 Reactief vermogen met tijdstempel 12 byte C R - T

45 Teller ingang 1
Totaal geïmporteerd actief vermogen met
tijdstempel

14 byte C R - T

46 Teller ingang 1
Totaal geëxporteerd actief vermogen met
tijdstempel

14 byte C R - T

47 Teller ingang 1
Totaal geïmporteerd reactief vermogen met
tijdstempel

14 byte C R - T

48 Teller ingang 1
Totaal geëxporteerd reactief vermogen met
tijdstempel

14 byte C R - T

49 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen
met tijdstempel

14 byte C R - T

50 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen
met tijdstempel

14 byte C R - T

51 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen
met tijdstempel

14 byte C R - T

52 Teller ingang 1
Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen
met tijdstempel

14 byte C R - T

53 Teller ingang 1 Spanning met tijdstempel 12 byte C R - T

54 Teller ingang 1 Stroom met tijdstempel 12 byte C R - T

55 Teller ingang 1 Arbeidsfactor met tijdstempel 12 byte C R - T

56 Teller ingang 1 Energierichting met tijdstempel 9 byte C R - T

57 Teller ingang 1 Type reactief vermogen met tijdstempel 9 byte C R - T

58 Teller ingang 1 Dynamische modus 1 bit C R - T

59 Teller ingang 1 Reset partieel tellers 1 bit C R - T

60 Teller ingang 1 Geschiedenis opvragen 1 bit C R - T

61 Teller ingang 1 Overspanningsalarm 1 bit C R - T

62 Teller ingang 1 Onderspanningsalarm 1 bit C R - T

63 Teller ingang 1 Alarm overconsumptie 1 bit C R - T

64 Teller ingang 1 Drempel overconsumptie 4 byte C R - T

Het apparaat heeft een ingang voor extra tellers, de toekenning van de objecten voor deze tellers verloopt
identiek. Enkel het objectnummer verschilt.

Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T
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3.3.1.1 Tarief

3.3.1.2 Vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

1 ,65 ,129 ,193 Teller ingang x Tarief 8-bit-5.006 DPT_Tariff C, W, T
Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:

- Tarief ingang: Actief
Dit object maakt het mogelijk het tarief te ontvangen dat vanaf de KNX bus moet worden toegepast.
Waarde van het object: 11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot 10.
Zie voor meer informatie: 3.2.2 Tarief .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

2 ,66 ,130 ,194 Teller ingang x Actief vermogen 4-byte-14.056
DPT_Value_Power

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de waarde van het actieve vermogen op de KNX bu worden uitgezonden.
Waarde van het object: Vermogen in W.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.7.1 Vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

3 ,67 ,131 ,195 Teller ingang x Schijnbaar vermogen 4-byte-14.080
DPT_Value_ApparentPower

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de waarde van het schijnbaar vermogen op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Vermogen in VA. Zie object nr. 2.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.7.1 Vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

4 ,68 ,132 ,196 Teller ingang x Reactief vermogen 4-byte-14.081
DPT_Value_ReactivePower

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de waarde van het reactief vermogen op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Vermogen in VAR. Zie object nr. 2.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.7.1 Vermogen .

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Waarde

Teken (S) 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)

Exposant (E) 0 tot 255 (8 bit)

Fractie (F) 0 tot 8388607 (23 bit)
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3.3.1.3 Totaal geïmporteerd actief vermogen

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

5 ,69 ,133 ,197 Teller ingang x Totaal geïmporteerd actief
vermogen

6-byte-235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)

Met dit object lan de totaalwaarde van het geïmporteerd actief vermogen met het tarief op de KNX bus worden
verzonden.
Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.1 Totaal geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

6 ,70 ,134 ,198 Teller ingang x Totaal geïmporteerd actief
vermogen T1

4-byte-13.010
DPT_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief T1 op de
KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.1 Totaal geïmporteerd actief vermogen .

Octet 6 (MSB) Octet 5 Octet 4 Octet 3

Actieve elektrische energie

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Octet 2 Octet 1 (LSB)

Tarief Geldigheid
T T T T T T T T 0 0 0 0 0 0 E T

Velden Codering Waarde Eenheid

Actieve elektrische energie Binair -2 147 483 648 tot 2 147 483 647 (4 Bytes) Wh
Tarief Binair 0 tot 254 (1 Byte)

11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot
10.

-

Geldigheid tarief (T) Binair 1 tot 31 (5 bit) -
Dag van de week Binair 0: Geldig

1: Niet geldig
-

Geldigheid actieve elektrische energie (E) Binair 0: Geldig
1: Niet geldig

-

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

Actieve elektrische energie

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Velden Codering Waarde Eenheid

Actieve elektrische energie Binair -2 147 483 648 tot 2 147 483 647 (4 Bytes) Wh
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* Standaardwaarde

3.3.1.4 Totaal geëxporteerd actief vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

7 ,71 ,135 ,199 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
actief vermogen T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief T2 op de
KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.1 Totaal geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

8 ,72 ,136 ,200 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
actief vermogen T1 + T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

8 ,72 ,136 ,200 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
actief vermogen

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief

Voor het totaalvermogen zonder tarief, moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd actief vermogen dat overeenkomt met de som van alle
tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.1 Totaal geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

9 ,73 ,137 ,201 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
actief vermogen

6-byte-235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd actief vermogen met het tarief op de KNX bus worden
verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 5.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.1 Totaal geëxporteerd actief vermogen .
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* Standaardwaarde

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

10 ,74 ,138 ,202 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
actief vermogen T1

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief T1 op de
KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.1 Totaal geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

11 ,75 ,139 ,203 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
actief vermogen T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief T2 op de
KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 7.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.1 Totaal geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

12 ,76 ,140 ,204 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
actief vermogen T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

12 ,76 ,140 ,204 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
actief vermogen

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Voor het totaalvermogen zonder tarief, moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd actief vermogen dat overeenkomt met de som van alle
tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 8.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.1 Totaal geëxporteerd actief vermogen .
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* Standaardwaarde

3.3.1.5 Totaal geïmporteerd reactief vermogen

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

13 ,77 ,141
,205

Teller ingang x Totaal geïmporteerd reactief
vermogen

6-byte-235.002
DPT_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd reactief vermogen met het tarief op de KNX bus worden
verzonden.
Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

14 ,78 ,142 ,206 Teller ingang x Totaal geïmporteerd reactief
vermogen T1

4-byte-13.012
DPT_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief T1 op
de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen .

Octet 6 (MSB) Octet 5 Octet 4 Octet 3

Reactieve elektrische energie

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Octet 2 Octet 1 (LSB)

Tarief Geldigheid
T T T T T T T T 0 0 0 0 0 0 E T

Velden Codering Waarde Eenheid

Reactieve elektrische energie Binair -2 147 483 648 tot 2 147 483 647 (4 Bytes) VArh
Tarief Binair 0 tot 254 (1 Byte)

11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot
10.

-

Geldigheid tarief (T) Binair 0: Geldig
1: Niet geldig

-

Geldigheid actieve elektrische energie (E) Binair 0: Geldig
1: Niet geldig

-

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

Reactieve elektrische energie

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Velden Codering Waarde Eenheid

Reactieve elektrische energie Binair -2 147 483 648 tot 2 147 483 647 (4 Bytes) VArh
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3.3.1.6 Totaal geëxporteerd reactief vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

15 ,79 ,143 ,207 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
reactief vermogen T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief T2 op
de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

16 ,80 ,144 ,208 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
reactief vermogen T1 +
T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

16 ,80 ,144 ,208 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
reactief vermogen

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Voor het totaalvermogen zonder tarief, moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de totaalwaarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met de som van alle
tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

17 ,81 ,145 ,209 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
reactief vermogen

6-byte-235.002
DPT_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd reactief vermogen met het tarief op de KNX bus worden
verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 13.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen .
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Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

18 ,82 ,146 ,210 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
reactief vermogen T1

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief T1 op
de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

19 ,83 ,147 ,211 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
reactief vermogen T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief T2 op
de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

20 ,84 ,148 ,212 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
reactief vermogen T1 +
T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

20 ,84 ,148 ,212 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
reactief vermogen

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Voor het totaalvermogen zonder tarief, moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de totaalwaarde van het geëxporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met de som van alle
tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen .
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3.3.1.7 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

21 ,85 ,149 ,213 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd actief
vermogen

6-byte-235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd actief vermogen met het tarief op de KNX bus
worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 5.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.2 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

22 ,86 ,150 ,214 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd actief
vermogen T1

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief
T1 op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.2 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

23 ,87 ,151 ,215 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd actief
vermogen T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief
T2 op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.2 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen .
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3.3.1.8 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

24 ,88 ,152 ,216 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd actief
vermogen T1 + T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

24 ,88 ,152 ,216 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd actief
vermogen

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief

Voor gedeeltelijk vermogen zonder tarief moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd actief vermogen dat overeenkomt met de som van
alle tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.2 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

25 ,89 ,153 ,217 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd actief
vermogen

6-byte-235.001
DPT_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd actief vermogen met het tarief op de KNX bus
worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 5.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.2 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

26 ,90 ,154 ,218 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd actief
vermogen T1

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief T1
op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.2 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen .
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3.3.1.9 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

27 ,91 ,155 ,219 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd actief
vermogen T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd actief vermogen dat overeenkomt met het tarief T2
op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.2 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

28 ,92 ,156 ,220 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd actief
vermogen T1 + T2

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

28 ,92 ,156 ,220 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd actief
vermogen

4-byte-13.010 DPT_ActiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Voor gedeeltelijk vermogen zonder tarief moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd actief vermogen dat overeenkomt met de som van
alle tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 6.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.4.2 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

29 ,93 ,157 ,221 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd reactief
vermogen

6-byte-235.002
DPT_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd reactief vermogen met het tarief op de KNX bus
worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 13.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.2 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen .
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Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

30 ,94 ,158 ,222 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd reactief
vermogen T1

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief
T1 op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.2 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

31 ,95 ,159 ,223 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd reactief
vermogen T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief
T2 op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.2 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

32 ,96 ,160 ,224 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd reactief
vermogen T1 + T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

32 ,96 ,160 ,224 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd reactief
vermogen

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Voor gedeeltelijk vermogen zonder tarief moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met de som
van alle tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.5.2 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen .
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3.3.1.10 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

33 ,97 ,161 ,225 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd reactief
vermogen

6-byte-235.002
DPT_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd reactief vermogen met het tarief op de KNX bus
worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 13.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.2 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

34 ,98 ,162 ,226 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd reactief
vermogen T1

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief
T1 op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.2 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

35 ,99 ,163 ,227 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd reactief
vermogen T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geëxporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met het tarief
T2 op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.2 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen .
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3.3.1.11 Spanning

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

36 ,100 ,164 ,228 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd reactief
vermogen T1 + T2

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

36 ,100 ,164 ,228 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd reactief
vermogen

4-byte-13.012 DPT_ReactiveEnergy C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 4 bytes (alleen energiewaarde)
- Tarief ingangsselectie: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Voor gedeeltelijk vermogen zonder tarief moet de parameter Keuze ingang tarief inactief zijn.

Met dit object kan de gedeeltelijke waarde van het geïmporteerd reactief vermogen dat overeenkomt met de som
van alle tarieven op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 14.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.6.2 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

37 ,101 ,165 ,229 Teller ingang x Spanning 4-byte-14.027
DPT_Value_Electric_Potential

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de gemeten spanningswaarde op de KNX bus worden verzonden.
Waarde van het object: Spanning in V.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.7.2 Spanning .

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Waarde

Teken (S) 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)

Exposant (E) 0 tot 255 (8 bit)

Fractie (F) 0 tot 8388607 (23 bit)
TXF121 58 6LE007221A



3.3.1.12 Stroom

3.3.1.13 Arbeidsfactor

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

38 ,102 ,166 ,230 Teller ingang x Stroom 4-byte-14.019
DPT_Value_Electric_Current

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Dit object maakt het mogelijk de stroomwaarde via de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object: Stroom in A.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.7.3 Stroom .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

39 ,103 ,167 ,231 Teller ingang x Arbeidsfactor 4-byte-14.057
DPT_Value_Power_Factor 

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de waarde van de arbeidsfactor op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.4 Arbeidsfactor .

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Waarde

Teken (S) 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)

Exposant (E) 0 tot 255 (8 bit)

Fractie (F) 0 tot 8388607 (23 bit)

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Waarde

Teken (S) 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)

Exposant (E) 0 tot 255 (8 bit)

Fractie (F) 0 tot 8388607 (23 bit)
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3.3.1.14 Energierichting

3.3.1.15 Type reactief vermogen

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

40 ,104 ,168 ,232 Teller ingang x Energierichting 1-bit-1.1201
DPT_EnergyDirection

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan het type gemeten vermogen (consumptie of productie) worden uitgezonden op de KNX bus.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van de energierichting.
0 = Import, 1 = Export
0 = Bij import van energie (consumptie).
1 = Bij export van energie (productie).
0 = Export, 1 = Import
0 = Bij export van energie (productie).
1 = Bij import van energie (consumptie).

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.5 Energierichting OR 3.2.1.2 Polariteit .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

41 ,105 ,169 ,233 Teller ingang x Type reactief vermogen 1-bit-1.1202
DPT_ReactiveLoad_Type

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan het type reactief vermogen (inductief of capacitief) worden uitgezonden op de KNX bus.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van het type reactief vermogen.
0 = Inductief, 1 = Capacitief
0 = Voor reactief vermogen van het inductieve type.
1 = Voor reactief vermogen van het capacitieve type.
0 = Capacitief, 1 = Inductief
0 = Voor reactief vermogen van het capacitieve type.
1 = Voor reactief vermogen van het inductieve type.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.6 Type reactief vermogen OR 3.2.1.2 Polariteit .
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3.3.1.16 Vermogen met tijdstempel

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

42 ,106 ,170
,234

Teller ingang x Actief vermogen met
tijdstempel

12-byte-266.56
DPT_DateTime_Value_Power

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van het actief vermogen met het tijdstempel op de KNX bus worden uitgezonden.

Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.7.1 Vermogen .

Octet 12 (MSB) Octet 11 Octet 10 Octet 9

Jaar Maand Dag van de maand Dag van de
week

Uren

A A A A A A A A 0 0 0 0 M M M M 0 0 0 D D D D D D D D H H H H H

Octet 8 (MSB) Octet 7 Octet 6 Octet 5

Minuten Seconden D JT VJT VA VD VJS VH HEH QH

0 0 M M M M M M 0 0 S S S S S S B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 0 0

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Codering Waarde Eenheid

Jaar Binair 0 (1900) tot 255 (2155) (8 bit) Jaar
Maand Binair 1 tot 12 (4 bit) Maand
Dag van de maand Binair 1 tot 31 (5 bit) Dag
Dag van de week Binair 0: Willekeurige dag

1: Maandag ... 7: Zondag (3 bit)
-

Uren Binair 0 tot 23 (5 bit) Uren
Minuten Binair 0 tot 59 (6 bit) Minuten
Seconden Binair 0 tot 59 (6 bit) Seconden
Standaard (D) Binair 0: Geen Fout OR 1: Fout (1 bit)
Gewerkte dag (JT) Binair 0: Gewerkte dag OR 1: Feestdag (1 bit)
Validatie Gewerkte Dag (VJT) Binair 0: Gewerkte Dag geldig OR 1: GD niet geldig (1 bit)
Validatie Jaar (VA) Binair 0: Jaar geldig OR 1: Jaar niet geldig (1 bit)
Validatie Datum (VD) Binair 0: Datum geldig OR 1: Datum niet geldig (1 bit)
Validatie Dag van de week (VJS) Binair 0: Dag geldig OR 1: Dag niet geldig (1 bit)
Validatie Uur (VH) Binair 0: Uur geldig OR 1: Uur niet geldig (1 bit)
Uur Zomer/Winter (HEH) Binair 0: uur standaard OR 1: zomeruur (1 bit)
Kwaliteit Uurwerk (QH) Binair 0: Geen externe synchronisatie OR

1: Externe synchronisatie (1 bit)
Teken (S) Binair 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)
Exposant (E) Binair 0 tot 255 (8 bit)
Fractie (F) Binair 0 tot 8388607 (23 bit)
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

43 ,107 ,171 ,235 Teller ingang x Schijnbaar vermogen
met tijdstempel

12-byte-266.80
DPT_DateTime_Value_ApparentPower

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van het schijnbaar vermogen met het tijdstempel op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 42.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.1 Vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

44 ,108 ,172 ,236 Teller ingang x Schijnbaar vermogen
met tijdstempel

12-byte-266.81
DPT_DateTime_Value_ReactivePower

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van het reactief vermogen met het tijdstempel op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 42.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.1 Vermogen .
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3.3.1.17 Totale energie met tijdstempel

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

45 ,109 ,173
,237

Teller ingang x Totaal geïmporteerd actief
vermogen met tijdstempel

14-byte-269.1200
DPT_DateTime_Tariff_Active
Energy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van het actief geïmporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel op de KNX
bus worden uitgezonden.
Waarde van het object:

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.2.3.1 Totaal geïmporteerd actief vermogen .

Octet 12 (MSB) Octet 11 Octet 10 Octet 9

Jaar Maand Dag van de maand Dag van de
week

Uren

A A A A A A A A 0 0 0 0 M M M M 0 0 0 D D D D D D D D H H H H H

Octet 8 (MSB) Octet 7 Octet 6 Octet 5

Minuten Seconden D JT VJT VA VD VJS VH HEH QH

0 0 M M M M M M 0 0 S S S S S S B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 0 0

Octet 4 Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

Actieve elektrische energie

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Octet 2 Octet 1 (LSB)

Tarief Geldigheid
T T T T T T T T 0 0 0 0 0 0 E T

Velden Codering Waarde Eenheid

Jaar Binair 0 (1900) tot 255 (2155) (8 bit) Jaar
Maand Binair 1 tot 12 (4 bit) Maand
Dag van de maand Binair 1 tot 31 (5 bit) Dag
Dag van de week Binair 0: Willekeurige dag

1: Maandag ... 7: Zondag (3 bit)
-

Uren Binair 0 tot 23 (5 bit) Uren
Minuten Binair 0 tot 59 (6 bit) Minuten
Seconden Binair 0 tot 59 (6 bit) Seconden
Standaard (D) Binair 0: Geen Fout OR 1: Fout (1 bit)
Gewerkte dag (JT) Binair 0: Gewerkte dag OR 1: Feestdag (1 bit)
Validatie Gewerkte Dag (VJT) Binair 0: Gewerkte Dag geldig OR 1: GD niet geldig (1 bit)
Validatie Jaar (VA) Binair 0: Jaar geldig OR 1: Jaar niet geldig (1 bit)
Validatie Datum (VD) Binair 0: Datum geldig OR 1: Datum niet geldig (1 bit)
Validatie Dag van de week (VJS) Binair 0: Dag geldig OR 1: Dag niet geldig (1 bit)
Validatie Uur (VH) Binair 0: Uur geldig OR 1: Uur niet geldig (1 bit)
Uur Zomer/Winter (HEH) Binair 0: uur standaard OR 1: zomeruur (1 bit)
Kwaliteit Uurwerk (QH) Binair 0: Geen externe synchronisatie OR

1: Externe synchronisatie (1 bit)
Actieve elektrische energie (V) Binair -2 147 483 648 tot 2 147 483 647 (4 Bytes) Wh
Tarief Binair 0 tot 254 (1 Byte)

11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot
10

-

Geldigheid tarief (T) Binair 0: Niet geldig
1: Geldig

-

Geldigheid actieve elektrische energie (E) Binair 0: Niet geldig
1: Geldig

-
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

46 ,110 ,174 ,238 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
actief vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1200
DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de waarde van het actief geëxporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel op de KNX bus
worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.4.1 Totaal geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

47 ,111 ,175 ,239 Teller ingang x Totaal geïmporteerd
reactief vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1201
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het actief geïmporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel op de
KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.5.1 Totaal geïmporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

48 ,112 ,176 ,240 Teller ingang x Totaal geëxporteerd
reactief vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1201
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de totaalwaarde van het reactief geïmporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel op de
KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.6.1 Totaal geëxporteerd reactief vermogen
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3.3.1.18 Subtotaal energie met tijdstempel

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

49 ,113 ,177 ,241 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd actief
vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1200
DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van het gedeeltelijk actief geïmporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel op
de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.3.2 Gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

50 ,114 ,178 ,242 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd actief
vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1200
DPT_DateTime_Tariff_ActiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de waarde van het gedeeltelijk actief geëxporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel op
de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.4.2 Gedeeltelijk geëxporteerd actief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

51 ,115 ,179 ,243 Teller ingang x Gedeeltelijk
geïmporteerd reactief
vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1201
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief
- Reactief vermogen: Actief

Met dit object kan de waarde van het gedeeltelijk reactief geïmporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel
op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.5.2 Gedeeltelijk geïmporteerd reactief vermogen .
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3.3.1.19 Andere tijdswaarden

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

52 ,116 ,180 ,244 Teller ingang x Gedeeltelijk
geëxporteerd reactief
vermogen met
tijdstempel

14-byte-269.1201
DPT_DateTime_Tariff_ReactiveEnergy

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Format van het Energie object: 6 bytes (energiewaarde + tariefinformatie)
- Tijdstempel: Actief
- Reactief vermogen: Actief
- Geëxporteerd vermogen: Actief

Met dit object kan de waarde van het gedeeltelijk reactief geëxporteerd vermogen met het tarief en het tijdstempel
op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 45.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.6.2 Gedeeltelijk geëxporteerd reactief vermogen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

53 ,117 ,181 ,245 Teller ingang x Spanning met
tijdstempel

12-byte-266.027
DPT_DateTime_Value_Electric_
Potential

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van de gemeten spanning met het tijdstempel op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 42.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.2 Spanning .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

54 ,118 ,182 ,246 Teller ingang x Stroom met tijdstempel 12-byte-266.019
DPT_DateTime_Value_Electric_Current

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van de gemeten stroom met het tijdstempel op de KNX bus worden uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 42.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.3 Stroom .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

55 ,119 ,183 ,247 Teller ingang x Arbeidsfactor met
tijdstempel

12-byte-266.057
DPT_DateTime_Value_Power_Factor

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan de waarde van de gemeten arbeidsfactor met het tijdstempel op de KNX bus worden
uitgezonden.
Waarde van het object: Zie object nr. 42.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.4 Arbeidsfactor .
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Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

56 ,120 ,184 ,248 Teller ingang x Energierichting met
tijdstempel

9-byte-265.1201
DPT_DateTime_EnergyDirection

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan het type gemeten vermogen (consumptie of productie) met het tijdstempel op de KNX bus
worden uitgezonden.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van de energierichting.
0 = Import, 1 = Export
0 = Bij import van energie (consumptie).
1 = Bij export van energie (productie).
0 = Export, 1 = Import
0 = Bij export van energie (productie).
1 = Bij import van energie (consumptie).

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.5 Energierichting OR 3.2.1.2 Polariteit .

Octet 9 (MSB) Octet 8 Octet 7 Octet 6

Jaar Maand Dag van de maand Dag van de
week

Uren

A A A A A A A A 0 0 0 0 M M M M 0 0 0 D D D D D D D D H H H H H

Octet 5 (MSB) Octet 4 Octet 3 Octet 2

Minuten Seconden D JT VJT VA VD VJS VH HEH QH

0 0 M M M M M M 0 0 S S S S S S B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 0 0

Octet 4

Energierichting
0 0 0 0 0 0 0 S

Velden Codering Waarde Eenheid

Jaar Binair 0 (1900) tot 255 (2155) (8 bit) Jaar
Maand Binair 1 tot 12 (4 bit) Maand
Dag van de maand Binair 1 tot 31 (5 bit) Dag
Dag van de week Binair 0: Willekeurige dag

1: Maandag ... 7: Zondag (3 bit)
-

Uren Binair 0 tot 23 (5 bit) Uren
Minuten Binair 0 tot 59 (6 bit) Minuten
Seconden Binair 0 tot 59 (6 bit) Seconden
Standaard (D) Binair 0: Geen Fout OR 1: Fout (1 bit)
Gewerkte dag (JT) Binair 0: Gewerkte dag OR 1: Feestdag (1 bit)
Validatie Gewerkte Dag (VJT) Binair 0: Gewerkte Dag geldig OR 1: GD niet geldig (1 bit)
Validatie Jaar (VA) Binair 0: Jaar geldig OR 1: Jaar niet geldig (1 bit)
Validatie Datum (VD) Binair 0: Datum geldig OR 1: Datum niet geldig (1 bit)
Validatie Dag van de week (VJS) Binair 0: Dag geldig OR 1: Dag niet geldig (1 bit)
Validatie Uur (VH) Binair 0: Uur geldig OR 1: Uur niet geldig (1 bit)
Uur Zomer/Winter (HEH) Binair 0: uur standaard OR 1: zomeruur (1 bit)
Kwaliteit Uurwerk (QH) Binair 0: Geen externe synchronisatie OR

1: Externe synchronisatie (1 bit)
Energierichting(SE) Binair 0 = Import, 1 = Export (1 bit)

OR 0 = Export, 1 = Import (1 bit)
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3.3.1.20 Bediening

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

57 ,121 ,185 ,249 Teller ingang x Type reactief
vermogen met
tijdstempel

9-byte-265.1202
DPT_DateTime_ReactiveLoad_Type

C, R, T

Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:
- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan het type gemeten reactief vermogen (inductief of capacitief) met het tijdstempel op de KNX bus
worden uitgezonden.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van het type reactief vermogen.
0 = Inductief, 1 = Capacitief
0 = Voor reactief vermogen van het inductieve type.
1 = Voor reactief vermogen van het capacitieve type.
0 = Capacitief, 1 = Inductief
0 = Voor reactief vermogen van het capacitieve type.
1 = Voor reactief vermogen van het inductieve type.

Zie object nr. 56.
Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.7.6 Type reactief vermogen OR 3.2.1.2 Polariteit .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

58 ,122 ,186 ,250 Teller ingang x Activering
dynamische modus

1-bit-1.003 DPT_Enable C, W, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de dynamische modus worden geactiveerd voor een snellere weergave van de gegevens.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van de activering van de dynamische
modus.
1 = Start, 0 = Stop
Als het object de waarde 1 ontvangt, start de dynamische modus.
Als het object de waarde 0 ontvangt, stopt de dynamische modus.

0 = Stop, 1 = Start
Als het object de waarde 0 ontvangt, start de dynamische modus.
Als het object de waarde 1 ontvangt, stopt de dynamische modus.

Zie voor meer informatie: 3.2.1.4 Dynamische modus .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

59 ,123 ,187 ,251 Teller ingang x Reset partieel tellers 1-bit-1.015 DPT_Reset C, W, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kunnen de partieeltellers van het betreffende meetkanaal worden gereset.

Waarde van het object: .Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van de reset partieeltellers
Reset bij 1

- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de partieel teller op nul gezet.

Reset bij 0
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de partieel teller op nul gezet.

Zie voor meer informatie: 3.2.1.2 Polariteit .
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3.3.1.21 Alarmen

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

60 ,124 ,188 ,252 Teller ingang x Geschiedenis
opvragen

1-bit-1.017 DPT_Trigger C, W, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan op verzoek de meetgeschiedenis voor het betreffende kanaal worden uitgezonden.

Waarde van het object: . Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van het verzoek om geschiedenis.
1 = Start, 0 = Stop

- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de geschiedenis van het betreffende kanaal overgedragen op de
KNX bus.

0 = Stop, 1 = Start
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de geschiedenis van het betreffende kanaal overgedragen op de

KNX bus.

Het duurt een paar minuten per kanaal om een volledige geschiedenis op te laden

Zie voor meer informatie: 3.2.1.3 Historie .

Nr. Naam
Functie van het
object

Type gegevens Flags

61 ,125 ,189 ,253 Teller ingang x Overspanningsalarm 1-bit-1.005 DPT_Alarm C, R, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan het overschrijden van de overspanningsdrempel van het betreffende kanaal worden
gesignaleerd.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van het overspanningsalarm.
0 = Geen alarm, 1 = Alarm
Als de spanningswaarde hoger is dan de overspanningsdrempel wordt een telegram met een logische waarde 1
uitgezonden op het object.
Als de spanningswaarde lager is dan de overspanningsdrempel minus de hysteresis wordt een telegram met een
logische waarde 0 uitgezonden op het object.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm
Als de spanningswaarde hoger is dan de overspanningsdrempel wordt een telegram met een logische waarde 0
uitgezonden op het object.
Als de spanningswaarde lager is dan de overspanningsdrempel minus de hysteresis wordt een telegram met een
logische waarde 1 uitgezonden op het object.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.1.5 Overspanning - Onderspanning OR 3.2.7.7 Spanningsalarmen .
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

62 ,126 ,190 ,254 Teller ingang x Onderspanningsalarm 1-bit-1.005 DPT_Alarm C, R, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan het overschrijden van de onderspanningsdrempel van het betreffende kanaal worden
gesignaleerd.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van het onderspanningsalarm.
0 = Geen alarm, 1 = Alarm
Als de spanningswaarde lager is dan de onderspanningsdrempel wordt een telegram met een logische waarde 1
uitgezonden op het object.
Als de spanningswaarde hoger is dan de onderspanningsdrempel plus de hysteresis wordt een telegram met een
logische waarde 0 uitgezonden op het object.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm
Als de spanningswaarde lager is dan de onderspanningsdrempel wordt een telegram met een logische waarde 0
uitgezonden op het object.
Als de spanningswaarde hoger is dan de onderspanningsdrempel plus de hysteresis wordt een telegram met een
logische waarde 1 uitgezonden op het object.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.1.5 Overspanning - Onderspanning OR 3.2.7.7 Spanningsalarmen .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

63 ,127 ,191 ,255 Teller ingang x Alarm overconsumptie 1-bit-1.005 DPT_Alarm C, R, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan het overschrijden van de overconsumptiedrempel van het betreffende kanaal worden
gesignaleerd.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Polariteit van het overconsumptie alarm.
0 = Geen alarm, 1 = Alarm
Als de consumptiewaarde hoger is dan de overconsumptiedrempel wordt een telegram met een logische waarde 1
uitgezonden op het object.
Als de consumptiewaarde lager is dan de overconsumptiedrempel minus de hysteresis wordt een telegram met
een logische waarde 0 uitgezonden op het object.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm
Als de consumptiewaarde hoger is dan de overconsumptiedrempel wordt een telegram met een logische waarde 0
uitgezonden op het object.
Als de consumptiewaarde lager is dan de overconsumptiedrempel minus de hysteresis wordt een telegram met
een logische waarde 1 uitgezonden op het object.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.2.1.6 Overconsumptie OR 3.2.7.8 Alarm overconsumptie .
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

64 ,128 ,192 ,256 Teller ingang x Consumptiedrempel 4-byte-14.019
DPT_Value_Electric_Current

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan de overconsumptiedrempel worden gedefinieerd vanaf de KNX bus.

Waarde van het object: Stroom in A

Zie voor meer informatie: 3.2.1.6 Overconsumptie .

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Waarde

Teken (S) 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)

Exposant (E) 0 tot 255 (8 bit)

Fractie (F) 0 tot 8388607 (23 bit)
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3.3.2 Algemene objecten

Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

257 Algemeen Tarief 1 bit C R - T

258 Algemeen Datum 3 byte C - W T

259 Algemeen Tijd 3 byte C - W T

260 Algemeen Datum en tijd 8 byte C - W T

261 Algemeen Verzoek om datum en tijd 1 bit C R - T

262 Algemeen module LEDs uitschakelen 1 bit C - W T

263 Algemeen Verkeerd tellertype 1 bit C R - T

264 Algemeen Communicatieverlies meter 1 bit C R - T

265 Algemeen Netwerkfrequentie 4 byte C R - T

266 Algemeen Meterserienummer 14 byte C R - T

267 Algemeen Fasevolgordefout 1 bit C R - T

268 Algemeen Herstellen ETS parameters 1 bit C - W T

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

257 Algemeen Tarief 8-bit-5.006 DPT_Tariff C, R, T
Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:

- Tarief ingang: Actief

Met dit object kan het tarief van de teller worden uitgezonden op de KNX bus.
Waarde van het object: 11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot 10.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: 3.1.1.5 Tarief OR 3.1.3 Tarief ingang .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

258 Algemeen Datum 3 bytes -11.001 DPT_Date C, W, T
Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:

- Objecten datum en tijd: 2 objecten (3 bytes + 3 bytes)
- Tijdstempel: Actief

Dit object maakt het mogelijk de referentiedatum van een buitenobject te ontvangen.

Waarde van het object:

Zie voor meer informatie: 3.1.1.6 Datum en tijd .

Octet 3 (MSB) Octet 2 Octet 1 (LSB)

Dag Maand Jaar

0 0 0 J J J J J 0 0 0 0 M M M M 0 H H H H H H H

Velden Codering Waarde Eenheid

Dag Binair 1 tot 31 (5 bit) Dag
Maand Binair 1 tot 12 (4 bit) Maand
Jaar Binair 0 tot 99 (7 bit) Jaar
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

259 Algemeen Tijd 3 bytes - 10.001 DPT_Time of day C, W, T
Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:

- Objecten datum en tijd: 2 objecten (3 bytes + 3 bytes)
- Tijdstempel: Actief

Dit object maakt het mogelijk het referentieuur van een buitenobject te ontvangen.

Waarde van het object:

Zie voor meer informatie: 3.1.1.6 Datum en tijd .

Octet 3 (MSB) Octet 2 Octet 1 (LSB)

Dag Tijd Minuten Seconden

J J J H H H H H 0 0 M M M M M M 0 0 S S S S S S

Velden Codering Waarde Eenheid

Dag Binair 0: Willekeurige dag
1: Maandag ... 7: Zondag (3 bit)

-

Uren Binair 0 tot 23 (5 bit) Uren
Minuten Binair 0 tot 59 (6 bit) Minuten
Seconden Binair 0 tot 59 (6 bit) Seconden
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

260 Algemeen Datum en tijd 8 Byte - 19.001 DPT_Date_Time C, W, T
Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:

- Objecten datum en tijd: 1 object (8 bytes)
- Tijdstempel: Actief

Dit object maakt het mogelijk de referentiedatum en -uur van een buitenobject te ontvangen.

Waarde van het object:

Zie voor meer informatie: 3.1.1.6 Datum en tijd .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

261 Algemeen Verzoek om datum en tijd 1-bit-1.017 DPT_Trigger C, R, T
Dit object is actief volgende waarden van de volgende parameters:

- Tijdstempel: Actief

Met dit object kan een aanvraag van datum en tijd worden vergezonden naar een extern apparaat.
Waarde van het object:

- Voor een verzoek om verzending van datum en tijd, wordt een telegram met een logsiche waarde 1
verzonden.

Zie voor meer informatie: 3.1.1.6 Datum en tijd .

Octet 8 (MSB) Octet 7 Octet 6 Octet 5

Jaar Maand Dag van de maand Dag van de
week

Uren

A A A A A A A A 0 0 0 0 M M M M 0 0 0 D D D D D D D D H H H H H

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

Minuten Seconden D JT VJT VA VD VJS VH HEH QH

0 0 M M M M M M 0 0 S S S S S S B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 0 0

Velden Codering Waarde Eenheid

Jaar Binair 0 (1900) tot 255 (2155) (8 bit) Jaar
Maand Binair 1 tot 12 (4 bit) Maand
Dag van de maand Binair 1 tot 31 (5 bit) Dag
Dag van de week Binair 0: Willekeurige dag

1: Maandag ... 7: Zondag (3 bit)
-

Uren Binair 0 tot 23 (5 bit) Uren
Minuten Binair 0 tot 59 (6 bit) Minuten
Seconden Binair 0 tot 59 (6 bit) Seconden
Standaard (D) Binair 0: Geen Fout OR 1: Fout (1 bit)
Gewerkte dag (JT) Binair 0: Gewerkte dag OR 1: Feestdag (1 bit)
Validatie Gewerkte Dag (VJT) Binair 0: Gewerkte Dag geldig OR 1: GD niet geldig (1 bit)
Validatie Jaar (VA) Binair 0: Jaar geldig OR 1: Jaar niet geldig (1 bit)
Validatie Datum (VD) Binair 0: Datum geldig OR 1: Datum niet geldig (1 bit)
Validatie Dag van de week (VJS) Binair 0: Dag geldig OR 1: Dag niet geldig (1 bit)
Validatie Uur (VH) Binair 0: Uur geldig OR 1: Uur niet geldig (1 bit)
Uur Zomer/Winter (HEH) Binair 0: uur standaard OR 1: zomeruur (1 bit)
Kwaliteit Uurwerk (QH) Binair 0: Geen externe synchronisatie OR

1: Externe synchronisatie (1 bit)
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

262 Algemeen module LEDs uitschakelen 1-bit-1.017 DPT_Trigger C, W, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Deze functie wordt gebruikt voor het beperken van het globale energiegebruik van het apparaat. Hiermee kunnen
de LEDs op de voorkant van het apparaat worden uitgeschakeld.

Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Module LEDs uitschakelen.
0 = Status indicatie, 1 = Altijd UIT
0 = LEDs indicatie is geactiveerd.
1 = De LED indicatie is gedeactiveerd.

0 = Altijd UIT, 1 = Status indicatie
0 =De LED indicatie is gedeactiveerd.
1 = LEDs indicatie is geactiveerd.

Zie voor meer informatie: 3.1.2.2 Polariteit .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

263 Algemeen Verkeerd tellertype 1-bit-1.005 DPT_Alarm C, R, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Dit alarm geeft aan dat de infrarood gekoppelde meter niet compatibel is met de parameter Metertype.
Waarde van het object:
Dit hangt af van de parameter Verkeerd telleralarm.
0 = Geen alarm, 1 = Alarm
0 als het tellertype correct is.
1 als het tellertype niet correct is.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm
0 als het tellertype niet correct is.
1 als het tellertype correct is.

Zie voor meer informatie: 3.1.2.2 Polariteit .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

264 Algemeen Communicatieverlies meter 1-bit-1.005 DPT_Alarm C, R, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
De communicatie tussen de interface en de meter is onderbroken.
Waarde van het object: Dit hangt af van de parameter Alarm communicatieverlies meter.

0 = Geen alarm, 1 = Alarm
0 als de communicatie correct is.
1 als de communicatie onderbroken is.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm
0 als de communicatie onderbroken is.
1 als de communicatie correct is.

Zie voor meer informatie: 3.1.2.2 Polariteit .
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

265 Algemeen Netwerkfrequentie 4-byte-14.033
DPT_Value_Frequency

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan netwerkfrequentie die gemeten wordt door de teller die gekoppeld is aan de interface worden
uitgzonden op de KNX bus.

Waarde van het object: Frequentie in Hz.

Zie voor meer informatie: 3.1.1.3 Netwerkfrequentie .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

266 Algemeen Meterserienummer character string-16.000
DPT_String_ASCII

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met dit object kan het meterserienummer dat gekoppeld is aan de interface worden uitgezonden op de KNX bus.

Waarde van het object: Keten van maximaal 14 tekens.

Zie voor meer informatie: 3.1.1.4 Meterserienummer .

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

267 Algemeen Fasevolgordefout 1-bit-1.005 DPT_Alarm C, R, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.
Met de teller kan een kabelfout worden gedetecteerd met betrekking tot de volgorde van de bekabeling van de 3
fasen. Met dit object kan deze fout op de KNX worden gesignaleerd. Dit wordt alleen gebruikt met een driefasige
teller.
Waarde van het object: Dit is afhankelijk van de parameter Fasevolgordealarm.

0 = Geen alarm, 1 = Alarm
0 als de bekabeling correct is.
1 als de bekabeling niet correct is.

0 = Alarm, 1 = Geen alarm
0 als de bekabeling niet correct is.
1 als de bekabeling correct is.

Zie voor meer informatie: 3.1.2.2 Polariteit .

Octet 4 (MSB) Octet 3 Octet 2 Octet 1 (LSB)

S Exposant Fractie

S E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Velden Waarde

Teken (S) 0 = positief of 1 = negatief (1 bit)

Exposant (E) 0 tot 255 (8 bit)

Fractie (F) 0 tot 8388607 (23 bit)
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

268 Algemeen Herstellen ETS parameters 1-bit-1.001 DPT_Switch C, W, T
Dit object is nog steeds geactiveerd.

- Object herstel ETS parameters: Actief

Dit object maakt het mogelijk op elk gewenst moment de waarden van de normale instellingen te vervangen door
de waarden van de ETS-instellingen.

Waarde van het object:
Als het object de waarde 1 ontvangt, worden de waarden van de ***-parameters die tijdens de laatste download
zijn verstuurd, hersteld.
*** De betreffende parameters zijn: Drempel overconsumptie.

Zie voor meer informatie: 3.1.1.1 Herstellen objecten ETS-param: drempel overconsumptie .
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4.1.1 Hoofdfuncties

• Energie
Met deze functie wordt uitsluitend in 6 bytes formaat de waarde van het verbruikte vermogen verstrekt aan de bus.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen::

- Totaal actief vermogen: Deze indicator totaliseert de geconsumeerde actieve energie vanaf de
inwerkingstelling van de teller. Deze indicator kan niet op nul worden gezet.

- Partieel actief vermogen: Deze indicator totaliseert de geconsumeerde actieve energie vanaf de laatste reset.
Deze indicator kan op nul worden gezet door de bus (afhankelijk van de instelling).

• Tijdstempel
Met de functie kan bij elke tellermeting de datum en het tijdstip geïndexeerd worden.

• Tarief
Met de functie kan bij elke tellermeting het geldende tarief worden geïndexeerd.
Het tarief kan afkomstig zijn van de teller (T1/T2) of van de bus KNX.

• Vermogen
Met deze functie kan op de bus de vermogenswaarde worden verstrekt die door elk tellerkanaal wordt opgevraagd.

• Reset partieel tellers
Met deze functie kunnen de tellers gedeeltelijk op nul worden gezet voor alle telleringangen.

• Dynamische modus van de tellerinformatie
Met deze functie kunnen de meetgegevens met een hogere frequentie worden geactualiseerd.
De controle wordt ontvangen van de visualiseringsinterface op het moment van het verzoek om informatieweergave.

• Opslag van meting
Met de functie kan gedurende 30 roterende dagen, de de meetingsindicaties worden opgeslagen zelfs als geen bus
KNX aanwezig is. Deze functie is alleen beschikbaar als de interface minstens een keer de datum en het tijdstip
heeft ontvangen.

4.1.2 Communicatieobjecten

4. Programmering via Easy Tool

4.1 Productfunctie

Interface KNX voor
elektrische

energieteller

Telleringang 1 tot 3
Teller totalisering

Datum

Tijd Tarief

Actief vermogen

Totale en gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen

Verzoek om datum en tijd

Totale en gedeeltelijke geëxporteerde actief vermogen

Totale en gedeeltelijk geïmporteerd actief vermogen met tijdstempel

Tarief

Activering dynamische modus

Reset partieel tellers

Geschiedenis opvragen
Totale en gedeeltelijke geëxporteerde actief vermogen met tijdstempel
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Het verkennen van het product kan alleen als de interface verbonden is met een teller die gevoed wordt.
Als de teller niet gevoed wordt, wordt de interface gedetecteerd als onbekend product. De teller die verbonden is
met de interface bepaalt dus het aantal telleringangen (1 ingang of 3 ingangen + som).

TXF121: Interface voor elektrische tellers: 1 ingangen tellers

Overzicht van het product:

Overzicht van de kanalen:

4.2 Ontdekken van het product

2 Ingangen 0 Afsluiten

TXF121 - 1 - 1
Huis

Teller ingang 1

TXF121 - 1 - 2
Huis

Tarief ingang
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TXF121: Interface voor elektrische tellers: 3 ingangen tellers + som

Overzicht van het product:

Overzicht van de kanalen:

2 Ingangen 0 Afsluiten

TXF121 - 1 - 1
Huis

Teller ingang 1

TXF121 - 1 - 2
Huis

Teller ingang 2

TXF121 - 1 - 3
Huis

Teller ingang 3

TXF121 - 1 - 4
Huis

Teller totalisering

TXF121 - 1 - 5
Huis

Tarief ingang
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4.3.1 Elektrische energie

Met deze functie kan vermogen worden gemeten dat uitgedrukt is in Wh of in kWh. Er is tevens tariefinformatie
beschikbaar zodat het vermogensverbruik berekend kan worden op basis van het toegepaste tarief. Dit wordt
gebruikt voor het meten van het elektrische vermogen met de apparaten die over de tariefinformatie beschikken.

• De koppeling
- Hiermee kan de waarde van de vermogensteller met de tariefinformatie worden overgedragen naar een

uitgang (Naar een display bijvoorbeeld).

4.3.2 Tarief

Met de functie kan bij elke tellermeting het geldende tarief worden geïndexeerd.
Het tarief kan afkomstig zijn van de teller (T1/T2) of van de bus KNX

- Tarief van meter: Hiermee kan een tarief worden uitgezonden vanaf een teller.
• De koppeling

Waarde van het tarief: 11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot 10.

- Tarief van de KNX bus: Hiermee kan het geldende tarief worden ontvangen van een extern apparaat.
• De koppeling

Waarde van het tarief: 11 verschillende tarieven met een waarde van 0 tot 10.

4.3 Functioneringsmodus van de ingangen

Ingangen Uitgangen

TXF121 - 1 - 1
Huis

WKT660 - 1 - 2
Huis - Teller

Ingangen

TXA230A - 1 - 2
Huis

TXF121 - 1 - 2
Huis

Ingangen

TXA230A - 1 - 2
Huis

TXF121 - 1 - 2
Huis

Om het tellertarief te gebruiken dat is verbonden met de interface via de tellerkanalen, moet de tariefingang
gekoppeld worden aan de telleringang van het product.
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Het product voert metingen uit met tijdstempel. Daarvoor moet informatie over datum en tijd ingevoerd worden via
het externe apparaat dat aan de KNX bus is gekoppeld.

• De links
Voor deze functie wordt de link automatisch uitgevoerd als de compatibele producten in de installatie aanwezig zijn.
Deze automatische link wordt gebruikt voor meerdere producten. Ze bestaan uit meerdere object als volgt:

- Datum en tijd
- Tijd
- Datum

1De informatie van deze objecten kan voortkomen uit 3 verschillende bronnen met ieder zijn prioriteit.
- Het Domovea systeem (prioriteit 1 - hoogste).
- Het weerstation (prioriteit 2 - gemiddeld).
- Een uurwerk (prioriteit 3 - laagste).

Als er een Domovea systeem in de installatie aanwezig is, komen de referentiedatum en -uur van dit systeem
(prioriteit 1). In het tegengestelde geval, levert het weerstation de referentiedatum en -uur (prioriteit 2). En tot slot,
als er geen van deze producten in de installatie aanwezig is, worden de referentiedatum en uur voorzien door een
uurwerk (Zie tekening hieronder).

4.4 Datum en tijd

Interface KNX voor
elektrische

energieteller

Datum

Tijd Verzoek om datum en tijd

Datum en tijd

Domovea

LEVERANCIER

Weerstation
(TXE530)

Uurwerk
Master/Slave

(TX022/TX023/
TXA022/
TXA023)

Uurwerk Master Slave
(TX022/TX023/TXA022/TXA023)

GEBRUIKER

Impuls gateway
(TX022/TX023/TXA022/TXA023)

Interface KNX voor elektrische
energieteller (TXF121)

Energiebeheerder
(WKT660)

Automatische temperatuurregelaar
(WUT08/WUT09/WHT730/
WHT740/WKT510/WKT511

80440100/80660100)

Internet

GPS-
signaal

Datum en tijd 1

Datum en tijd 2

Datum en tijd 3

KNX
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- Groepsadres

Als de parameters zijn ingesteld, kan de confuguratie automatisch worden overgedragen naar een domovea server.
In dat geval worden alle tyes apparaten en de architetuur van het huis gegenereerd.

Door het aanvinken van het vakje "Exporteren naar domovea" bij het instelen van de parameters van het kanaal,
wordt het apparaat dat overeenkomt met de functie gegenereerd tijdens export.

Hieronder het apparaat domovea

Aan het einde van de ontdekking stuurt de configuratietool de datum en het uur naar het groepsadres dat
van tevoren bepaald werd Datum en uur 3, Uur 3 en Datum 3. Op die manier zijn de producten die uur en
datum vereisen, aan het einde van de scan meteen up-to-date.
Een verzoeksysteem (Verzoek datum en uur) wordt ingevoerd om het automatisch beheer van de datum en
het uur te garanderen.

Datum 1 30/0/032
Tijd 1 30/0/033
Datum en tijd 1 30/0/034
Datum 2 30/0/035
Tijd 2 30/0/036
Datum en tijd 2 30/0/037
Datum 3 30/0/038
Tijd 3 30/0/039
Datum en tijd 3 30/0/040
Opvragen Datum en tijd 30/0/041

4.5 De installatie exporteren naar domovea)

Functies TXA100 Elektrische energie

Apparaten
domovea

Elektrische teller
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5. Specificaties

5.1 Technische specificaties

5.2 Hoofdeigenschappen

Apparaat TXF121

Max. aantal groepsadressen 790

Max. aantal associaties 790

Objecten 268
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