
XEVA110

witty share
Accessoires – Bornes de charge witty share

.

Support de câble

S'installe en face avant de la borne 
ou sur le mur

- h. 250 x l. 120 x p. 65 mm XEVA100

Autocollants "mode d'emploi"
(comme pièce de rechange)

lot de 2 autocollants : accès libre et accès à clé XEVA300

lot de 4 autocollants : accès libre, à badge, 
QR code et smartphone

XEVA310

Câble de charge pour 
mode de charge 3 

longueur : 5 mètres,
autres longueurs sur demande

connecteur type 2 et type 2, 32 A, triphasé XEV423

XEVA100

Désignation Caractéristiques Réf.

Pieds tubulaires

- pour bornes XEV1K... et XEV1R...
- métal zingué
- Ø du tube : 60 mm
- h. 1300 mm
-  se fi xent directement au sol 

ou sur un socle à encastrer

- pied tubulaire pour 1 borne XEVA130

- pied tubulaire pour 2 bornes, montées dos à dos XEVA135

Socle à encastrer pour scellement 
(en béton)

- pour pieds de fi xation XEVA130 et XEVA135 XEVA150

Gabarit de perçage - pour pieds de fi xation XEVA130 et XEVA135 XEVA160

Socle à encastrer pour scellement 
(en béton)

- pour pieds de fi xation XEVA110 et XEVA115 XEVA140

Kit de mise à la terre
Permet de mettre les pieds à la terre

- pour pieds de fi xation XEVA110 et XEVA115 XEVA116

Pieds rectangulaires

Pour bornes XEV1K... et XEV1R...

Se fi xent directement au sol ou 
sur un socle à encastrer

- acier inoxydable peint

- gris RAL7011

- h. 1300 x l. 325 x p. 110 mm

- pied simple pour 1 borne XEVA110

- pied double pour 2 bornes montées dos à dos XEVA115

Kit de comptage MID monophasé : XEVA431

Le montage d’un compteur MID est 
nécessaire pour réaliser la refacturation 
sur les bornes communicantes en OCPP 
et connectées à un opérateur de services.

Kit comprenant le compteur MID et ses
connectiques de raccordement à la carte 
électronique de la borne witty.

triphasé : XEVA433

LLM (local load Manager) Expert - modulaire, largeur 4 mod.
- s’installe dans le tableau divisionnaire
- protocole OCPP 1.6 json
- peut gestionner 20 prises T2S en total
- configuration via web serveur : tablette, PC et smartphone
- supervision via web serveur : tablette et PC

XEM520

Fonctionne avec les bornes 
communicantes witty share XEV1R... 
(OCPP 1.6 json)
-  gestion de puissance Dynamique et 

Statique
- gestion des badges
-  gestion des paramètres des bornes de 

recharge
- suivi de la consommation
-  suivi des utilisations par sessions

(badges)
- gestion des priorités de charge

Cartes RFID pour witty cartes RFID pour utilisateurs, set de 20 pièces XEVA400

cartes RFID pour administrateur, set de 3 pièces XEVA410

-  pour bornes (witty share) XEV1R... 
et XEV6xxx (witty park)

Le badge administrateur permet de 
couper une session de charge utilisateur 
en cas de besoin.

XEVA433

XEM520

XEVA400
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