
22 Technische wĳ zigingen voorbehouden

witty share
Toebehoren 

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Ronde bevestigingsvoeten

- voor laadstations XEV1K... en XEV1R...
- verzinkt metaal
- Ø van de buis : 60 mm
- h. 1300 mm
- worden direct op de vloer of een

inbouwsokkel bevestigd

- ronde voet voor 1 laadstation XEVA130

- ronde voet voor 2 laadstations, rug aan rug gemonteerd XEVA135

Inbouwsokkel 
(voor beton)

- voor bevestigingsvoeten XEVA130 en XEVA135 XEVA150

Boorsjabloon - voor bevestigingsvoeten XEVA130 en XEVA135 XEVA160

Inbouwsokkel 
(voor beton)

- voor voeten XEVA110 en XEVA115 XEVA140

Aardingskit
Maakt het mogelijk om de voeten 
te aarden

- voor de voeten XEVA110 en XEVA115 XEVA116

Rechthoekige bevestigingsvoeten

- Voor laadstations XEV1K... en XEV1R...

worden direct op de vloer gemonteerd 
of op een inbouwsokkel

- roestvrij staal, gelakt

- grijs RAL7011

- h. 1300 x b. 325 x d. 110 mm

- enkele voet voor 1 laadstation XEVA110

- dubbele voet voor 2 laadstations, rug aan rug gemonteerd XEVA115

.

Kabelhouder

Wordt bevestigd op de voorkant van het 
station of op de muur

- h. 250 x b. 120 x d. 60 mm XEVA100

Zelfklevers ”gebruiksaanwijzing”
(als vervangstuk)

set van 2 zelfklevers : vrije toegang en toegang met sleutel XEVA300

set van 4 zelfklevers : vrije toegang, met RFID-kaart, QR code 
en smartphone

XEVA310

Laadkabel met oplaadmodus 3 

lengte : 5 meter,
andere lengtes op aanvraag

connector type 2 en type 2, 32 A, driefasig XEV423

XEVA110

XEVA100

XEVA130

XEVA150

XEVA140

XEVA433

XEM520

XEVA400

ID : e408ea58

Kit met teller MID monofasig : XEVA431

De plaatsing van een MID teller in de 
communicerende laadstations is nodig 
om de facturatie mogelĳ k te maken via 
het protocol OCPP en verbonden met 
een service operator.

De kit omvat een MID teller en de 
connectoren voor de verbinding met 
de elektronische kaart van het laadstation 
witty. 

driefasig : XEVA433

LLM (local load Manager) Expert - modulair, breedte 4 mod.

- wordt in het verdeelbord geïnstalleerd

- protocol OCPP 1.6 json

- kan in totaal 20 stopcontacten T2S beheren

- configuratie via web server : tablet, PC en smartphone

- supervisie via web server : tablet en PC

XEM520

functioneert met de communicerende 
laadstations witty share  XEV1R...  
(OCPP 1.6 json)
- Dynamisch en Statisch vermogensbeheer

- badgebeheer

- beheer van de parameters van de

laadstations

- monitoring van het verbruik

- opvolging van het gebruik per sessies

(badges)

- beheer van laadprioriteit

RFID-kaarten voor witty RFID-kaarten voor gebruikers, set van 20 stuks XEVA400

RFID-kaarten voor administrator, set van 3 stuks XEVA410

- voor laadstations (witty share) XEV1R...
en XEV6xxx (witty park)

De RFID-kaart administrator laat toe
om een laadsessie, door een gebruiker
opgestart, te beëindigen indien nodig.


