
witty park
Accessoires

Désignation Caractéristiques Réf.

LLM (local load Manager) Expert

Fonctionne avec les bornes  
communicantes witty share XEV1R...  
(OCPP 1.6 json)
- gestion de puissance Dynamique et 
  Statique 
- gestion des badges 
- gestion des paramètres des bornes de 
  recharge 
- suivi de la consommation 
- suivi des utilisations par sessions      
  (badges) 
- gestion des priorités de charge

- modulaire, largeur 4 mod. 
- s’installe dans le tableau divisionnaire 
- protocole OCPP 1.6 json 
- peut gestionner 20 prises T2S en total 
- configuration via web serveur : tablette, PC et smartphone 
- supervision via web serveur : tablette et PC

 XEM520

Pied et fixation murale 
pour borne de charge witty park

pied witty park XEV6xxx XEV426

socle d'ancrage dans le béton pour pied XEV426 XEV428

fixation murale witty park XEV6xxx (uniquement 
quand l'alimentation se fait par le haut)

XEV427

Cartes RFID pour witty cartes RFID pour utilisateurs, set de 20 pièces  XEVA400

Câbles de charge
pour mode de charge 3
longueur : 5 mètres, autres longueurs 
sur demande

connecteur type 2 et type 2, 32 A, triphasé XEV423

Coffret étanche IP65 
pour installation dans le pied XEV426

coffret vector 2 x 12 mod. VE212M

coffret vector 3 x 12 mod. VE312M

XEV426

XEV427

XEV428

VE312M

XEM520

23Sous réserve de modifications techniques


